RZUT FUNDAMENTOW

10,00=+154,00 m n.p.m

KRESKOWANIE:

ELEMENTY ZELBETOWE
ELEMENTY MUROWANE

0ZNACZENIA NA RYSUNKU:

TOC — GORNY POZIOM ELEMENTU BETONOWEGO,/ZELBETOWEGO
BOC — DOLNY POZIOM ELEMENTU BETONOWEGO/ZELBETOWEGO

BETON: B30 (C25/30) (xc2)
STAL ZBROJENIOWA: A—IIIN (B500SP, BST500, RB500M)

STAL PROFILOWA: S355
MUR : BLOCZKI GAZOBETON 5MPa kI.600 na zaprawie do cienkich spoin

SCIANY FUNDAMENTOWE : BLOCZKI BETONOWE 20MPa na zaprawie 5MPa

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]. RZEDNE WYSOKOSCIOWE | DLUGOSCI W [m].
2. RYSUNKI ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
3. POD FUNDAMENTAMI WARSTWA BETONU PODKLADOWEGO GR. 10cm
4, POWIERZCHNIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH STYKAJACE SIE, Z GRUNTEM ZABEZPIECZYC
PRZECIWWILGOCIOWO (NP. 1ZOBUD [ZOHAN W PODKLAD + IZOHAN IZOBUD WM)
5. ODBIOR WYKOPGW MUSI BYC DOKONANY PRZY UDZIALE GEOTECHNIKA |
KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ POTWIERDZONY WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
PRACE ZIEMNE PROWADZIC POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM.
6. OBOWIAZUJA WSZYSTKIE UWAGI Z DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ.
7. UZIEMIENIE FUNDAMENTOW WG PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ.
8. OSTATNIA WARSTWE, NALEZY WYBIERAC RECZNIE.
NIE DOPUSZCZA SIE, NARUSZENIA NATURALNEJ STRUKTURY GRUNTU.
9. WYKOPY NALEZY CHRONIC PRZED WODA OPADOWA ORAZ PRZEMARZANIEM.
10. W RAZIE STWIERDZENIA WARUNKOW GRUNTOWYCH INNYCH NIZ W DOK. GEOTECH.
NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA CELEM PRZEPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.
11. BELKI PODWALINOWE OBSYPYWAC RGWNOMIERNIE Z OBYDWU STRON.

12. NASYPY NIEKONTROLOWANE NALEZY WYMIENIC NA PODSYPKE PIASKOWO—ZWIROWA
ZAGESZCZANA STATYCZNIE DO Is=0,97 WARSTWAMI GR. MAX 40cm.

REWIZJA OPIS ZMIANY WPROWADZIL | DATA
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ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYLACZNA WLASNOSC "STATIKUS® s.c.
| MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM
JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH

obnekto CZESC MAGAZYNOWA | SOCJALNO-BIUROWA
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sprawdzil: nazwa tomu: PROJEKT BUDOWLANY
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