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PRZEKROJ B-B
ZM4L2
- zewneltrze WM24 P65 P30
tynk paroprzepuszczalny mineralny 1.5cm - wnetrze - wnefrze - wnetrze
styropian ( A =0.040W/(m*K)) 18cm tynk cement.-wapienny 1.5cm posadzka przemystowa wg br. konstrukcyjnej, posadzka 2cm
mur bloczki gazobeton. / rdzenie / nadproza 24cm mur bloczki gazobeton. / rdzenie / nadproza 24cm zabezpieczona powierzchniowo 25cm wylewka befonowa 6cm
tynk cement.-wapienny 1.5cm tynk cement.-wapienny 1.5cm izolagja przeciwwilgociowa folia PE x
- wnetrze _— wnetrze chudy befon 15cm styropian 5cm
piasek zageszczony 25cm folia PE Ix
ZM42A gk12.5 grunt rodzimy strop Zelbetowy 20cm
--  zewnetrze ' - wnetrze --  zewnetrze wetna mineralna 18cm
fynk pargprzepuszczalny mineralny 15cm 2x ptyta gk 1.25cm konstrukcja sufitu podwieszanego
wetna miner alna ) ) 18cm ruszta ocynk. profile C75/U75 / wetna mineralna 75cm P58 (przestrzen do mocowania oSwietlenia nad wejsciem) 34cm
Turkbloczk/fgazobgfon. / rdzenie / nadproza fécm 2x ptyta gk 1.25cm = wnetrze - zewnetrze
_):/7 fj::g_z.;waplenny = - wnefrze posadzka wg rzutow 2cm
033 wylewka betonowa 6cm
ZW20 " zewnetrze folia PI'E na zaktad x
--  zewnetrze membrana dachowa Sf)’FOP"?” XPS o 10cm
ptyta warstwowa z wypetnieniem styropianem 20cm ptytaThermano NRO 12.5cm hydroizolagja kauczukowo-bitumiczna powtokwa 2x
--  wneftrze paroizolacja podktad bEfD”‘?Wy 15cm
blacha trapezowa wg proj. konstrukcji 15¢cm z3ageszczony piasek 25¢cm
WM36 - wnetrze - zewneltrze
- wnetrze
fynk cement.-wapienny 1.5cm 030 P31 ;
styropian ( A=0.040W/(m+K)) 18cm T zewnetrze oo Wnelrze
mur bloczki gazobeton. / rdzenie / nadproza 24cm posadzka Zcm
; ptyta warstwowa dachowa NRO, Us0,30 15¢cm wylewka betonowa 6cm
fynk cement.-wapienny 1.5cm ptatwie stalowe 18cm folia PE Ix
- wnetrze ; ; i ;
konstrukcja wg proj. konstrukcji styropian 5cm
- wnetrze folia PE Ix
strop zelbetowy 20cm

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTMIEJACEGD BUDYNKU MAGAZYNOWEGD 0 (ZESC MAGAZYNOWA | SOLJALNO-
BIUROWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZ0-ROZWOJOWEGO GDANSKIEJ FABRYKI FARB GRAFICZNYCH

SP.Z 0. 0. SPECJALIZUJACEGO SIE W OPRACOWANIU FARB DRUKARSKICH UTWARDZANYCH SYSTEMEM UV LEL

=

GOYNIA UL. CHWASZCZYNSKA dz. nr 526, 528, 529 obreb 0027 Gdynia jedn. ewid. 226201 1 S M ”:.

INWESTOR: GDANSKA FABRYKA FARB GRAFICZNYCH SP. Z 0.0. STADIUM PB
UL. CHWASZCZYNSKA 129 E DATA: 10.06.2019
81-571 GDYNIA SKALA: 1:100

PRZEKROJE A-A, B-B

PROJEKTANT:  MGR INZ. ARCH. JACEK SLIWINSKI RYS:
upr. b.o. w spegjalnosci architektonicznej nr 15/Gd/00

serawozanmcy: MGR INZ. ARCH. WANDA GRODZKA
upr. proj. bo. specj. archit. 4274/Gd/89

OPRACOWAt:  mgr inz. arch. Dorota Stykué PB/A/74




