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10.06.2019r.
Oswiadczenie

Zgodnie z umowa oraz zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawie z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1202 z pdzn. zm.), my nizej podpisani oSwiadczamy,
ze projekt budowlany instalacji sanitarnych na potrzeby “Rozbudowy istniejgcego budynku
magazynowego o cze$¢ magazynowa i socjalno-biurowg wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturg techniczng oraz utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Gdariskiej Fabryki
Farb Graficznych sp. z o. o. specjalizujgcego sie w opracowaniu farb drukarskich utwardzanych w
systemie UV-LED” zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Chwaszczynskiej na dz. nr 526, 528 i 529
obreb 0027 Gdynia jednostka ewid. 226201 1 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Marcin Szczepaniak mgr inz. Pawet Pyzdrowski
POM/0056/PO0S/12 POM/0048/PO0S/09
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»PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 61/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynietéw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZEPANIAK
magister inZynier
urodzony dnia 02.02.1980 r. w Leczycy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0056/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Pan Marcin Szczepaniak w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

L

1L

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Otrzymujg:

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dy in2® Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji tfikacyjnej

1.Pan Marcin Szczepaniak

84-240 Reda, ul. Osadnicza 1/b7
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2a

S6



»PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

® POLSKA
I Z B A

NV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

T

—F

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyry m:

POM-TKX-DSG-UTL *

Pan Marcin Szczepaniak o numerze ewidencyjnym POM/15/0215/12

adres zamieszkania ul. Osadnicza 1mb/7, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskie]j Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2018-07-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcey Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budown ictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wr2ednia 2001 . o podpiske @ kktronkanym |D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postacl
alaktronkzng) opatizona bazprecaiym podpisem alektroniany m weryfikawany m pray pomocy waznego kwalfikowanago cartyfikatu s3
dwnawvazng podwagladem skutkdw prawnych dokumentom opatizomym pod pisamivdasnorgeanymi.|

* weryfikacy poprawnodzl dame hw ninlegsaym 2xwiadaeniu mazna sprawd2i 2a pamocy numeruweryfikacy nego 2adwiaduenia na
stronke Polskie) by Inaynierda Budow nictwa wawr. piib.org.pl lub kontaktupe sk 2 biurem wiladonve) Okrggowe) by In2ynerdw
Budonwy nitwa.
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Gdansk, dnia 28 maja 2009 1.

syg. akt 45/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. N1 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege
ftj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL PYZDROWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 19.09.1975 r. w Gdansku

_ uzyskat
UPRAWNlENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0048/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komi§ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO
Okregowej Komlsit Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kyalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej isji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Pawel Pyzdrowski

80-349 Gdafisk, ul. Chiopska 29/13
2.0Okrggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d4afa
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Pan Pawel Pyzdrowski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I.

.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczefi
do: '

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci ninigjszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,

takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW
/'FT( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CAC-SKS-6R5 *

Pan Pawet Pyzdrowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0289/09

adres zamieszkania ul. Chtopska 29/13, 80-349 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych na potrzeby “Rozbudowy
istniejgcego budynku magazynowego o czes¢ magazynowg i socjalno-biurowg wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczng oraz utworzenie Centrum Badawczo-
Rozwojowego Gdanskiej Fabryki Farb Graficznych sp. z 0. o. specjalizujgcego sie w opracowaniu
farb drukarskich utwardzanych w systemie UV-LED”  zlokalizowanego w Gdyni przy ul.
Chwaszczynskiej na dz. nr 526, 528 i 529 obreb 0027 Gdynia jednostka ewid. 226201_1
W zakres opracowania wchodzi:

- instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;

- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

- instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego;

- instalacja wentylacji;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano na podstawie:
e réwnolegle opracowywanego projektu budowlanego architektury i zagospodarowania
terenu,
e mapy do celdow projektowych
e uzgodnien miedzybranzowych,
e ustalenia z Inwestorem, z rzeczoznawcg ppoz. oraz z rzeczoznawcg do spraw higieniczno-
sanitarnych,
e warunkow technicznych wydanych przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., OPEC Sp. z 0.0,,
Wynajem lokali Teresa Miszewska i ZdiZ Gdynia;
e obowigzujgcych norm i przepisow:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody (Dz.U. nr 8, poz. 70).
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,
innych obiektow budowlanych i terendw.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych- Zeszyt nr7 — COBRTI INSTAL wydanie |, lipec
2003r.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Zeszyt 12 — COBRTI INSTAL wydanie |,
wrzesien 2006r.
-PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
-PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
-PN-EN 12056 1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne i
obliczenia
-PN-EN12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia
-PN-EN 12056-3:2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 3: Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych- Zeszyt nr6 — COBRTI INSTAL wydanie |, lipec
2003r.
-PN-B-02431-1:1999Kottowniewbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej nizl
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-PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo— Zabezpieczenie wodnych systemdw cieptowniczych -
Wymagania;

-PN-EN ISO 6946:2008 Elementy budowlane i czesci budynku — Opér cieplny i wspdétczynnik przenikania ciepta —
Sposoby obliczen;

-PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie — Oznaczenia na rysunkach;

-PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo — Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

-PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatura obliczeniowa zewnetrzna;

-PN-EN I1SO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie cieplne i temperatury powierzchni — Obliczenia
szczegotowe;

-PN-EN ISO 12241:2001 Izolacje cieplne wyposazenie budynkdw i instalacji przemystowych — Zasady obliczen;
-PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie;

-PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego;

-PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi;

-PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne;

3. OPIS OBIEKTU

Zaprojektowano rozbudowe budynku magazynowego o cze$¢ magazynowg i socjalno-biurowg. W
czesci socjalno-biurowej zostanie utworzone centrum badawczo-rozwojowe Gdanskiej fabryki Farb
Graficznych sp. z 0.0. specjalizujgcego sie w opracowaniu farb drukarskich utwardzanych w
systemie UV-LED.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wymogi w zakresie charakterystyki energetycznej budynku wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 17.07.2015r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012
r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z 17.07.2015r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z z 17.07.2015r w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie budynek powinien by¢
zaprojektowany i wykonany w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan minimalnych oraz
powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w taki sposéb, aby ograniczy¢ ryzyko przegrzewania
budynku w okresie letnim.

Charakterystyka energetyczna zostata przedstawiona w zatgczniku.

5. INSTALACJIA WODOCIAGOWA
5.1 Opis projektowanych rozwigzan instalacji wodociggowej i hydrantowe;.

W obiekcie zaprojektowano nastepujgce instalacje wodociggowe:

-instalacja wody zimnej

-instalacja wody cieptej

-cyrkulacja cieptej wody

Woda zmina do nowoprojektowanej czesci socjalno-biurowej budynku bedzie doprowadzona
przytgczem z istniejgcej sieci wodociggowej biegnacej na terenie inwestora (wg oddzielnego
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opracowania). Przytgcze zostanie wprowadzone do studni wodomierzowej, gdzie bedzie
zlokalizowany gtéwny wodomierz i zawdr antyskarzeniowy.

Od studni wodomierzowej instalacja zewnetrzna wody zostanie poprowadzona do budynku.
Wewnetrzng instalacje  wodociggowg stanowig przewody rozprowadzajagce  wode
do punktéw czerpalnych.

Rurociaggi wodociggowe prowadzone sg pod stropem parteru oraz w posadzkach skad zostang
wyprowadzone podejécia do urzadzen.

Przewiduje sie montaz izolatoréw przeptywédw zwrotnych typu HA na kazdej wylewce zaworu
czerpalnego ze zfgczkg do weza.

Ciepfa woda uzytkowa (podobnie jak woda grzewcza) bedzie przygotowywana w kottowni
zlokalizowanej na parterze budynku.

Na przewodzie cyrkulacji cieptej wody zostanie zamontowany wielofunkcyjny, termostatyczny
zawor cyrkulacyjny w wersji z automatyczng funkcjg dezynfekcyjng, np. zawdér MTCV w wersji B
firmy Danfoss.

W celu dezynfekcji instalacji wody cieptej, nalezy okresowo dokonywac przegrzewu wody w
instalacji. Dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u. bedzie przeprowadzana przy temperaturze nie
nizszej niz 70°C.

Instalacje zakonczy¢ zaslepionymi podejsciami do armatury czerpalnej. Zawory odcinajgce nalezy
zamontowad takze na podejsciach do pisuarow.

i WODA WODA
Przybor ILOSC ZIMNA CIEPLA WODA

miska ustepowa 6 0,78 0,78
natrysk 1 0,15 0,15 0,30
pisuar 2 0,60 0,60
pralka automatyczna 0,00 0,00
umywalka 7 0,49 0,49 0,98
zawor czerpalny
z perlatorem 4 0,60 0,60
zlewozmywak 2 0,14 0,14 0,28
zmywarka 2 0,30 0,30

3,06 0,78 3,84

Przeptyw wody zimnej i cieptej w budynku

WODA  SUMA
jednostka WODA ZIMNA | CIEPLA WODY

[dm3/s] 0,99 0,47 1,11

[m3/h] 3,56 1,69 3,99

5.2 Wytyczne materiatowe i wykonawcze

Przewody

Poszczegélne instalacje wodociggowe wykonac z:

instalacja zewnetrzna:

-rury i ksztattki ci$nieniowe PE100 (SDR17) na PN 1.0 MPa np. prod. Wavin
instalacja wewnetrzna:
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woda zimna —przewody z rur i ksztattek z z polietylenu z wktadka aluminiowg np. PEX-c/AL/PEX-c w
systemie MultiSKIN firmy Comap.
woda ciepta z cyrkulacja

- przewody z rur i ksztattek z z polietylenu z wktadka aluminiowa np. PEX-c/AL/PEX-c w systemie
MultiSKIN firmy Comap.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, jedynie w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym- recznie.

Przy wykopach waskoprzestrzennych o gtebokosci powyzej 1.5m nalezy stosowad szalunki petne.
Uktadanie rurociggdw musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.

Wszystkie wymiary i wartosci rzednych nalezy sprawdzi¢ na budowie, po wykonaniu odkrywek.
Niektére rzedne i spadki przewodoéw kolidujgcych s3 domniemane. W przypadku znacznych
rozbieznosci, zmiany nalezy wykonaé¢ w porozumieniu z projektantem lub inspektorem nadzoru.
Przytgcze z rur i ksztattek PE na PN10 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Wodociggi uktada¢ na 15 cm podsypce z piasku. Po utozeniu wodociggu oraz po pozytywnym
przeprowadzeniu préb cisnieniowych wykonac¢ obsypke z piasku siegajgcg po zageszczeniu 30 cm
nad wierzch rury. W trakcie wykonywania obsypki na wys.20 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego z zatopiong wkitadkg metalowga. Pozostatg czes¢ wykopu
wypetni¢ gruntem rodzimym. Zgodnie z PN-81/B-10725 warto$¢ cisnienia probnego wynosi pp =
1.5 pr lecz nie mniej niz 1.0 MPa.

Po pozytywnych wynikach préby wodocigg nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

Przejscia rurociggdw przez Sciany oraz przez strop prowadzi¢ w rurach ostonowych. Do mocowania
rur stosowac¢ uchwyty z przektadkami izolujgcymi na styku rura-uchwyt. Wszystkie podejscia
instalacyjne wykonac jako kryte, uktada¢ pod tynkiem oraz w posadzce w izolacji. Przed wylaniem
posadzek wykonac préby cisnieniowe.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja powinna zostaé skutecznie wyptukana
wodga. Badania szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Zgodnie z PN-81/B-10725 wartos¢ ci$nienia probnego wynosi p=1,5 ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.” COBRTI INSTAL zeszyt 7.

Izolacje

Przewody nalezy izolowa¢ cieplnie otulinami spetniajgcymi wymogi obowigzujgcych przepiséw.
Dopuszcza sie zmniejszenie powyzszych grubosci o potowe w przypadku przechodzenia
przewodami przez $ciany lub stropy oraz przy skrzyzowaniu przewodow.

Rurociggi nalezy izolowac cieplnie, izolacja powinna spetnia¢ wymogi PN-B-02421:2000 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.07.2015 r.

Izolacje musza spetnia¢ wymogi NRO.

Dobrano nastepujace grubosci otulin:

Woda ciepta i cyrkulacja

otuliny termoizolacyjne z wetny mineralnej z zewnetrznym pokryciem wykonanym z folii
aluminiowej zbrojonej siatka, np. Teclit PS systemu Teclit firmy ROCKWOOL - klasa reakcji na
ogien A2L-s1, dO

Srednice Grubos¢ izolacji cieplnej
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DN 0,04 W/(m-K)
Stalowych

32 iponizej |30

40 30
50 35
Woda zimna :

otuliny termoizolacyjne z wetny mineralnej z zewnetrznym pokryciem wykonanym z folii
aluminiowej zbrojonej siatka, np. Teclit PS systemu Teclit firmy ROCKWOOL - klasa reakcji na
ogien A2L-s1, dO

gr. 15 mm;

Rury prowadzone w warstwach posadzki:

Rury prowadzone w warstwach posadzki oraz bruzdach $cian - otuliny termoizolacyjne z pianki PE
gr.9 mm;

Armatura
Zawory antyskazeniowe
W celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed wtdérnym zanieczyszczeniem nalezy
zamontowaé zawory antyskazeniowe zapobiegajgce cofaniu sie strugi zgodnie z PN-EN1717:2003
"Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny" w
nastepujacych miejscach:

- na wejsciu wody do budynku - zawér typu EA;

Zawory odcinajace
Do odcinania przeptywu wody stosowaé zawory kulowe wodne PN10.
Montaz przed kazdym przyborem sanitarnym.

6. INSTALACIA KANALIZACJI SANITARNEJ
6.1 Opis projektowanych rozwigzan kanalizacji sanitarne;.

Przewiduje sie odptyw grawitacyjny Sciekdw sanitarnych. Zaprojektowano instalacje kanalizacyjna
wyprowadzong na zewnagtrz budynku projektowanym przykanalikiem do instalacji zewnetrznej KS.
Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych poprzez podejécia pofaczone s3 z pionami
kanalizacyjnymi. Piony sprowadzone s3 pod posadzke parteru.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykona¢é montaz czyszczakéw i przewidzie¢ dostep
do nich poprzez otwory rewizyjne zamykane drzwiczkami montowane 30 cm nad posadzka.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej:
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Przybor
miska ustepowa 6 15,00
natrysk 1 1,00
pisuar 2 1,00
umywalka 7 3,50
wpust podtogowy 50mm 3 3,00
zlewozmywak 2 2,00
zmywarka 2 2,00
razem: 27,5

KS jednostka

2,62 [dm3/s]

9,44 |[m3/h]

6.2 Woytyczne materiatowe i wykonawcze.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z:

poziomy prowadzone pod posadzka i w gruncie = rury i ksztattki kanalizacyjne PVC kl. S (lite) SN,
np. firmy Wavin;

- Podejscia, piony i poziomy —>rury i ksztattki niskoszumowe z PP, np. SiTech firmy Wavin

- studnie betonowe @ 1200 mm prefabrykowane kregi betonowe, taczone na uszczelke,
beton wibroprasowany C35/45, wodoszczelno$¢ W8, mrozoodpornosé¢ F150, wiazy klasy D400.
Wodoszczelnos¢ i nasigkliwosé jak wyzej zapewni¢ poprzez zastosowanie izolacji Scian, kinety,
spocznika, np. Abizolem R+P.,

Wykopy pod projektowane przytacze i instalacje zewnetrzne wykonywac¢ mechanicznie, jedynie w
miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym- recznie.

Przy wykopach waskoprzestrzennych o gtebokosci powyzej 1.5m nalezy stosowac szalunki petne.
Uktadanie rurociggdw musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. W przypadku
wystepowania wod gruntowych odwodnienia wykopdw nalezy wykonywac za pomocg igtofiltréw,
badz innych dziatan majacych na celu obnizenie zwierciadta wody gruntowe;.

Wszystkie wymiary i wartosci rzednych nalezy sprawdzi¢ na budowie, po wykonaniu odkrywek.
Niektére rzedne i spadki przewoddéw kolidujgcych s3 domniemane. W przypadku znacznych
rozbieznosci, zmiany nalezy wykonac¢ w porozumieniu z projektantem lub inspektorem nadzoru.
Rurociagi w wykopach uktadaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Rurociagi wykonywaé¢ w wykopie o podtozu odwodnionym na 15 cm warstwie podsypki z piasku.
Po utozeniu rurociggu wykonac obsypke i zasypke z piasku na wysokos¢ 30 cm nad rurociag.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ warstwami rodzimym gruntem zageszczajgc go do wskaznika
zageszczenia gruntu Is=1,0 za wyjatkiem terenu zielonego, gdzie zageszczenie powinno wynosié
Is=0,98. W gruncie tym nie moze wystepowac gruz, kamienie, itp.

Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ z rur PCV ¢ 160 kl. S (lite) SN8; ze spadkiem zgodnie z czescig
rysunkowa.

W terenach nieutwardzonych wtazy obetonowaé w promieniu 1.0 m, grubosé¢ warstwy 15 cm.

Podejscia od pionéw do poszczegdlnych przyboréw nalezy prowadzi¢ jako kryte, uktadajac je w

bruzdach $cian (do DN50) lub w cokotach. Piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczyé
wywiewkami.
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Rurociggi mocowaé¢ do scian i stropdw za pomocy systemowych podparé i podwieszen
z przektadkg gumowa. Maksymalny rozstaw obejm wynosi 1m. Dla instalacji wykonanej z PP
stosowac dodatkowo ksztattki kompensacyjne.

Na zatamaniach i koncéwkach odcinkéw oraz na pionach instalacji kanalizacyjnej, w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej opracowania, stosowac rewizje. Poziome odcinki nalezy wytyczy¢
ze spadkiem wskazanym w czesci rysunkowej. Przejscia przewoddw przez Sciany konstrukcyjne
wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Odwodnienie posadzki w pomieszczeniach socjalnych , toaletach projektuje sie poprzez wpusty
piwniczne @ 75 mm.

7. INSTALACIJA KANALIZACJI DESZCZOWE)J
7.1 Opis projektowanych rozwigzan.

Kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody opadowe z dachéw rozbudowywanej hali i z
czesci socjalno-biurowe;j.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano podtaczenie rur spustowych do projektowanej
instalacji zewnetrznej KD, ktéra docelowo tgczy sie z istniejgca instalacjg zewnetrzng KD.
Rozbudowywana hala powstaje w miejscu, w ktérym czesSciowo wczesniej byt teren utwardzony,
€O 0znacza, ze nie powoduje znaczgcej zmiany ilosci odprowadzanych wdéd opadowych.

Poprzez zastosowanie zbiornika woéd deszczowych oraz uktadu pompowego, wyptyw wadd
opadowych z dziatki pozostaje na niezmienionym poziomie. Ponadto jest bardziej wyregulowany,
ze wzgledu na zastosowanie uktadu pompowego, ktory nie pozwoli na nadmierny przeptyw
podczas deszczu nawalnego.

Zwiekszone ilosci wod powstate w wyniku rozbudowy oraz w czasie deszczu ponadnormatywnego
zostang przetrzymane w zbiorniku wdd deszczowych.

Szczegdtowe obliczenia w punkcie 7.4.

Wody odprowadzane sg rurami spustowymi zewnetrznymi i podfgczone do instalacji zewn. KD.
Wszystkie wtaczenia do gtéwnego rurociggu nalezy wykonac¢ za pomocg studzienek lub tréjnikow.
Studnie, po ktérych bedzie odbywat sie ruch kotowy nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace.
Na rurach spustowych na wys.ok 0,5m nad terenem zamontowac czyszczaki.

Trase, Srednice rur oraz spadki kanalizacji pokazano na rys. nr SO.

7.2 Wytyczne materiatowe

- rury przewodowe zewnetrzne PVC lite PVCkl. S (lite) SN8, np. firmy Wavin

- studnie betonowe @ 1200 mm prefabrykowane kregi betonowe, tgczone na uszczelke,
beton wibroprasowany C35/45, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ F150, wtazy klasy
D400. Wodoszczelnosé i nasigkliwosé jak wyzej zapewni¢ poprzez zastosowanie izolacji
Scian, kinety, spocznika, np. Abizolem R+P.,

- studnie z tworzyw sztucznych @ 425 mm PP np. Tegra firmy Wavin.

- wiazy klasy D400 wentylowane,

7.3 Wytyczne wykonawcze

Przytgcze wykonac z rur i ksztattek PVC do kanalizacji zewnetrznej klasy S-lite SN8, taczone na
uszczelki.

Wykopy pod projektowane przytgcze i instalacje zewnetrzne wykonywac¢ mechanicznie, jedynie w
miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym- recznie.
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Przy wykopach waskoprzestrzennych o gtebokosci powyzej 1.5m nalezy stosowac szalunki petne.
Uktadanie rurociggéw musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. W przypadku
wystepowania wod gruntowych odwodnienia wykopdéw nalezy wykonywac za pomoca igtofiltrow,
badz innych dziatarn majacych na celu obnizenie zwierciadta wody gruntowe;.

Wszystkie wymiary i wartosci rzednych nalezy sprawdzi¢ na budowie, po wykonaniu odkrywek.
Niektére rzedne i spadki przewoddéw kolidujgcych s3 domniemane. W przypadku znacznych
rozbieznosci, zmiany nalezy wykonaé¢ w porozumieniu z projektantem lub inspektorem nadzoru.
Rurociagi w wykopach uktadac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Rurociagi uktada¢ na 15 cm podsypce z piasku. Z tego samego materiatu wykonaé obsypke
siegajgcg 30 cm nad wierzchotek rury. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym.
Wskaznik zageszczenia wynosi¢ musi 97%zmodyfikowanej wartosci Proctora. W gruncie tym nie
moze wystepowac gruz, kamienie, itp.

Studnie przykry¢ ptytami nadstudziennymi oraz wyposazy¢ we wtazy zeliwne z uszczelkg gumowag i
zatrzaskiem. Regulacje wfazu wykonaé¢ za pomocg pojedynczego zelbetowego pierscienia
wyréwnujgcego.

W terenach nieutwardzonych wtazy obetonowac w promieniu 1.0 m, grubo$¢ warstwy 15 cm.
Studzienki @ 425 wykonaé zgodnie z wymogami stawianymi przez ich producenta.

Przed zasypaniem wykopdw, nalezy wykonaé¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna
ufozonych rurociggow.

Wszystkie roboty zanikowe podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela inwestora w otwartym
wykopie.

7.4 Obliczenia ilosci wod opadowych

Obliczenia ilo$ci wéd opadowych wykonano dla deszczu miarodajnego o natezeniu 174 dm3/ (s x
ha) - 10-minutowy deszcz o czestotliwosci p=20%.

- deszcz miarodajny I=1741/s x ha
- czas trwania deszczu T= 10 min
- czestotliwos¢ p=20%

llos¢ odprowadzanych wéd wynosi:
Odptyw ze zlewni: Q=g x @ x P x F

Zalozenia: stan projektowany

q =174 dm®s ha

nazwa obszaru F b 4 Fzr q Q
[m2] [m2] dm3/s ha [dm3/s]
dach 1352 0,80 1082 174 18,8
teren utwardzony 2001 0,80 1601 174 27,9
0 174 0,0
RAZEM 46,7
3353 2682

Calkowity odplyw ze zlewni:

Q [dm¥/s] 47
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Zatozenia: stan istniejacy,
q =131 dm?s ha

nazwa obszaru F b 4 Fzr q Q
[m2] [m2] dm3/s ha [dm3/s]
dach 600 0,80 480 174 8,4
teren utwardzony 167 0,80 134 174 2,3
0,60 0 0,0
0,0
Catkowity odplyw ze zlewni: 10,7

Calkowity odplyw ze zlewni:

Q [dm?/s] 11

Ze wzgledu na fakt, ze w istniejgcym uktadzie wody deszczowe szty do sieci KD jedynie z dachu
uwzgledniono wyptyw ze stanu istniejgcego jedynie z dachu na poziomie 8dm3/s. odptyw reguluje

uktad pompowy.

Obliczenia doboru zbiornika wéd deszczowych:

Obliczenia ilosci wéd opadowych dla doboru zbiornika wykonano dla deszczu miarodajnego o

natezeniu 300 dm3/ (s x ha)- 10-minutowy deszcz o czestotliwosci p=5%.

- deszcz miarodajny =300 I/s x ha
- czas trwania deszczu T=10 min

- czestotliwosc p=5%
Zalozenia:

q = 300 dm®s ha

Calkowity odplyw ze zlewni:

Q [dm¥/s] 80

nazwa obszaru F b 4 Fzr q Q
[m2] [m2] dm3/s ha [dm3/s]
dach 1352 0,80 1082 300 32,4
teren utwardzony 2001 0,80 1601 300 48,0
teren poza inwestorem 0 0,60 0 300 0,0
RAZEM 80,5
3353 2682
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Ponizej przedstawiono tabele z wymaganymi wielko$ciami zbiornikdw retencyjnych w zaleznosci

od doptywu oraz odptywu ze zbiornika na bazie rozwigzan Annena i Londonga (zblizone z metodga
Btaszczaka).

Podano tez wielkos¢ zbiornika, jaka wychodzi przy zatozeniu zapetnienia sieci deszczowej i braku

odptywu ze zbiornika (,,brak odptywu”)

dobor
pojemnos¢ zbiornikla w m3 | zbiornika
Qod
gq =174 dm3/s ha Vr[m3] [ Qd][l/s] |[I/s]
odptyw 8 I/s 46,7 8
brak odptywu @ 46,7 0
dobor
pojemnos¢ zbiornikla w m3 | zbiornika
Qod
g = 300 dm3/s ha Vr[m3] |Qd]l/s] |][l/s]
odptyw 8 I/s 80,5 8

Zaprojektowano zbiornik o pojemnosci 75m3, ktéry dla deszczu 174dm3/s/ha uwzglednia rowniez
brak odptywu do sieci KD.

Dobrano zbiornik z tworzywa o wymiarach:

V=75m3, »=2,0m, L=24m.

8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

8.1 Opis projektowanych rozwigzan instalacji C.0. i C.T..
ZESTAWIENIE DANYCH CIEPLNYCH BUDYNKU

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla budynku:

Qe = 45 kW

Qg = 15kwW

Q= 60 kW gdzie,
Qo - zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania dla grzejnikow,
Qc: - zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania dla nagrzewnic wentylacyjnych.
Obliczen dokonano w oparciu o wspdtczynniki U uwzgledniajgc mostki cieplne.
Obliczenia zapotrzebowania zostang zweryfikowane na etapie projektu wykonawczego.

Parametry klimatu wewnetrznego:

Parametry klimatu wewnetrznego okreslono na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” oraz z wartosci krajowych i przyjeto nastepujaco:

Wilgotnos¢ wzgledna w pomieszczeniach 40-60%.
Temperatury dla pomieszczen budynku podano w czesci rysunkowej opracowania.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN INSTALACJI C.0. i C.T.
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Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie kottownia zasilana gazem ziemnym.

W kottowni przygotowywana bedzie woda grzewcza:

- dla instalacji c.0. —instalacja wodna

- dla instalacji c.t. — instalacja wodna

- do przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Wyprowadzone z pomieszczenia kottowni gazowej gatezie instalacji grzewczych bedg prowadzone
wraz z przewodami wody uzytkowej pod stropem parteru. W najwyzszych punktach instalacji
nalezy zainstalowaé¢ odpowietrzenia, w najnizszych punktach instalacji -zawory spustowe. Na
odejsciach poszczegdlnych gatezi instalacyjnych na kondygnacjach nalezy zamontowac¢ na
powrocie zawér z funkcjg odciecia, pomiaru i regulacji ciSnienia, np. typu MSV-BD prod. Danfoss.
Ogrzewanie odbywad sie bedzie za pomoca grzejnikdw ptytowych z wbudowang wktadka zaworu
termostatycznego z nastawg wstepng. W tazienkach zaplanowano instalacje grzejnikéw
ocynkowanych z podwyzszona odpornoscig na duzg wilgotnos¢.

Grzejniki wyposazone beda w reczne zawory odpowietrzajgce. Podejscia do grzejnikdw przewiduje
sie w bruzdzie $ciennej. Przewody zasilajgce grzejniki projektuje sie prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Na koncéwkach piondw nalezy zamontowaé automatyczne zawory odpowietrzajgce.

Przejscia rurociggdéw przez Sciany konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
masg plastyczna.

Na podejsciu do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej przewidziano montaz:
- na zasileniu zaworu odcinajgcego, zaworu automatycznej regulacji przeptywu bez
sitownika, filtru siatkowego, zaworu tréjdrogowego z sitownikiem wspdtpracujgcym z
regulatorem centrali, pompy obiegowej, zaworu zwrotnego, odpowietrznika
automatycznego z zaworem kulowym, tgcznikéw amortyzacyjnych,
- na powrocie zaworu odcinajgcego, odpowietrznika automatycznego z zaworem
kulowym, tgcznikéw amortyzacyjnych, zaworu spustowego.
Zawor trojdrogowy z sitownikiem bedzie dostarczony razem z centralg wentylacyjna.
Automatyka central wentylacyjnych bedzie posiadata funkcje zabezpieczenia
antyzamarzaniowego. Na przewodzie powrotnym przewiduje sie zamontowanie czujnika
temperatury — w przypadku spadku temperatury wody grzewczej ponizej zaktadanej wartosci,
automatyka oddziatuje na zawdr regulacyjny tréjdrogowy tak aby nastgpit przeptyw przez
nagrzewnice.

8.2 Wytyczne materiatlowe i wykonawcze instalacji C.O. i C.T..

Przewody

Instalacje wykona¢ z rur polietylenowych z wktadka aluminiowg np. PEX-c/AL/PEX-c w systemie
MultiSKIN firmy Comap. Potgczenia przewodow przy uzyciu ztgczek zaciskowych dopuszczonych do
zalewania w posadzce.

Poziomy instalacji grzewczej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku pomieszczenia
kottowni.

Izolacja

Rurociggi nalezy izolowac cieplnie, izolacja powinna spetnia¢ wymogi PN-B-02421:2000 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5.07.2013 r.

Izolacje musza spetnia¢ wymogi NRO.
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Dobrano nastepujgce grubosci otulin:
— dla przewodow @wewn 22 mm i ponizej — otuliny z wetny mineralnej gr. 20 mm,
— dla przewoddéw @wewn 22-35 mm — otuliny z wetny mineralnej gr. 25 mm,
— dla przewoddéw @wewn 40-50 — otuliny z wetny mineralnej gr. 30 mm,

Rury prowadzone w warstwach posadzki oraz bruzdach $cian - otuliny z pianki PE gr. 9 mm;

Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto stalowe grzejniki ptytowe np. CosmoNova firmy VNH.
Grzejniki wyposazone sg we wbudowany zawér termostatyczny z nastawg wstepng, zasilane od
dotu.

Grzejniki od dotu przytgczaé poprzez zestawy przytgczeniowe z zaworem odcinajgcym katowym
Danfoss RLV-KD katowy. Zawoér umozliwia odfgczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci
instalacji.

Armatura

Projektuje sie armature z koncéwkami gwintowanymi dla srednic Dn50 i ponizej, jako elementy
odcinajgce nalezy zastosowac zawory kulowe.

Na odgatezieniu do grzejnikdw w kottowni, na zasileniu przewidziano montaz zaworu odcinajgco-
nastawczego Danfoss typ MSV-BD. Na powrocie instalacji przewidziano montaz zaworéw kulowych
odcinajgcych. Dodatkowo regulacja zostanie przeprowadzona za pomocg nastaw wstepnych na
zaworach grzejnikowych.

Regulacja instalacji c.t. bedzie realizowana przez zawory automatycznej regulacji przeptywu
montowane przed montowane przed nagrzewnicg, np. typu AB-QM prod. Danfoss.

Regulacja parametru wody grzewczej zasilajgcej nagrzewnice bedzie realizowana poprzez zawoér
regulacyjny trojdrogowy =z sitownikiem— ukfad wspdtpracujgcy z regulatorem centrali
wentylacyjnej, sterownie w zaleznosci od temperatury nawiewanego powietrza.

W kottowni bedzie zamontowana elektroniczna pompa obiegu czynnika grzewczego.
Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikéw w najwyzszych punktach
instalacji. Spust z zastosowaniem zaworéw kulowych ze ztaczkg do weza.

Proba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Cisnienie prébne dla instalacji
nalezy przyjac rowne 0,4 MPa. Préby szczelno$ci dla instalacji stalowych nalezy wykonaé zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — wydanie COBRTI INSTAL,
zeszyt 6.

Po pozytywnie zakonczonych prébach rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci i
pomalowac 2 x farbg ftalowo-silikonowsa.

9. INSTALACJA WENTYLACYJNA
9.1 Opis projektowanych rozwigzan instalacji wentylacyjnej.

OPIS TECHNICZNY

Pomieszczenia ze wzgledu na rézne wymagania higieniczne i uzytkowe beda podzielone na
niezalezne strefy grzewczo-wentylacyjne. We wszystkich pomieszczeniach gwarantuje sie
zapewnienie wymaganej temperatury zgodnie z przeznaczeniem oraz niezbednej wymiany
powietrza.
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Minimalne ilosci powietrza przypadajace na jedng osobe okreslone sg w normie PN 83IB 03430
Wentylacja w budynkach nieszklanych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania. oraz w zmianie do tej normy PN 83IB 03430/Az3:2000.

Pomieszczenia wentylowane beda za pomocg dwdch central wentylacyjnych N1/W1 i
N2/W2 wyposazonych w filtry, wentylatory, nagrzewnice wodng, oraz wymiennik obrotowy.
Centrala usytuowana zostata w przestrzeni nad sufitem podwieszanym budynku, na ramie
wsporczej. Za centralg umieszczone zostaty ttumiki akustyczne. Do urzadzenia nalezy przewidzie¢
dojscie serwisowe, aby umozliwi¢ czyszczenie i wymiane filtrow. Kanaty nawiewne wykonane bedg
z kanatéw prostokatnych oraz rur Spiro. Nawiew powietrza zaprojektowany zostat bazujgc na
anemostatach nawiewnych, podtgczonych do sieci kanatéw za posrednictwem odcinkéw
elastycznych typu Sonodecs (max 1,5 m). Aby umozliwi¢ doktadng regulacje, przed zaworami
zamontowane zostang przepustnice regulacyjne.

Kanaty wywiewne wykonane bedg z kanatéw prostokatnych oraz rur Spiro. Wywiew
powietrza zaprojektowany zostat bazujgc na anemostatach wywiewnych, podfgczonych do sieci
kanatéw za posrednictwem odcinkdéw elastycznych typu Sonodecs (max 1,5 m). Aby umozliwic
doktadng regulacje, przed zaworami zamontowane zostang przepustnice regulacyjne.

Do wentylacji toalet wykorzystano indywidualne wentylatory wyrzut powietrza
wyprowadzony zostat na dach budynku. Naptyw powietrza realizowany bedzie poprzez kratki
transferowe badz podciecie w drzwiach z pomieszczen sgsiadujgcych. Wentylator zatgczany bedzie
wraz z wigczeniem Swiatfa, wytaczenie nastepowad bedzie z trzydziestosekundowym opdznieniem.

Do wentylacji pomieszczern technicznych wykorzystano indywidualne wentylatory
wyciggowe, wyrzut powietrza wyprowadzony zostat na dach budynku. Naptyw powietrza
realizowany bedzie poprzez kratki transferowe badZz podciecie w drzwiach z pomieszczen
sgsiadujgcych.

OPIS SYSTEMOW

Uktad N1 W1 iN2 W2

Pomieszczenia obstugiwane bedg za pomocg centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepfa
przez wymiennik obrotowy o wydajnosci Vnaw=2290 m3/h, Vwyw=1910 m3/h wyposazong w:

- sekcje wentylatorow,

- nagrzewnice wodng,

- sekcje filtracyjng,

- przepustnice z sitownikiem

- sekcje odzysku ciepta

Nagrzewnica zasilana jest czynnikiem grzewczym, przygotowanym w kottowni , rozprowadzonym
za pomocg instalacji ciepta technologicznego.

KRYTERIUM PROJEKTOWE

PARAMETRY OBLICZENIOWE ZEWNETRZNE DLA ZIMY
tzz=-16 °C

izz = -18,4 kJ/kg

Xzz = 0,8 g/kg

Pzz = 100 %

wilgotnos¢ wzgledna: 50 % (nie kontrolowana)

POZIOM HALASU
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Nalezy zapewni¢ wtasciwg ochrone akustyczng pomieszczen, zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. PN-87IB-02151102

Emisja szumow przy wyptywie powietrza z nawiewnikdw nie powinna przekraczaé:

Biura : poziom hatasu ponizej 40 dBA

Jadalnia : poziom hatasu ponizej 45 dBA

Pomieszczenia technologiczne : poziom hatasu ponizej 45 dBA.

Hol wejsciowy i komunikacja : poziom hatasu ponizej 45 dBA

W tym celu przewiduje sie odpowiednie centrale ze $ciankami z warstwg wykfadziny ttumiacej,
potaczenia elastyczne na krdéccach central.

Na przewodach magistralnych zostang zamontowane ttumiki przeptywowe.

Podtaczenie kazdego nawiewnika i wywiewnika zostanie wykonane 1,5m odcinkiem

ttumigcego przewodu elastycznego.

Podwieszenie kanatéw, urzadzen, ttumikéw oraz ich mocowanie wykonaé za pomocg systemu z
perforowanymi ksztattownikami, wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami
metalowymi.

Ze 'wzgleddéw akustycznych nalezy izolowac¢ przewody od centrali wentylacyjnej do ttumika, 30mm
wetny mineralnej na folii Al.

PREDKOSC PRZEPLYWU W INSTALACJACH

Predkos¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatéw wentylacyjnych:
Czerpnie: < 2.5 m/s (w Swietle otworu)

Wyloty powietrza: < 6 m/s (w $wietle otworu)

Kanaty gtéwne w pokojach biurowych: 3,0 - 3,5 m/s

Kanaty gtéwne w pozostatych strefach : < 5,0 m/s

Potgczenia z wyrzutniami: 1,5 - 4 m/s

Kratki wentylacyjne: 1,0 - 2,0 m/s

9.2 Wytyczne materiatowe i wykonawcze instalacji wentylacyjnej.
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | TERMICZNE

Powtoki kanatdw wykonane z blachy ocynkowanej oraz elementy ztgczne nie wymagaja
dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Podpory i zawiesia pod kanaty winny byé wykonane z
elementdw ocynkowanych.

Przewody nawiewne oraz wyciggowe prowadzone w budynku zostang zaizolowane wetng
mineralng grubos$ci 30mm na folii aluminiowe;j.

Przewody na zewnatrz zostang zaizolowane wetng mineralng grubosci 80mm na folii aluminiowej a
nastepnie zabezpieczy¢ blachg ocynkowana.

KANALY WENTYLACYJNE

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonaé z ocynkowanej blachy stalowe;.

Kanaty wentylacyjne wykonaé i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrggtym
wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie).

Grubosci blach na kanaty przyjmowa¢é tak, aby przewody poddane dziataniu rdznicy zatozonych
ci$nied roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatced ptaszcza ani widocznych ugiec
przewoddw miedzy podporami.

Instalacje podczas swojego przebiegu winny by¢ oznakowane symbolem systemu i kierunkiem
przeptywu. W miejscach lokalizacji przepustnic nalezy umiesci¢ informacje o jej wystepowania a na
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elemencie regulacyjnym nalezy zamontowa¢ informacje o nastawionej pozycji potozenia
przepustnicy.

Minimalne grubosci kanatow:

Kanaty okragte —

100 + J125-0,50 mm

160 + 250 - 0,60 mm

280 + &710—-0,75 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) —

do 750 mm —0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm —1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na S$ciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu
unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich
promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg miec
powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki
ochronnej zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi.

W _celu umozliwienia czyszczenia kanatdw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu
poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikéw, zabudowaé klapy rewizyjne co maksimum 30m
oraz w_miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian
wysokosci kanatéw.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne muszg odpowiadaé nastepujgcym wymogom:
- muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia
przeptywajgcego nimi powietrza,
- muszg zachowywacé okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,
- muszg posiadac na obu koncach gtadkg koncoéwke o dtugosci co najmniej 7 [cm],
pozwalajgcg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
- potgczenia muszg byc¢ catkowicie szczelne,
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.

MONTAZ INSTALACJI | URZADZEN

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatéw wentylacyjnych. Na instalacji nalezy przewidzie¢
klapy rewizyjne pozwalajgce na okresowe czyszczenie instalacji. W miejscach lokalizacji klap
rewizyjnych nalezy przewidzie¢ dojscie przez sufit podwieszany. Czyszczenie pionéw
wentylacyjnych bedzie odbywac sie z poziomu dachu.

J Zabudowa sufitu podwieszanego w rejonach montazu urzadzen i przepustnic regulacyjnych
powinna zapewnié dostep dla konserwacji a jednoczesnie posiadaé wysokg izolacyjnos¢ akustyczna

J Przewody i ksztattki wentylacyjne typowe wykonywaé zgodnie z normg PN-B-03434.
Elementy o wymiarach nietypowych wykonywaé na montazu na wzér elementéow wg BN-70/8865-
04 i BN-70/8865-05.

J Potgczenia kanatéw wykonac przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z
gumy porowatej i masy silikonowej.

J Kanaty wentylacyjne spiro uszczelnia¢ masg silikonowg i tasma samoprzylepng i
zabezpieczy¢ przed roztgczeniem poprzez przynitowanie nitami zrywanymi. Nie nalezy uzywac
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blachowkretow ze wzgledu na utrudnione czyszczenie kanatéw. Potaczenia z przewodami
elastycznymi wykonac¢ przy pomocy obejm zaciskowych.

J Montaz wszystkich urzadzen wykonaé zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen. Przewidziec
wtasciwy harmonogram montazu urzadzen, tak aby prace wykonywac bez uzycia specjalistycznych
maszyn. Przyktadowo, centrale, ze wzgledu na znaczny ciezar tych urzadzen, kiedy nie jest
wykonany w petni dach, co umozliwi montaz przy pomocy dzwigdéw z wewnatrz obiektu.

J Wszystkie wentylatory posadowi¢ na cokotach. Cokoty wykonac z blachy czarnej o grubosci
min. 2 mm. Do gérnej krawedzi cokotdw przymocowac katownik lub odpowiednio uksztattowac
blache (mocowanie podstaw dachowych). Cokoty zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami, od
wewnatrz cokoty malowa¢ w kolorze blachy. Mocowanie cokotéw wykonaé przy pomocy
blachowkretéw. Ewentualne wzmocnienia pod cokoty majg by¢ ujete w projekcie konstrukcyjnym.
Montaz cokotdw przeprowadzi¢ przed zaizolowaniem dachu. W przypadku koniecznosci wykonania
montazu w miejscu zaizolowanym montaz uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu. Obrébke
wykonczeniows izolacji ma wykonywaé zawsze wykonawca poszycia.

W trakcie montazu cokotéw wykona¢ doktadne uszczelnienie przy pomocy odpowiednio
uksztattowanych klinédw wykonanych z EPDM oraz tasm uszczelniajgcych butylokauczukowych.

J Podwieszenie kanatéw, urzadzen, ttumikdw oraz ich mocowanie w przestrzeni
miedzystropowej wykonac za pomocg systemu z perforowanymi ksztattownikami,
wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi.

Kanaty wentylacyjne podpierac systemem podpar¢ dla kanatéw wg systemowych rozwigzan.
Mocowania kanatéw do przegrdod budowlanych typowymi podporami i podwiesiami. Préby i
odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” zeszyt nr 5, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” zeszyt nr 6 i zgodnie z przepisami B.H.P.

. Przejscia przewodéw przez sciany i stropy uszczelnia¢ piankg poliuretanowg lub wetng
mineralng poéttwarda.

) Na odgatezieniach od przewoddw magistralnych montowac przepustnice regulacyjne dla
zapewnienia mozliwosci wyregulowania wydajnosci powietrza.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

- PN-EN 12599:2002 ,Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji” i PN-EN 12599:2002/AC:2004— ,Wentylacja

budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji

i klimatyzaciji”

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiardw wszystkich
urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonac¢ protokét zgodnie z PN-EN 12599:2002.

Po zakonczeniu wszystkich prac wykonac¢ dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza ma sie sktadad z:
- opisu technicznego
- rysunkéw powykonawczych, na ktérych naniesione majg by¢ dokonane w trakcie montazu
- zmiany i uzupetnienia instalacji oraz doktadne lokalizacje obudowanych i zastonietych
urzadzen oraz istotnych elementéw instalacji, np. wszystkie przepustnice regulacyjne,
otwory rewizyjne,
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protokotdw z pomiaréw i regulacji instalacji potwierdzonych przez kierownika robét
instalacyjnych oraz inspektora nadzoru z ramienia inwestora

instrukcji obstugi w jezyku polskim wszystkich urzadzen wraz z dokumentami
techniczno-ruchowymi,

protokotéw uruchomienia urzadzen zgodnie z wymogami warunkéw gwarancyjnych,
dokumentdéw gwarancyjnych,

atestow i dopuszczen na zastosowane materiaty,
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K P 0 | 0/14 | Korytarz 27,21 2,5 68 0,5 175 175 0 0 0 175 | 2,6 N1/ W1
K K 0 | 0/16 | Pom. biurowe 13,01 3 39 2,0 100 100 0 0 100 0 2,6 N1/ W1
K K 0 | 0/17 | Pom. biurowe 12,74 3 38 2,0 100 100 0 0 100 0 2,6 N1/ W1
K K 0 | 0/18 | Pom. biurowe 12,74 3 38 2,0 100 100 0 0 100 0 2,6 N1/ W1
K K 0 | 0/19 | Pom. biurowe 12,74 3 38 2,0 100 100 0 0 100 0 2,6 N1/ W1
K K 0 | 0/20 | Pom. biurowe 12,74 3 38 2,0 100 100 0 0 100 0 2,6 N1/ W1
K K 0 | 0/21 | Pom. biurowe 13,90 3 42 2,0 100 100 0 0 100 0 2,4 N1/ W1
K K 0 | 0/22 | Pom. biurowe 30,03 3 90 2,0 200 200 0 0 200 0 2,2 N1/ W1
K K 0 | 0/23 | Pom. socjalne 18,06 3 54 2,0 110 110 0 0 110 0 2,0 N1/ W1
P K 0 | 0/24 | Toaleta dla niepet. 5,29 2,5 13 2,0 50 0 0 50 50 0 3,8 WC1
P K 0 | 0/25 | Toaleta damska 4,02 2,5 10 2,0 50 0 0 50 50 0 50 WC1
P K 0 | 0/26 | Toaleta meska 7,47 2,5 19 2,0 75 0 0 75 75 0 4,0 wcC1
P P 0 | 0/27 | Korytarz 6,88 2,5 17 0,5 10 0 0 10 0 10 0,6 posrednio
P P 0 | 0/29 | Toaleta dla prac. 4,47 2,5 11 2,0 50 0 0 50 0 50 4,5 WC4
0] K 0 | 0/30 | Magazyn 181,33 | 4,37 | 792

P K 0 | 0/31 | Toaleta dla prac. 4,29 2,5 11 2,0 50 0 0 50 50 0 4,7 WC5
P K 0 | 0/33 | Magazyn 234,66 6 1408

0] K 0 | 0/34 | Kottownia istn. 13,80 2,8 39

P P 0 | 0/35 | Magzyn 101,07 34 | 344

K P 1 1/1 | Korytarz 11,25 2,5 28 0,5 60 60 0 0 0 60 2,1 N2/ W2

Pracownia
utrwalania i wydruku

K K 1 1/5 101,42 33 | 335 2,0 700 700 0 0 620 0 2,1 N2/ W2
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P K 1 1/6 | Magazyn probek 12,00 3 36 2,0 80 0 0 80 80 0 2,2 N2/ W2
K K 1 1/7 | Pracownia ucierania 151,11 3,3 499 2,0 1000 1000 0 0 920 0 2,0 N1/ W1
P K 1 1/8 | Magazyn surowcow 14,06 3 42 1,0 80 0 0 80 80 0 1,9 N1/ W1
K P | 1 | 19 f;‘flg r""nz;"g 21,90 | 25 | 55 | 10 | 60 60 0 0 0 60 | 1,1 N1/ W1
P K 1 | 1/10 | Prysznic 5,69 25 | 14 | 20 100 0 0 100 100 0 7,0 WC2
K P 1 1/11 | Szatnia damska 5,38 3 16 4,0 70 70 0 0 0 70 4,3 N1/ W1
P K 1 | 1/12 | Umywalnia damska 5,31 25 | 13 | 20 50 0 0 50 50 0 3,8 wcC3
P K 1 | 1/23 | Umywalnia meska 7,34 2,5 18 2,0 75 0 0 75 75 0 4,1 WC3
K P 1 | 1/14 | Szatnia meska 5,41 3 16 | 4,0 75 75 0 0 0 75 | 4,6 N1/ Wi

BILANS ZLADU N1/W1:  2370| 2290 80| 1910| 380

BILANS ZLADU N2/W2:  1440| 1360 80| 1240| 120
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10. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

10.1 WYTYCZNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Nalezy zasili¢ w energie elektryczna:
— urzadzenia wentylacyjne zgodnie z zatgcznikiem
— zblokowa¢ wentylatory wyciggowe z urzadzeniami nawiewnymi dla poszczegdlnych
ukfadow
Branza automatyka:
— -sygnalizacje o zanieczyszczeniu filtréw powietrza zaréwno w centralach,

— -ukiad regulacji statego wydatku powietrza,

— -zasilanie i sterowanie przepustnicami z sitownikami,

— -sygnalizacja stanéw pracy i awarii wentylatoréw nawiewu i wywiewu,
— -zasilanie i sygnalizacja potozenia klap ppoz.,

— -zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przed zamrozeniem.

10.2 WYMAGANIA ZABEZPIECZEN P.POZ.
Przewody wentylacyjne oraz izolacje wykonane bedg z materiatéw niepalnych. Izolacje termiczne
stosowane beda na zewnetrznej powierzchni kanatéw wentylacyjnych. lzolacje muszg spetniaé
warunek NRO. W przypadku prowadzenia przewoddéw wentylacyjnych przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstuguja, kanaty obudowa¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, lub wyposazy¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym instalacji sanitarnych powinna by¢
wpisana do dziennika budowy. Tres¢ tej informacji powinna zawieraé co najmniej:
-nazwe zabezpieczenia wedtug Aprobaty Technicznej
-klase wykonanego zabezpieczenia
-nazwe firmy wykonujgcej zabezpieczenie
-date wykonania zabezpieczenia.
Skuteczno$¢ ogniochronna zabezpieczenn ogniochronnych powinna by¢ sprawdzana lub
potwierdzana nie rzadziej niz jeden raz na trzy lata. Skutecznos$¢ ogniochronna powinna by¢
okreslona wedtug PN EN 1366-1:2001, PN EN 1366-2:2001,
EN 12101-2:2003.

10.3 WYTYCZNE BUDOWLANE
Instalacja wentylacyjna:

- zapewnienie przestrzeni dla urzadzen i elementéw instalacji mechanicznych;
- zapewnienie cokotdw pod wentylatory, wyrzutnie;

- wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypetnianiem, wykonywaniem otwordéw na kanaty i
urzadzenia w Scianach, podtogach, stropach i nastepnie roboty wykonczeniowe;

- uzupetnienie $cian i podtdg po wykonaniu wszystkich naciec. Nalezy to wykona¢ przed
ostatecznymi pracami wykonczeniowymi;

- zabudowa kanatéw wentylacyjnych;

Opracowanie:
Marcin Szczepaniak
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. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

TYTUL

OPRACOWANIA:

ADRES:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK MAGAZYNOWY Z CZESCIA SOCJALNO-BIUROWA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO O CZESC MAGAZYNOWA | SOCJALNO-

BIUROWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  ORAZ
INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA ORAZ UTWORZENIE CENTRUM
BADAWCZO-ROZWOJOWEGO GDANSKIEJ FABRYKI FARB GRAFICZNYCH SP.
Z 0. 0. SPECJALIZUJACEGO SIE W OPRACOWANIU FARB DRUKARSKICH
UTWARDZANYCH W SYSTEMIE UV-LED

ul. Chwaszczynska 129F, Gdynia
dz. nr 526, 528 i 529 obreb 0027 Gdynia
jednostka ewid. 226201_1

SANITARNA
GDANSKA FABRYKA FARB GRAFICZNYCH SP. Z 0.0.

UL. CHWASZCZYNSKA 129 E
81-571 GDYNIA

mgr inz. Marcin Szczepaniak upr. nr POM/0056/P0O0S/12
ul. Osadnicza 1/b7
84-240 Reda

10.06.2019
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1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozbudowa istniejacego budynku magazynowego o czes¢ magazynowq i socjalno-biurowa wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczng oraz utworzenie Centrum
Badawczo-Rozwojowego Gdanskiej Fabryki Farb Graficznych sp. z o. o. specjalizujacego sie w
opracowaniu farb drukarskich utwardzanych w systemie UV-LED” zlokalizowanego w Gdyni przy
ul. Chwaszczynskiej na dz. nr 526, 528 i 529 obreb 0027 Gdynia jednostka ewid. 226201_1
Podstawa opracowania ;

e RMI z dnia 23VI 2003r.w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

(Dz. U. Nr 120, poz.1126)
e prawo budowlane oraz inne akty prawne, przepisy i normy obowigzujgce projektanta.

2. NAZWA | ADRES INWESTORA

GDANSKA FABRYKA FARB GRAFICZNYCH SP. Z 0.0.
UL. CHWASZCZYNSKA 129 E
81-571 GDYNIA

3. OPRACOWANIE | SPRAWDZENIE

w zakresie instalacji sanitarnych:
Marcin Szczepaniak

4. CZESC OPISOWA INFORMACII BIOZ.

1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego:

- realizacje instalacji sanitarnych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie inwestycji nie ma istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

Na terenie prowadzonych robdt brak jest istniejgcych elementdéw stwarzajgcych zagrozenie dla
ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Zagrozenia przy realizacji instalacji to :

porazenie pragdem elektrycznym podczas wykonywania prac przy pomocy urzadzen
mechanicznych,

- upadek pracownika z wysokosci (podczas montazu instalacji wewnetrznej)
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obrazenia ciata spowodowane uzytkowaniem elektronarzedzi

porazenie pragdem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi,

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty budowlane nie powodujace szczegélnego zagrozenia
W zakresie prac moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia z powodu nieprzestrzegania przepiséw
BHP :

e mozliwo$¢ uszkodzenia ciata przy montazu i demontazu szalunkéw

e mozliwos$¢ uszkodzenia ciata przy przebywaniu pod lub w poblizu zaszalowanych wiefncow i
nadprozy, przy nieprawidtowym wykonaniu szalunku i przecigzeniu betonem;

e mozliwos$¢ uszkodzenia ciata przy wykonywaniu zbrojenia betonu;

o ryzyko upadku z drabiny lub podestu przy wykonywaniu prac tynkarskich, malarskich i
instalacyjnych wewnetrznych, oraz upadku z niezabezpieczonej krawedzi dachu.

¢ mozliwos¢ ol$nienia innych pracownikéw przebywajgcych w pomieszczeniu przy
wykonywaniu prac spawalniczych tukiem elektrycznym;

e mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektronarzedziami
oraz przy braku zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi;

e mozliwos$¢ uszkodzenia ciata przy wykonywaniu prac elektronarzedziami z wirujgcymi
czesciami;

e mozliwos$¢ zatrucia oparami farb i rozciericzalnikdw przy nieprawidtowej wentylacji
pomieszczen;

¢ mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy nieprawidtowym montazu stolarki okiennej oraz slusarki
budowlanej.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych :
Przed przystgpieniem do robdt osoby dopuszczajgce do pracy i kierujgce pracg powinny:
- zapoznac pracownikéw ze sposobem przygotowania miejsca pracy,
- omoéwic z pracownikami sposoby wykonania robét,
- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP,
- wskazac wystepujace zagrozenia,
- przedstawic zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
- omoéwic zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz wtasciwej
odziezy i obuwia roboczego,
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
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lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

w miejscu prowadzenia robét budowlanych przy i na drodze wewnetrznej, nalezy

zachowac szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na poruszajgce sie po niej pojazdy mechaniczne i
ruch pieszych
- wystepowanie realnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

zabezpieczenie wykopow szalunkami i miejsca wykonywania robét budowlanych,

odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym , przewietrzenie istniejgcej
kanalizacji (studzienki) przed wejsciem do niej pracownikéw asekuracja pracownikow

pracujgcych w wykopie.

7. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
1. niewfasciwa ogdlna organizacja pracy:
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2. niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
8. Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
1. niewfasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen,

2. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji

lub napraw;
3. niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatéw zastepczych,
4. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
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5. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

9. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowacd stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dbac o sprawnosc¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy
wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdélnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w

celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacy ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

10. W szczegdlnosci nalezy przewidzie¢ nastepujace zabezpieczenia i dziatania

W zakresie zagospodarowania terenu nalezy :

wykonac ogrodzenie terenu budowy i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne ;

wykonac¢ odpowiednie zabezpieczenia wykopdw przy realizacji uzbrojenia terenu ;
wyznaczy¢ dojscia i przejscia piesze na teren i na terenie budowy ;

zabezpieczy¢ przejscia i przejazdy w strefie niebezpiecznej daszkami ochronnymi ;

wyznaczy¢ i uzgodnic z inwestorem miejsca sktadowania materiatéw i miejsca postojowe
dla pojazdéw budowy ;

doprowadzié energie elektryczng i wode na teren budowy ;

wiasciwie oswietli¢ teren budowy

W zakresie organizacji zaplecza budowy nalezy :

uzgodni¢ w ramach umowy z Inwestorem lokalizacje pomieszczen dla pracownikéw
budowy;

zapewni¢ odprowadzanie $ciekdéw lub ich utylizacje;

zapewni¢ witasciwg ochrone p.poz.

W zakresie prowadzenia robét budowlanych :

Przeprowadzié identyfikacje trasy przebiegu niezinwentaryzowanych na mapie sieci
uzbrojenia terenu , w szczegdlnosci dotyczy to kabli elektrycznych , wszystkie prace przy
skrzyzowaniach z istniejgcg infrastrukturg poprzedzi¢ potwierdzeniem przebiegu istniejgcej
sieci, prébnym przekopem

Przy wykonywaniu wykopdéw pod sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz gazu wykop o
gtebokosci przekraczajgcej 1 m nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem oraz oznakowac taSmami
ostrzegawczymi.

Szczegbétowe omdwienie srodkdw technicznych i organizacyjnych dla robét ziemnych okreslono w

PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

Przed wejsciem do studni wietrzy¢ je min. 1 godzine po otworzeniu wtazéow
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Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z
wysokosci.

Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej rozbiérce elementéw budowlanych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy
ochronne, rekawice wzmocnione skdrg, obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce
stop.

Przy pracach na dachu nalezy stosowac zbiorowe srodki ochrony przed upadkiem z dachu
ew. $srodki indywidualne.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany
opracowacd "Plan Bioz" - plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji
placu budowy, technologie prowadzenia robét budowlanych, harmonogram prac
budowlanych uzgodniony z Inwestorem

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystgpieniem wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odby¢
szkolenie oraz zosta¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng, a takze w sprzet ochrony
osobistej. Przeszkoli¢ pracownikédw w zakresie ewakuacji z pomieszczen w ktérych
wykonywane sg roboty oraz postepowania na wypadek pozaru.

Na budowie w widocznym miejscu powinna by¢ zamieszczona informacja z wykazem
zawierajgcym adresy i numery telefondéw stosownych stuzb, w tym najblizszego lekarza lub
Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji ktorej forme okreslajg
szczegdtowo wiasciwe rozporzadzenia

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez
wyszkolonych pracownikéw.

Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy. Na budowie
powinny by¢ odpowiednio wytyczone i oznaczone drogi i ciggi komunikacyjne, drogi
ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

Przed przystapieniem do roboét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje sporzadzic¢ lub zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003r ( Dz. U. Nr 120, poz.1126 ).
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Opracowanie:

Marcin Szczepaniak
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