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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Sliwinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 15/Gd/00,

jest wpisany na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-0522.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-07-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0522-E5E7-Y79C-8A98-822D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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I1ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wanda Bronistawa Grodzka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4274 /Gd/89,

jest wpisana na liste czltonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0162.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0162-8416-6927-355E-54D8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www. izbaarchitek tow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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Oswiadczenie

projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1202 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt pt.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO O
CZESC MAGAZYNOWA | SOCJALNO-BIUROWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ UTWORZENIE CENTRUM
BADAWCZO-ROZWOJOWEGO GDANSKIEJ FABRYKI FARB GRAFICZNYCH SP. Z O.
O. SPECJALIZUJACEGO SIE W OPRACOWANIU FARB DRUKARSKICH
UTWARDZANYCH W SYSTEMIE UV LED

w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego w branzy architektonicznej

sporzgdzony w dniu: 10 czerwca 2019 r.

dla:

Gdanska Fabryka Farb Graficznych Sp. z 0. o.
ul. Chwaszczynska 129F
81-571 Gdynia

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
mgr inz. arch. Jacek Sliwinski

upr. nr 15/Gd/00 spec. arch.
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Oswiadczenie

sprawdzajacego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1202 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt pt.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO O
CZESC MAGAZYNOWA | SOCJALNO-BIUROWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ UTWORZENIE CENTRUM
BADAWCZO-ROZWOJOWEGO GDANSKIEJ FABRYKI FARB GRAFICZNYCH SP. Z O.
O. SPECJALIZUJACEGO SIE W OPRACOWANIU FARB DRUKARSKICH
UTWARDZANYCH W SYSTEMIE UV LED

w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego w branzy architektonicznej

sporzadzony w dniu: 10 czerwca 2019 r.

dla:

Gdanska Fabryka Farb Graficznych Sp. z o. o.
ul. Chwaszczynska 129F
81-571 Gdynia

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Wanda Grodzka

upr. nr 4274/Gd/89
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A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Al. Podstawa opracowania

Podstawg prawng wykonania projektu sa:

a) Uchwata nr XLII1/1359/02 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2002 r w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy
Wielki Kack w Gdyni, obszaru dawnego ,Polifarbu” z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych Uchwatg Rady Miasta Gdyni nr VI1/129/07 z 28 marca 2007 r.,

b) Wizja lokalna

c) Dokumenty i decyzje uzyskane w toku prac projektowych

d) Normy i przepisy polskiego prawa ze szczegdélnym uwzglednieniem Prawa
Budowlanego oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu.

A2. Ogodlna charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku magazynowego o
czeS¢ magazynowg oraz socjalno-biurowg wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturg techniczng oraz utworzenie centrum badawczo-rozwojowego Gdanskiej Fabryki
Farb Graficznych sp. z 0. o. specjalizujgcego sie w opracowaniu farb drukarskich
utwardzanych w systemie uv led. Dodatkowo inwestycja zaktada wydzielenie pomieszczehn w
istniejgcej hali magazynowej zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji.

Opis elementéw zagospodarowania zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania
terenu oraz w odpowiednich projektach branzowych.

A3. Przeznaczenie, program uzytkowy, charakterystyczne

parametry techniczne

Budynek podlegajgcy rozbudowie o cze$¢ magazynowg i socjalno-biurowg, sklada sie w
projektowanej czesci magazynowej z niepodpiwniczonej, jednokondygnacyjnej hali
magazynowe;j.

W czesci socjalno-biurowej jest to budynek niepodpiwniczony dwukondygnacyjny. Na program
uzytkowy na parterze skfadajg sie: pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne i
konferencyjne, sanitariaty, korytarz oraz pomieszczenia pomocnicze i techniczne. Na pietrze
zaprojektowano laboratorium farb graficznych, korytarz, szatnie i sanitariaty przeznaczone
wytgcznie dla pracownikow laboratorium.

W czesci istniejgcej, hala magazynowa zostanie podzielona na mniejsze pomieszczenia
magazynowe oraz zostang wydzielone dwa pomieszczenia toalet.

Kubatura: 9 967,89 m?

Powierzchnia zabudowy: 1 351,83 m?

Powierzchnia uzytkowa catkowita: 1 384,05 m?

Wysokos$¢ x dlugosé x szerokosé: 8,71 x 63,565 x 28,28 m

Szerokos¢ elewacji frontowej: 28,28 m
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Liczba ko

ndygnacji: 2 nadziemne

Kat nachylenia potaci dachowych: 5%

A4, Zestawienie pomieszczen z podaniem powierzchni uzytkowej

Budynek — cze$¢ ustugowa
Powierzchnia

Nr pom | Funkcja [m?]
PARTER
0/1 wiatrofap 4,90
0/2 strefa wejsciowa 20,46
0/3 klatka schodowa 16,30
0/4 pom. techniczne 3,41
0/5 pom. techniczne 3,16
0/6 korytarz 23,06
0/7 pom. biurowe 34,28
0/8 pom. konferencyjne 14,28
0/9 pom. socjalne 14,08
0/10 pom. kottowni 8,69
0/11 wiatrotap 6,62
0/12 pom. gospodarcze 5,29
0/13 magazyn 7,34
0/14 korytarz 27,21
0/16 pom. biurowe 13,01
0/17 pom. biurowe 12,74
0/18 pom. biurowe 12,74
0/19 pom. biurowe 12,74
0/20 pom. biurowe 12,74
0/21 pom. biurowe 13,90
0/22 pom. biurowe 30,03
0/23 pom. socjalne 18,06
0/24 toaleta dla niepetnospr. 5,29
0/25 toaleta damska 4,02
0/26 toaleta meska 7,47
0/27 korytarz 6,88
0/32 pom. gromadzenia odpadéw 7,80
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 225,84
SUMA POWIERZCHNI RUCHU 104,68
SUMA POWIERZCHNI USLUGOWEJ 15,26
PIETRO
1/1 korytarz 11,25
1/2 klatka schodowa 4,33
1/3 pom. techniczne 3,56
1/4 pom. techinczne 3,16
1/5 pracownia utrwalania i wydruku 101,42
1/6 magazyn probek farb 12,00
1/7 pracownia ucierania 151,11
1/8 magazyn surowcow 14,06
1/9 korytarz 21,90
1/10 prysznic 5,69
1/11 szatnia damska 5,38
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1/12 umywalnia damska 5,31

1/13 umywalnia meska 7,34

1/14 szatnia meska 541

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 307,72

SUMA POWIERZCHNI RUCHU 37,48

SUMA POWIERZCHNI USLUGOWEJ 6,72
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ CZESCI SOCJALNO-BIUROWEJ: 533,56 m?
SUMA POWIERZCHNI RUCHU CZESCI SOCJALNO-BIUROWEJ: 142,16 m?
SUMA POWIERZCHNI USLUGOWEJ CZESCI SCJALNO-BIUROWEJ: 21,98 m?
Budynek — nowoprojektowana cze$¢ magazynowa:

Nr Funkcja Powierzchnia

pom [m?]

0/28 magazyn 323,09

SUMA POW. UZYTKOWEJ 323,09

Budynek — istniejgca czes¢ magazynowa podlegajgca podzieleniu na mniejsze pomieszczenia
magazynowe:

Nr pom | Funkcja Powierzchnia
[m?]
0/29 toaleta dla pracownikéw 4,47
0/30 magazyn 181,33
0/31 toaleta dla pracownikéw 4,29
0/33 magazyn 234,66
0/34 kottownia istn. 13,08
0/35 magazyn 101,07
SUMA POW. UZYTKOWEJ 538,35
SUMA POWIERZCHNI UStUGOWEJ 13,08
AS. Forma i funkcja, dostosowanie do otoczenia

Zaprojektowano rozbudowe budynku istniejgcego w docelowym ksztatcie litery L, w czesci
socjalno-biurowej o dwéch kondygnacjach nadziemnych, w czesci magazynowej o jednej
kondygnacji nadziemnej.

Projektowany obiekt petni funkcje socjalno-biurowo-magazynowa.
Bryta budynku i uzyte materiaty zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby poprawi¢
panorame otoczenia (teren przemystowy — dawny Polifarb).

AG. Uktad konstrukcyjny, rozwigzania materialowe

Zaprojektowano rozbudowg budynku magazynowego o cze$¢ magazynowg i socjalno-
biurowag. Stropy miedzykondygnacyjne w czesci biurowej zelbetowe. Wiezba dachowa
stalowa. Posadowienie bezposrednie na stopach i tawach fundamentowych. Sciany nosne
murowane z bloczkd gazobetonowych wzmacniane rdzeniami zelbetowymi. Konstrukcja
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rozbudowanej hali magazynowej — dzwigary stalowe, stupy zelbetowe posadowione
bezposrednio na stopach fundamentowych.

Szczegoty zawarto w projekcie branzy konstrukcyjney.
Rozwigzania materiatowe przegréd:

- Pokrycie dachu — nad czescig socjalno-biurowa ptyta Thermano PIR pokryta membrang, nad
czescig magazynowa ptyta warstwowa wypetniona styropianem.

- Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych z rdzeniami Zzelbetowymi, grubosci 24 cm;
sciany fundamentowe z bloczkow betonowych grubosci 24 cm; sciany wewnetrzne z bloczkow
gazobetonowych grubosci 24 cm oraz w systemie zabudowy z piyt gipsowo-kartonowych z
wypetnieniem z wetny mineralne;.

- Wykonczenie elewaciji: tynk cienkowarstwowy.

- Wpykonczenie $cian wewnetrznych — tynki cementowo-wapienne na bloczkach,
wymalowania na ptytach g-k, w wybranych pomieszczeniach ptytki ceramiczne scienne.

- Wykonczenie podtég podano w czesci rysunkowe;.

- Sufity podwieszane gtadkie lub modutowe na podkonstrukcji systemowe;.

- I1zolacja termiczna $cian i podtogi na gruncie - styropian XPS, styropian EPS.
- Izolacja termiczna w pasie miedzy kondygnacyjnym z wetny mineralnej.

Stolarka okienna z pcv, stolarka witrynowa oraz ppoz aluminiowa, drzwiowa wewnetrzna
drewniana. Wybrana stolarka w klasie odpornosci ogniowe;j.

Szczegotly uwarstwienia i lokalizacja przegrod wg czesci rysunkowe.

Kolorystyka - tynki jasnoszare i ciemnoszare, pokrycie dachu ciemnoszare/czarne, stolarka
zewnetrzna ciemnoszara. Projekt wykonczenia Kkolorystycznego wnetrz na etapie
wykonawczym.

Szczegoty wg rysunku elewacii.

AT. Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania
z obiektu przez osoby niepetnosprawne w budynku uzytecznosci

publicznej

Projektowana rozbudowa budynku magazynowego, bedaca w czesci socjalno-biurowej
budynkiem uzytecznosci publicznej, bedzie przystosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne w zakresie kondygnacji parteru, w tym osoby na wozkach inwalidzkich. Progi
przy wejsciach do budynku nie przekraczajg wysokosci 2 cm, wewnetrzna - bezprogowa. Na
parterze budynku zaprojektowano toalete przystosowang do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, w tym na wdzkach inwalidzkich.

Istniejgca oraz projektowana cze$¢ budynku, bedgca budynkiem magazynowym jest w petni
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych. Progi przy wejsciach do budynku nie
przekraczajg 2cm, wnetrza — bezprogowe. Dodatkowo zaprojektowana zostata toaleta
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

Szczegoty pokazano w czesci rysunkowey.
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A8. Podstawowe dane technologiczne budynku

W czesci socjalno-biurowej na parterze budynku zaprojektowano pokoje biurowe
przeznaczone dla 16 pracownikéw razem z pomieszczeniem socjalnym oraz weziem
sanitarnym przystosowanym dla potrzeb osbdb niepetnosprawnych. Wysokos¢ pomieszczen
w swietle wynosi 3,00 m. Dodatkowo na parterze zostato zaprojektowane pomieszczenie
biurowe oraz konferencyjne przeznaczone dla pracownikéw Centrum Badawczo-
Rozwojowego (inaczej Laboratorium Badawcze), o wysokosci rowniez 3,00 m.

Na catej powierzchni pietra czesci socjalno-biurowej budynku, zlokalizowane zostato Centrum
Badawczo-Rozwojowe, ktdérego zadaniem bedzie opracowanie receptur nowych farb
graficznych utrwalanych promieniowaniem UV-LED. Centrum Badawczo-Rozwojowe ma za
zadanie przeprowadzania badan naukowych Ilub analizy zwigzane 2z produkcjg farb
graficznych, w ktérych coprawda bedg zachodzity procesy mieszania , ucierania, drukowania,
utrwalania, ale na skale micro — wielkosci probek 5-200g

Farba drukowa UV — farba drukowa, utrwalana promieniowaniem UV jest rodzajem farby , w
ktérej za pomocg promieniowania ultrafioletowego inicjuje sie fotopolimeryzacje, prowadzaca
do utrwalenia sie farby.

Dziatalno$¢ badawcza Centrum Badawczo-Rozwojowego polega¢ bedzie m. in. na:

- Badaniu pigmentéw — ucieranie pigmentéw w wielkosci 5-10g probki, przygotowanie tzw.
pasty pigmentowej bez udziatu rozpuszczalnikow lotnych. Porownywaniu koloréw miedzy
utartymi probkami kolorow.

- Pézniej pasty pigmentowe mieszane bedg w mieszadtach laboratoryjnych z monomerami,
oligomerami, woskami, fotoinicjatorami — wielko$ci probek ok. 50-100g.

- Przygotowane probki bedg badane, sprawdzane ich parametry, np. tack, lepkos¢, napiecia
powierzchniowe, itp.

- Po sprawdzeniu parametréw prébkifarby nastgpi prébny wydruk -2-5 g farby na réznym
podtozu (papier, tworzywo, szkto, itp.)

- Nastepnie probka farby na wydrukowanym podfozu zostanie poddana utrwaleniu
promieniami UV-LED.

- Po urwaleniu, prébka bedzie badana na odporno$é min. Zarysowania, potysk, odpornosé na
Scieranie itd.

Do badah zostang uzyte:
- pigmenty organiczne

- woski PP/PTE

- monomery/oligomery

W zafgcznikach czesci projektu budowlanego zagospodarowania terenu przyktadowe karty
charakterystyk sktadnikow uzytych do opracowywania receptur oraz opinia Wydziatu
Srodowiska UM Gdyni, $wiadczgca o bezpieczenstwie technologii.

Pomieszczenia Laboratorium na pietrze zostaty zaprojektowane o wysokosci 3,30 m. Ze
wzgledu na brak wytwarzania produktéw niebezpiecznych nie ma koniecznosci zabezpiecznia
pomieszczen laboratorium. Pomieszczenia laboratorium sg zaopatrywane w wentylacje
mechaniczng, a posadzka wylozona wylewkg umozliwiajgcg mycie i dezynfekcje,
antyposlizgowa ( w catym okresie uzytkowania). Wymagania szczgotowe dotyczace posadzki:
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- trudnopalnosé: EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1, EN ISO 9239-1 = 8 kw/m?, EN ISO 11925-2
pozytywny, ASTM E648 Klasa 1

— antyposlizgowosc¢: EN 13845 Esf, PRL Pendulum Test 236 (wet test- 4S), AS/NZS 4586 R10
— klasa scieralnosci EN 13845, 50,000 cykli, EN 649 grupa T
— dobra odpornos¢ chemiczna na rozciehczone kwasy i zasady

— antyelektrostatycznos¢é: wg EN 1815, produkt nie gromadzi tadunkéw elektrostatycznych
powyzej wartosci 2kV, klasyfikacja jako ,antystatyczny”.

W czesci magazynowej zaprojektowano hale jednoprzestrzenng o wysokosci 6,00 m do spodu
konstrukcji, przeznaczong do magazynowania materiatow, ktérych obcigzenie ogniowe nie
przekracza 500MJ/ m2. Dodatkowo w cze$ci magazynowej zaprojektowane zostaty dodatkowe
pomieszczenia pomocnicze (magazynowe) oraz wezet sanitarny, ktérych wysokos¢ wynosi
3,00 m.

Szczegoty w czesci rysunkowe.
A9. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Zaprojektowano wyposazenie budynku w instalacje:

- elektroenergetyczng niskiego napiecia w tym instalacje gniazd wtykowych i oswietlenia,
oswietlenie awaryjne i kierunkowe; szczegoty wg opracowania branzowego, przebieg instalaciji
do budynku wg projektu zagospodarowani terenu,

- teletechniczng; do szczego6towego rozwigzania na etapie projektu wykonawczego,
- odgromowg — szczegdty wedtug opracowania branzowego,

- wodng — szczegoty wedtug opracowania branzowego, zasilanie budynku w wode wg projektu
zagospodarowania terenu,

- kanalizacji sanitarnej — szczegoty wedtug opracowania branzowego,
- gazowej — szczegoty wg opracowania branzowego;

- centralnego ogrzewania, zasilanego kottem gazowym 2z projektowanej kottowni
zlokalizowanej w czesci socjalno-biurowej budynku - szczegéty wg opracowania branzowego,

- wentylacji - szczegoty wedtug opracowania branzowego,

- odwodnienia dachow przez system rynien i rur spustowych, odprowadzajgcych wody
opadowe — szczegoty wg opracowania branzowego,

A10. Instalacje techniczne
W budynku nie projektowano specyficznych instalacji technicznych.

Al1l. Charakterystyka energetyczna

Projektowang charakterystyke energetyczng budynku zawarto w zatgczniku do projektu (w
czesci ,Projekt architektoniczno-budowlany. Cgarakterystyka energetyczna i analiza
ekonomiczna.”).
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Al2. Wplyw obiektow na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Nie przewiduje sie istotnego wplywu budynku na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Przewidywane srednie zapotrzebowania na wode i ilosci odprowadzanych sciekow
przedstawiono w opracowaniu branzy sanitarne;j.

Przewidywana emisja zanieczyszczeh gazowych dotyczy wytgcznie spalin z kottdw
grzewczego zasilanych gazem. Wartos¢ emisji nie przekroczy wartosci normatywnych.
Budynek nie bedzie zrédtem istotnych zanieczyszczen zapachowych, pytowych i ptynnych.

Odpady powstajgce w trakcie eksploatacji budynkéw bedg sktadowane w wydzielonym
pomieszczeniu w czesci socjalno-biurowej budynku o wymiarach 2x4,08 m, oznaczonym na
rysunku rzutu parteru nr 0/32. Przewidziano w nim miejsce na kontenery do selektywnej zbiorki
odpadow, jeden o pojemnosci 1100 | oraz cztery o pojrmnosci 240 1. W laboratorium bedg
wytwarzane probki farb na skale micro, wielkosci 5 — 200g. Do badanh zostang uzyte pigmenty
organiczne, woski PP/PTE, monomery/oligomery. W obiekcie nie bedg wytwarzane odpady
niebezpieczne, w zatgcznikach czesci projektu budowlanego zagospodarowania terenu
dotgczamy karty charkterystk sktadnikéw uzywanych do wytwarzania prébek farb, na
podstawie ktérych zostata wydana decyzja Wydziatu Srodowiska UM Gdyni. Wywo6z odpadéw
bedzie dokonywany przez wyspecjalizowang firme.

Budynek nie bedzie istotnym Zrédiem hatasu, drgan, promieniowania i innych zaktocen.

Nie przewiduje sie istotnego wptywu budynku na powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i podziemne przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu. W
zwigzku z projektowang rozbudows, planuje sie wycinke 22 pozycji, w tym 14 szt. drzew oraz
120 m? powierzchni krzewow i podrostu drzew zlokalizowane na terenie inwestycji, ktére wg
ekspertyzy nie przedstawiajg wysokiej wartoéci przyrodniczej,. W MPZP mowa jest o
zalecanym zachowaniu drzewostanu, jednak nie koniecznym. Zachowuje sie wymagany pas
zieleni izolacyjno-krajobrazowej od stony ul. Chwaszczynskiej i Starochwaszczynskiej oraz
istniejgcy pas zieleni wzdtuz granicy otuliny Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.

A13. Analiza mozliwosci wykorzystania systemoéw alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto
Analize mozliwosci wykorzystania systemow alternatywnych zawarto w czesci sanitarnej.
Al4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia, wysokos$é, liczba kondygnacii

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku: 1572,22 m?
Powierzchnia wewnetrzna czesci socjalno-biurowej 697,70 m?

Powierzchnia wewnetrzna czesci magazynowej

(istniejgcej i nowoprojektowanej) 874,52 m?
Powierzchnia zabudowy: 1 384,05 m?
Wysokos¢: 8,73 m (budynek niski).
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Liczna kondygnacji: 2.

Budynek podlegajacy rozbudowie podzielony jest $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w
pionie od fundamentéw do niepalnego przekrycia dachu na dwie czeéci: socjalno-biurows i
warsztatowo-garazowg. Powyzsze czesci budynku wraz z zawartymi w nich strefami
pozarowymi mogg by¢ traktowane jako odrebne budynki w zakresie przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowe;.

Lokalizacja
Sciany i dach budynku z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Lokalizacja wzgledem garnicy dziatki:

- budynek ze Scianami nie posiadajgcymi otworow w odlegtosci co najmniej 3 od granic
dziatki budowlanej, oraz co najmniej 4m od $cian posiadajgcych otwory - warunek spetniony

Lokalizacja wzgledem obiektéw sagsiednich :

Odlegtos¢ budynku ZL od PM wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie paragraf 271 ustep 1 okresla odlegtos¢ nie mniejszg niz 8 metréw — warunek
spetniony odlegto$¢ od budynkéw na sgsiednich dziatkach wynosi: od pdétnocy 16 m; od
potudnia 16,5 m;

Ze wzgledu na traktowanie czesci budynku ZLIII jako odrebnego budynku w stosunku do PM,
$ciana oddzielenia pozarowego miedzy strefami zostata wysunieta 30cm przed lico budynku,
a odlegtos¢ strefy ZLIII od strefy PM wynosi ponad 4 metry.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Nie przewiduje sie sktadowania materiatdow niebezpiecznych pozarowo, brak zagrozenh
wynikajgcych z procesdw technologicznych.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb przebywajacych w budynku

Ze wzgledu na funkcje dominujgce w poszczegolnych czesciach, budynek podzielono na dwie
strefy pozarowe: ZL Il w cze$ci dwukondygnacyjnej i PM w czedci magazynowej istniejgce; i
rozbudowywane;.

Przewidywana liczba osob w strefie ZL |1l (czesci socjalno-biurowej) — do 26 (16 osdb w czesci
biurowej i 10 os6b w Centrum Badawczo-Rozwojowym)

Przewidywana liczba oséb w strefie PM (cze$¢ magazynowa) — 6 osob

taczng przewidywang liczbe osob - 21 osoby.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego.
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Dla budynku magazynowego obcigzenie ogniowe do 500MJ/ m?

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku brak pomieszczen zagrozonych wybuchem. Budynek nie znajduje sie w strefie
zagrozenia wybuchem od innych elementéw inwestycji i budynkéw sgsiednich.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopieh rozprzestrzeniania
ognia elementéw budynku

Klasa odpornosci pozarowej w strefach ZL Il ,D”, w strefie PM ,E”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci gtdwna konstrukcia Sciana sciana rzekrycie
pozarowej | konstrukcja dachuJ strop zewnI trzna wewrl1 trzna P dacrilu
budynku nosna ¢ ¢
o REI E 130
E” ) ) () ) () )

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

- gtéwna konstrukja nosna strefy ZLIII — spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R30;

- Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia;

- Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornoéci ogniowej E30 na powierzchni
ponad 65% powierzchni Sciany;

- Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia oraz klasy odpornosci
ogniowej EI15 jako obudowa poziomych drég ewakuacyjnych;

- Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia;

Podziat na strefy pozarowe

Budynek podzielono na dwie czesci $ciang wydzielenia pozarowego od fundamentéw po
przekrycie dachu. tacznie sg dwie stref w catym budynku.

Na parterze i pietrze czesci socjalno-biurowej:

- ZL 1l o powierzchni 697,67 m?2.

Na parterze czesci magazynowe;j:
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- PM o powierzchni 874,52 m?,

Klase odpornosci ogniowej elementow oddzielenia pozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych
sie w nich otwordw, na granicy strefy, podano w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej
elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego drzwi
przeciwpozarowych
o . lub innych
scian stropow zamknieé
przeciwpozarowych
RE 160 REI30 E 130

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow.

Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe

Odlegtos¢ od sasiednich budynkéw 8 m. Brak stref zagrozenia wybuchem w terenie
przylegtym.

Ewakuacja
Zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji z pomieszczen na pobyt ludzi.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego albo na zewnagtrz budynku, nie przekracza 40 m. Przejscia
prowadzg przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokosc¢ przejs¢ w budynku nie mniej niz
0,80 m w przypadku przej$¢ stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb oraz 0,90 m w pozostatych
pomieszczeniach.

Szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, w przypadku
drzwi stuzgcych do ewakuacji do trzech oséb — 0,80 m oraz 0,90 m w pozostatych
pomieszczeniach. Skrzydta drzwi, po otwarciu, nie zawezajg drogi ewakuacyjnej.

Zapewniono szerokos¢ 1,2 m w Swietle drzwi prowadzacych z drog ewakuacyjnych na
zewnatrz budynku oraz do innej strefy pozarowe;j.

Klasa odpornos$ci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych: E | 15.
Zapewniono szeroko$¢ 1,4 m oraz wysokosc¢ 2,2 m drog ewakuacyjnych w catym budynku.

Zaprojektowano dojscia ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajgcej 30m w strefach ZL 1lI, w
tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy jednym dojsciu oraz dojscia
ewakuacyjne nieprzekraczajgce 60 m w strefach ZLIII, przy co najmniej dwdch dojsciach.

W strefie PM zaprojektowano dojscia ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajgcej 60 m, w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
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Urzadzenie i instalacje powinny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu przy
spetnieniu wymagan warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach
szczegolnych.

Przejscia instalacji przez przegrody na granicy stref oraz przez pomieszczenia wydzielone
pozarowo powinny mie¢ zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej, jak przegrody, przez
ktore przechodza.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg byé
stosowane tylko na zewnatrz ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

Instalacja elektryczna bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytagcznik prgdu, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwodow z wyjatkiem zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — niewymagana.
State urzgdzenia gasnicze — niewymagane.

Samoczynne urzgdzenia gasnicze wodne — niewymagane.
System sygnalizacji pozarowej — niewymagany.
Dzwiekowy system ostrzegawczy — niewymagany.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowg oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg lub
3 dm?3, zawartego w gasnicach, powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej ZL lll oraz na kazde 300 m? powierzchni strefy PM o obcigzeniu ogniowym
nieprzekraczajgcym 500MJ/ m2.

Gasnice rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta, przy spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku ZLIIl o powierzchni wewnetrznej 697,67 m? i kubaturze 3 706 m® wymagane jest
zapotrzebowanie na wode w ilosci 10dm3/s z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego o
Srednicy 80mm lub 100m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Ze wzgledu
na brak hydrantow o odpowiedniej wydajnosci, zostat zaprojektowany podziemny zbiornik
p.poz o wymaganej pojemnosci. Przy zbiorniku zaprojektowane zostato stanowisko czerpania
wody o wymiarach 4 x 12 m w odlegtosci 15,5 metra od chronionego budynku.

Doprowadzenie drogi pozarowej do budynku nie jest wymagane.
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Opracowat

mgr inz. arch. Jacek Sliwinski
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B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Inwestor, adres inwestora

Projektant, adres projektanta:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO O CZESC MAGAZYNOWA | SOCJALNO-BIUROWA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ORAZ UTWORZENIE CENTRUM  BADAWCZO-
ROZWOJOWEGO GDANSKIEJ FABRYKI FARB GRAFICZNYCH SP. Z O.
0. SPECJALIZUJACEGO SIE W OPRACOWANIU FARB DRUKARSKICH
UTWARDZANYCH W SYSTEMIE UV LED

Gdynia
dziatka nr 526, 528, 529, obreb 0027 Gdynia
jednostka ewidencyjna 226201_1

Gdanska Fabryka Farb Graficznych Sp. z o. o.
ul. Chwaszczynska 129F
81-571 Gdynia

mgr inz. arch. Jacek Sliwinski

ul. 3 Maja 16/7

81-747 Sopot
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Zakres robot obejmuje:

Rozbudowe istniejgcego budynku magazynowego o czes¢ magazynowg i socjalno-
biurowa, budowe instalacji w terenie: elektroenergetycznej, oswietlenia terenu, gazu,
wody, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z niezbednymi
urzgdzeniami, budowe dojs¢ i dojazdow, elementow uksztattowania terenu. Kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektéw

. wykonanie prac porzadkowych i przygotowanie placu budowy,

. zgromadzenie materiatdbw budowlanych, niezbednych maszyn i narzedzi,

. roboty montazowe zabezpieczen na placu budowy, montaz zaplecza socjalno-
biurowego budowy,

. roboty ziemne przy posadowieniu budynkow, ksztattowaniu terenu i
wewnetrznym uktadzie drogowym i pieszym,

. budowa obiektow kubaturowych — stan surowy (prace zbrojeniarskie,
betonowanie, prace murarskie, ciesielskie, montazowe) oraz muréw oporowych
w terenie,

. roboty ziemne i montazowe przy uktadaniu instalacji i urzadzen w terenie,

. prace przy uktadaniu warstw drogowych i chodnikéw,

. prace wykonczeniowe w obiektach kubaturowych (instalacyjne, montazowe,
tynkarskie, malarskie, montaz wyposazenia),

. prace w terenie

. uprzatniecie terenu po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Szczegdbtowy zakres prac instalacyjnych przedstawiono w informacji bioz zawartych w
opracowaniach branzowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatce nr 528 obreb 0027 Gdynia, zlokalizowany jest istniejacy budynek magazynowy,
posiadajgcy zasilanie w energie elektryczng, instalacje gazowg oraz ma doprowadzong
wode i odprowadzong deszczéwke do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Catosé
zamierzenia budowlanego zlokalizowana jest na dziatkach 526, 528 i 529 obreb 0027
Gdynia.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki, w sasiedztwie projektowanego budynku, nie wystepujg elementy
zagospodarowania, ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, przy
prowadzeniu prac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage
na bezpieczehstwo przy transporcie materiatow i prace ziemne w poblizu sieci niskiego
napiecia w zachodniej czesci dziatki.

A22



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystagpienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

¢ wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz
3,0m,

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m,

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejszej niz 3,0 m dla linii o
napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV.

Roboty budowlane mogace stwarzaé¢ ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia z powodu nieprzestrzegania przepisow BHP:

o ryzyko upadku z drabiny lub podestu przy wykonywaniu prac na wysokosci,
o mozliwosc¢ olénienia, oparzen i porazenia przy wykonywaniu prac spawalniczych,

e mozliwos¢ porazenia prgdem elekirycznym przy wykonywaniu prac
elektronarzedziami,

e mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy wykonywaniu prac elektronarzedziami
Z wirujgcymi czesciami;

e mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy nieprawidlowym montazu elemntéw
budowlanych, stolarki, slusarki budowlanej itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP, co powinno by¢é odnotowane
w aktach personalnych, instruktarz powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Przeszkolenie obejmuje, w zaleznosci od
potrzeb, instruktarz ogolny oraz instruktarz stanowiskowy dla poszczegolnych rodzajow
prowadzonych prac. Szkolenie okresowe pracownikdw na stanowiskach, na ktorych sg
wykonywane prace szczegolnie niebezpieczne powinno odbywac sie nie rzadziej niz raz
w roku.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, wtym
zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogodlna organizacja pracy:

e nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

e brak nadzoru,

e Dbrak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

o tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

o dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejscia i dojscia,

e brak $rodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
e niewlasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,
e brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
e brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

e brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;
b) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

C) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e zastosowanie materiatow zastepczych;

d) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych:
e wady materiatowe czynnika materialnego,

e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

e) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

o nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
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¢ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i
higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosé srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

o okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

¢ wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;j
kierownik budowy (robét) powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia. Kontynuacja rob6t moze nastgpié
dopiero po upewnieniu sie, ze zagrozenie, jakie zaistniato, zostato usuniete.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

Na placu budowy powinny by¢é udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac
zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow, obstugi
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maszyn iinnych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia, i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okredlaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.

W szczegolnosci nalezy przewidzieé nastepujgce zabezpieczenia i dziatania:

W zakresie zabezpieczenia terenu budowy nalezy:

wykonac¢ ogrodzenie terenu budowy i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,
wyznaczy¢ dojscia i przejscia piesze na terenie budowy,
zabezpieczy¢ przejscia i przejazdy w strefie niebezpiecznej daszkami ochronnymi,

wyznaczy¢ i uzgodni¢ z inwestorem miejsca skladowania materiatow i miejsca
postojowe dla pojazdéw budowy,

doprowadzi¢ energie i wode na teren budowy,

witasciwie oswietli¢ teren budowy.

W zakresie organizacji zaplecza budowy nalezy:

uzgodni¢ w ramach umowy z Inwestorem pomieszczenie dla pracownikéw budowy.

W zakresie prowadzenia rob6t budowlanych:

osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci.

WSszyscy pracownicy powinni posiadac¢ aktualne szkolenia BHP oraz zdolno$¢ do
pracy na wysokosci powyzej 3 m, potwierdzong wymaganymi badaniami i
zaswiadczeniami. Catos¢ robét na wysokosci, prowadzona z urzadzen
mechanicznych typu: zwyzka nozycowa na podwoziu kotowym, musi byc¢
obstugiwana przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia operatora.

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg by¢é wyposazeni w szelki
bezpieczenhstwa, linki zabezpieczajgce, kaski oraz kamizelki odblaskowe.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtoza. Drabiny nalezy
zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia pragdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrdobce elementéw budowlanych, pracownicy
powinni uzywac¢ srodkow ochrony indywidualne;.

Prace zwigzane z budowg instalacji elektroenergetycznych wykonywac¢ w stanie
bez napieciowym przy odpowiednim zabezpieczeniu przed zatgczeniem napiecia
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(otwarcie i zabezpieczenie odpowiedniego wytgcznika oraz zawieszenie tablicy
informacyjnej , Nie zatgczac — pracujg ludzie”).

Przed przystgpienie do prac elektroinstalacyjnych nalezy powiadomi¢ o zamiarze
wykonywania prac Podmiot, bedgcy wiascicielem lub zarzadcg sieci oraz uzyskac
warunki wykonywania prac. Prace elektroinstalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie
z zasadami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia
1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych.

W zakresie organizacyjnym:

kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczehAstwa i
ochrony zdrowia dla wszystkich wykonawcéw pracujgcych na budowie, projektu
organizacji placu budowy, technologii prowadzenia robét budowlanych,
harmonogram prac budowlanych uzgodniony z Inwestorem.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Przed przystgpieniem wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odby¢
szkolenie oraz zosta¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng, a takze w sprzet
ochrony osobistej. Przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie ewakuacji z pomieszczen
lub terendéw, w ktorych wykonywane sg roboty oraz postepowania na wypadek
pozaru.

Na budowie w widocznym miejscu powinna byé zamieszczona informacja z
wykazem zawierajgcym adresy i numery telefondw stosownych stuzb, w tym
najblizszego lekarza lub Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Posterunku
Policji, ktérej forme okreslajg szczegdtowo wtasciwe rozporzadzenia

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez
wyszkolonych pracownikéw.

Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy. Na
budowie powinny byé, w zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wytyczone i
oznaczone drogi i ciggi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, bramy i drogi
pozarowe.

Szczegotowg informacje BiOZ dotyczgcg montazu instalacji zawarto w opracowaniach
branzowych, w dalszej cze$ci niniejszej dokumentac;i.

Opracowat:

Jacek Sliwinski
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C. SPIS RYSUNKOW

AO1
A02
AO3
AO4
AO05

Budynek - Rzut parteru
Budynek — Rzut pietra

Budynek — Rzut dachu
Budynek — Przekroje

Budynek — Elewacje
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D. CZESC RYSUNKOWA
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