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POZ.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna,

- materiaty archiwalne,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- dokumentacja geotechniczna,

- projekt architektoniczno — budowlany obiektu / zadania,

- obowigzujgce akty prawne i przepisy techniczne oraz inne normy i przepisy branzowe.

POZ.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy budynek zostat przekazany Inwestorowi, w niezmienionym stanie pozostaje do
chwili obecnej. Istniejgcy budynek jest dwunawowg (o nawach réznej wysokosci — ok. 4.5m i
7.5m), szescioprzestowq halg, o rozstawie osiowym podpdr naw 9.2m (nawa niska) i 6.0m
(nawa wysoka) oraz rozstawie osiowym podpdr przeset 6.0m, o konstrukcji zelbetowej
szkieletowej w postaci prefabrykowanych stupéw i zeber - belek, przykrytych
prefabrykowanymi ptytami korytkowymi, ze $ciana ostonowg, z oknami, murowang opartg na
betonowej belce podwalinowej, posadowiony bezposrednio na gruncie przez zelbetowe stopy
fundamentowe, z zelbetowa podtogg. Budynek, w ostatnim czasie, zostat poddany ociepleniu
i przebudowie — wydzieleniu kottowni.

POZ.3 AKTUALNE WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na terenie wokot budynku wystepujg wzglednie korzystne warunki gruntowo — wodne dla
posadowienia bezposredniego budynkéw. Wystepowania wody gruntowej do gtebokosci
3.3m pod poziomem terenu nie stwierdzono.

POz.4 STAN POSADOWIENIA OBIEKTU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy budynek posadowiony zostat bezposrednio ponizej gtebokosci przemarzania gruntu,
wynoszgcej w tym miejscu 1m pod poziomem terenu. Budynek o konstrukcji szkieletowej
zostat posadowiony na gruncie poprzez stopy zelbetowe, jego $ciany ostonowe — na
podwalinie betonowej, zelbetowa ptyta podtogowa na warstwie piasku — bezposrednio na
gruncie. Podczas wizji lokalnej nie zaobserwowano negatywnych zjawisk zwigzanych z
posadowieniem budynku: brak jest rys i spekan konstrukcji i elementéw budynku, brak jest
oznak nierdbwnomiernego lub nadmiernego osiadania budynku. Stan posadowienia
istniejgcego budynku ocenia sie jako dobry. Ocenia sie, ze projektowana przebudowa (budowa
lekkich $cianek dziatowych t technologii systemowego lekkiego szkieletu stalowego w
wypetnieniem wetng mineralng oraz poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych, zwigzana z
wydzieleniem trzech pomieszczen magazynowych oraz wezta sanitarnego) budynku,
obcigzajgca nieznacznie jedynie podtoge budynku, moze by¢ jako obcigzenie pominieta i
oceniona jako nie majgca wptywu na stan posadowienia budynku.

POZ.5 STAN KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU Z UWZGLEDNIENIEM STANU
PODtOZA GRUNTOWEGO

Istniejgcy budynek wybudowany zostat jako konstrukcja w przewazajgcej czesci zelbetowa,
posadowiona w sposdb bezposredni: stopy - zelbetowe, monolityczne; stupy konstrukcyjne -
prefabrykowane; stropodachy - z prefabrykowanych zelbetowych ptyt korytkowych i
prefabrykowanych zeber. Konstrukcje budynku poddano wizji lokalnej na poczatku czerwca



2019r.. Ogélnie stan techniczny budynku mozna okresli¢ jako dobry. Nie wystepujg negatywne
zjawiska zwigzane z warunkami gruntowymi (patrz poz. 3), i posadowieniem budynku (patrz
poz.4). Elementy konstrukcyjne zostaty wykonane w gabarytach (przekroje, rozpietosci,
wysokosci) zgodnych z udostepniong przez Inwestora archiwalng dokumentacja projektowa
(patrz poz. 1), nie wykazujg usterek wykonawczych. Nie zaobserwowano oznak przekroczenia
standw granicznych — brak jest rys i peknie¢ na elementach konstrukcyjnych, nie
zaobserwowano réwniez odstepstw od dokumentacji projektowe;j.

Projektowana przebudowa (budowa lekkich scianek dziatowych t technologii systemowego
lekkiego szkieletu stalowego w wypetnieniem wetng mineralng oraz poszyciem z ptyt gipsowo-
kartonowych, zwigzana z wydzieleniem trzech pomieszczen magazynowych oraz wezta
sanitarnego) budynku, moze by¢, jako dodatkowe obcigzenie, pominieta i uznana za
nieingerujgcg w konstrukcje budynku.

Wobec powyzszego mozna uznaé, ze konstrukcja istniejgcego budynku pozostanie w catosci
niezmieniona. Stan konstrukcji po zmianie sposoby uzytkowania i przebudowie pozostanie bez
zmian w stosunku do stanu obecnego.

Projektowane wewnatrz budynku $ciany dziatowe (murowane z elementéw
drobnowymiarowych), posadowione na zelbetowe] ptycie podtogowej, nie bedg powigzane z
konstrukcjg nos$ng budynku, wiec mozna uznac — jw.

Stan podtoza gruntowego oméwiono w poz. 3i 4.

POZ.6 ODDZIALtYWANIE BUDYNKU PROJEKTOWANEGO

Projektowany budynek jest w catosci oddylatowany od istniejgcego budynku magazynowego,
a jego fundamenty projektowane sg w odsunieciu od fundamentéw budynku istniejgcego.
Budynki projektowany i istniejgcy nie majg zadnych powigzan konstrukcyjnych. Nie istniejg
zadne elementy zaréwno budynku istniejgcego, jak réwniez budynku projektowanego majace
oparcie na konstrukcji budynku sagsiedniego. Dylatacja, odsuniecie fundamentéw oraz brak
powigzan konstrukcyjnych zostaty zaprojektowane celowo — w taki sposéb, aby wykluczyé
wzajemne oddziatywanie obu budynkdw na siebie. Poza tym - projektowany budynek bedzie
nizszy niz budynek istniejgcy — co wyklucza powstawanie obcigzen spowodowanych dodatko-
wym gromadzeniem sie $niegi na dachach budynku istniejgcego (np. ,,pacha” $niezna)

Na postawie danych zamieszczonych w projekcie architektoniczno - budowlanym zamierzenia
oraz znanego stanu konstrukcji i elementéw oraz stanu posadowienia i warunkdéw gruntowych
budynku istniejgcego stwierdza sie, ze budynki nie bedg na siebie oddziatywad.

POZ.7 STAN BEZPIECZENSTWA | PRZYDATNOSCI DO UZYTKOWANIA OBIEKTU
ISTNIEJACEGO, UWZGLEDNIAJACY  ODDZIALtYWANIE  WNIESIENIEM
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA
GRUNTOWEGO

Stwierdzono powyzej:

- (Poz. 3-5) dobry stan konstrukcji, elementéw budynku i podtoza gruntowego budynku
istniejgcego,

- (Poz. 6) brak oddziatywania budynku projektowanego na budynek istniejgcy, zaréwno
W rejonie posadowienia, jak i kubatury budynkéw,



Projektowany budynek posadowiony zostat w korzystnych warunkach gruntowo — wodnych,
analogicznych do posadowienia budynku istniejgcego, bezposrednio na gruncie, przez zelbe-
towe tawy i stopy fundamentowe, bez powigzania z fundamentowaniem budynku istnieja-
cego, z odsunieciem od nich, zapewniajgcym nieprzekazywanie obcigzen na podtoze gruntowe
pod budynkiem istniejgcym.

WNIOSEK Na podstawie powyiszego stwierdza sie, ze stan bezpieczenstwa budynku ist-
niejacego, po okresleniu braku oddziatywania przez budynek projektowany,

oraz okresleniu dobrego stanu podfoza gruntowego — jest dobry, oraz w cato-
$ci pozwala na jego uzytkowanie w zamierzony sposéb.

opracowat:

mgr inz. Mirostaw Watega



POZ.8

UPRAWNIENIA AUTORA EKSPERTYZY

}Ir'

br docys3l puwylsze) shuky sirood
Minigtre Coseodarki Preesiceenig®;
weadina nr 2, za puscedniclee
l2) dorgozekiia.=

' LR I"'-‘.,' 5 ﬂg] _*?_
Uﬂqw Gaahsku s Gdurak i

EA I o

HNr

DECYZI XA .

Ma podetewie § ° S0 ARE 1013 ust. 1 pkr B o perrgdzenta
Ministra Gospoderkl Terenowse) I Ochrany Scodawlsks T dnla 20 lutego
1975 roku w sprewie ssmodzielnych [unkcil tachmicznych # budosnlciwie - .
sz U.nr B,pozidé - 2 pdin.zmlangmi/ stwiardia, 3w =

Panil L. Yiroglaw Walegoa

magistes inepnior budowniciwa

urndzony /s dnles 11 siarpuis 1F5& roko w Kislcach

nnsigda prrygotowanis zawodowe, ugowaznisjgce do wykonywsnis samo-
deiolped funke il

-

prajsitants

= spo; jalnodct wunslrokoying - irkynieryingd

T L L LT

HFanfl Mirpataw Walgga ' jeal upowainlonyfa do i

sporegerania projekide w rakresle rarwigead konstrukoyIng -
Fudowlanyeh Ledyikéie orar lanyeh nudewli, 2 wylgozeniem Linii,
woritdw L stecii kalejowysh, drdg I newicczchni Iotniskowyoh,
mostidw, budrwli hycrcotecheiczioyen i mellaracii wodayci,

sparzadzania projekidw w 7akresie rozwigzad architekteonicznyeh
gudyikdw inwentarsicich L orspadarceydn, adapiacji projaktdw
powtarzainyen inoyeh Lodynkdw crar sparzgdreiia plande 2apospo-
farawrnia driatlki maigrenych 7 reallzBcis tyeh budynkde,

kisrcwania, nadgzorowanis 1 koptrolowsnls hodowy aras :ccwignia
i hadania stanue tochniczaego abiektdw budowlanych w budownid-

twig Jedoorrdzinoym, ragrodaowyd GCAX Lnoyon hudyakaw r Kubstu-
rze do 1000 mi.-

pigsienia odwolania do
e iwd w Warsrawle, ul.
cprainia 14 dni nd daty

g ._"-::.-Ij? L I e
I ely
K (rE it

DYREL "7 & i T

=



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-CK3-MZ5-EX6 *

Pan Mirostaw Watega o numerze ewidencyjnym POM/BM/5127/01

adres zamieszkania ul.Nadmorski Dwér 20/18, 80-506 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
o zne pod led kutkow prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje pop $ci danych w niniej $wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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