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1. Dane ogodlne

Adres budynku ul. Chwaszczynska 129 E, Gdynia
Rodzaj budynku Budynek magazynowy z czgécia
biurowo socjalng
Liczba kondygnacji budynku 2
Rodzaj konstrukcji/technologia budynku Konstrukcja murowana, stupowo
plytowa
Liczba uzytkownikéw (usredniona) ocenianej czeSci
budynku:
osoby 25 0s6b

2. Cechy geometryczne i wymiarowe

Powierzchnia ogrzewana (o regulowanej temperaturze) 1470 m?
lokalu, As

Kubatura ogrzewanej czesci lokalu, Ve 4322,00 m®
Wspélezynnik ksztaltu, A/Ve 0,32 m?

3. Normatywne warunki uzytkowania i dane klimatvczne

Czas uzytkowania:
12 h/dobeg
365 dni/rok

Normalne temperatury eksploatacyjne:
16-22 °C

Klimatyczne warunki odniesienia - stacja
meteorologiczna Gdansk Port polnocny
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4. Oslona budynku

Sciany zewnetrzne: systemowa — ptyta warstwowa $cienna gr. 18 cm; Bloczki gazobetonowe gr 24
cm, styropian/wetna mineralna gr 20 cm; tynki

Sciany wewnetrzne: $ciany murowane z bloczkéw gazobetonowych 18/24 cm na zaprawie
cementowo — wapiennej; Sciany GK na ruszcie ocynk Dach dwuspadowy, pokrycie dachu plyta
warstwowa.

U=0,18 — 0,9 W/(m2K).

5. Instalacja ogrzewania

Zrodiem ciepta dla pomieszczen biurowych bedzie kociot zasilany gazem ziemnym.

Tabela 1. Przyjete sprawnosci systemu ogrzewania

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia no$nika ciepla z energii dostarczonej do

Lo . nH,g 0,96
granicy bilansowej budynku
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie budynku nH,d 0,96
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku nH,e 0,98
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych Has 100
systemu grzewczego e ’
Srednia sezonowa sprawnos$¢ calkowita instalacji nH,tot,i 0,96

6. Instalacja wentylacji

W budynku zostata zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna..

Tabela 2. Przyjete sprawnosci systemu wentylacji

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczonej do C 09
granicy bilansowej budynku nt.g ,

Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita instalacji

nH,tot,i 0,9

7. Instalacja przygotowania cieplej wody
Ciepta woda przygotowywana przez kocit zasilany gazem ziemnym . System dwururowy,
przewody zaizolowane.

Tabela 3. Przyjete sprawnosci systemu ¢.w.u.

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczonej do
S . nw.,g 0,91

granicy bilansowej budynku
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku nW.d 0,92
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieplej wody w elementach

. . . . nW,s 0,84
pojemnosciowych systemu cieplej wody
Srednia sezonowa sprawno$¢ wykorzystania nW.,e 1,00
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita instalacji nW.tot,i 0,89

8. Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Tabela 4. Podsumowanie parametrow energetycznych

Ogrzewanie i wentylacja naturalna

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa bez urzadzen pomocniczych | QH,nd | [kwh/rok] | 49236
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Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa bez urzadzen pomocniczych Qk,h [kwh/rok] 52 551,3
Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na Wi i 1.20
wytworzenie i dostarczenie no$nika energii lub energii do budynku '
Zapotrz§bowame na energi¢ koncowa do napedu urzadzen Eelpomh | [kwh/rok] 396.2
pomocniczych
Wspodtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na Wel i 33
wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej '
Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna Qp,h [kwh/rok] 60554,3
Wentylacja mechaniczna /
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa bez urzadzen pomocniczych Qv,nd [kwh/rok] 16023
Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa bez urzadzen pomocniczych Qk,v [kwh/rok] 17020
Zapotrzc?bowame na energi¢ koncowa do napedu urzadzen Eel,pomv | [kwh/rok] 498,3
pomocniczych
Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng Qp,v [kwh/rok] 21321,3
Ciepla woda uzytkowa
Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa bez urzadzen pomocniczych Qw,nd [kwh/rok] 3256,3
Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa bez urzadzen pomocniczych Qk,w [kwh/rok] 15662,8
Zapotrz§bowan1e na energi¢ koncowa do napedu urzadzen Eel,pom,w | [kwh/rok] 2657
pomocniczych
Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng Qp,w [kwh/rok] 17556,2
Oswietlenie
Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa Qu,l [kwh/rok] 15657,2
Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa Qk,l [kwh/rok] 16025,7
Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng Qp.l [kwh/rok] 512447
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9. Podsumowanie parametrow energetycznych lacznie dla calego budynku

Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa bez urzadzen pomocniczych Qnd [kwh/rok] 90554,2
Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa bez urzadzen pomocniczych Qk [kwh/rok] 109144,2
Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna bez urzadzen pomocniczych [kwh/rok] 149785,6
Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do napedu urzadzen [kwh/rok] 12013
pomocniczych '
Zapotrzebowanie na energi¢ koficowg do napedu urzadzeni pomocniczych | Eel pom [kwh/rok] 1119,6
Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng do napedu urzadzen [kwh/rok] 32553
pomocniczych ’
Zapotrzebowanie na energic uzytkowa wraz z urzadzeniami [kwh/rok] 881275
pomaocniczymi ’
Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa wraz z urzadzeniami [kwh/rok] 102665.4
pomocniczymi '
Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng wraz z urzadzeniami
pomocniczymi Qp [kwh/rok] 150223,4
Jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa bez urzadzen [kwh/m2rok] 432
pomocniczych '
Jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa bez urzadzen [kwh/m2rok] 492
pomocniczych '
Jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna bez urzadzen [kwh/m2rok] 55 7
pomocniczych '
Jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do napedu urzadzen [kwh/m2rok] 37
pomocniczych '
Jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa do napedu urzadzen [kwh/m2rok] 11
pomocniczych :
Jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng do napgdu urzadzen [kwh/m2rok] 91
pomocniczych ’
Zapotrzebowanie na energie
Jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa wraz z urzadzeniami EU [kwh/m2rok] 66.2
pomocniczymi '
Jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa wraz z urzadzeniami EK [kwh/m2rok] 619
pomocniczymi '
Jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng wraz z urzadzeniami Ep [kwh/m2rok] 92 4
pomocniczymi '
Jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng wg WT2015 dla [kwh/m2rok] 1200
budynku ’

Sprawdzenie warunkow zgodnosci z wymaganiami WT2015

Warunek wskaznika EP *) Speliony

Warunek wspoélczynnikow U przegrod *) Spelniony

OBIEKT SPEENIA WYMAGANIA WT2017

*) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 03.06.2014 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub cze¢sci budynku stanowiacej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw
$wiadectw charakterystyki energetycznej:

Budynek powinien by¢ zaprojektowany tak aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od wartosci granicznych lub przegrody zewnetrzne odpowiadaty
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.




