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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Sliwinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 15/Gd/00,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0522.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-07-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0522-E5E7-Y79C-8A98-822D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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1ZBA ARH[TEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wanda Bronistawa Grodzka
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4274 /Gd /89,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0162.

Czionek czynny od: 22-02-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0162-8416-6927-355E-54D8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwag Okregowa Izba Architektow RP,
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Oswiadczenie

projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1186 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt pt.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO O
CZESC MAGAZYNOWA | SOCJALNO-BIUROWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ UTWORZENIE CENTRUM
BADAWCZO-ROZWOJOWEGO GDANSKIEJ FABRYKI FARB GRAFICZNYCH SP. Z O.
O. SPECJALIZUJACEGO SIE W OPRACOWANIU FARB DRUKARSKICH
UTWARDZANYCH W SYSTEMIE UV LED

Gdynia, dz. nr 526, 528, 529 obreb 0027 Gdynia
Jednostka ewidencyjna 226201 1

w zakresie projektu zagospodarowania terenu w branzy architektonicznej

sporzgdzony w dniu: 10 czerwca 2019 r.

dla:

Gdanska Fabryka Farb Graficznych Sp. z o. o.
ul. Chwaszczynska 129F
81-571 Gdynia

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
mgr inz. arch. Jacek Sliwinski

upr. nr 15/Gd/00 spec. arch.
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Oswiadczenie

sprawdzajacego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1186 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt pt.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO O
CZESC MAGAZYNOWA | SOCJALNO-BIUROWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ UTWORZENIE CENTRUM
BADAWCZO-ROZWOJOWEGO GDANSKIEJ FABRYKI FARB GRAFICZNYCH SP. Z O.
O. SPECJALIZUJACEGO SIE W OPRACOWANIU FARB DRUKARSKICH
UTWARDZANYCH W SYSTEMIE UV LED

Gdynia, dz. nr 526, 528, 529 obreb 0027 Gdynia
Jednostka ewidencyjna 226201_1

w zakresie projektu zagospodarowania terenu w branzy architektonicznej

sporzadzony w dniu: 10 czerwca 2019 r.

dla:

Gdanska Fabryka Farb Graficznych Sp. z o. o.
ul. Chwaszczynska 129F
81-571 Gdynia

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Wanda Grodzka

upr. nr 4274/Gd/89 spec. arch.
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A. CZESC OPISOWA

Al. Podstawa opracowania

Podstawg prawng wykonania projektu sa:

a) Uchwata nr XLII1/1359/02 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2002 r w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy
Wielki Kack w Gdyni, obszaru dawnego ,Polifarbu” z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych Uchwatg Rady Miasta Gdyni nr VI/129/07 z 28 marca 2007 r.

b) Wizja lokalna,

c) Dokumenty i decyzje uzyskane w toku prac projektowych,

d) Normy i przepisy polskiego prawa ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa
Budowlanego oraz zapisy decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

A2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku hali magazynowej,
zlokalizowanego na dz. nr 528 obreb 0027 Gdynia, o dodatkowg cze$¢ magazynowg oraz o
cze$¢ socjalno — biurowg wraz z zagospodarowaniem terenu — wewnetrznym uktadem
drogowym i niezbedng infrastrukturg techniczng oraz utworzenie centrum badawczo-
rozwojowego Gdanskiej Fabryki Farb Graficznych sp. z o. o. specjalizujgcego sie w
opracowaniu farb drukarskich utwardzanych w systemie uv led . Projekt zaktada budowe
podziemnego, zelbetowego zbiornika p.poz o pojemnosci 100 m3 — zbiornik modutowy np.
FABET.

A3. Istniejacy stan zagospodarowania z opisem projektowanych zmian

Objete inwestycjg dziatki nr 526, 528 i 529 obreb 0027, zlokalizowane sg w Gdyni na terenach
dawnego ,Polifarbu”. Na dziatce nr 528 zlokalizowany jest istniejgcy budynek magazynowy.
Obecnie dojazd do budynku odbywa sie przez dziatke sgsiednig nr 527. Fragment terenu dz.
nr 528 w okolicy wejscia jest wybetonowany. Reszta terenu pokryta jest zielenig nieurzgdzong,
w tym znajduje sie na nim 15 drzew, z czego 11 wymaga pozwolenia na wycinke.

W stanie istniejgcym funkcja terenu przeznaczonego pod inwestycje zwigzana jest z funkcjg
przemystowa. Planowana inwestycja nie zmienia funkcji terenu, rozbudowujgc jg dodatkowo o
funkcje biurowa.

Istniejgce elementy infrastruktury technicznej zostang przebudowane zgodnie =z
poszczegodlnymi projektami branzowymi, ktorych szczegodty zostaty zawarte w dalszej czesci
opracowania.

Projekt nie zaktada prac rozbiorkowych. Komunikacja miedzy budynkiem istniejgcym, a
czescig projektowang bedzie odbywaé sie miedzy istniejgcym otworem drzwiowym. W
przypadku koniecznosci dokonania demontazu ocieplenia na budynku istniejgcym, zostanie
dokonana wizja lokalna dotyczgca sprawdzenia czy na budynku wystepujg gniazda legowe
ptakéw lub gatunki roslin objetych ochrong. W sytuacji wystepowania zostang powiadomione
odpowiednie instytucje.
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A4. Projektowane zagospodarowanie terenu

1. Informacje ogdlne:

Zaprojektowano rozbudowe istniejgcego budynku magazynowego o cze$¢ magazynowg oraz
cze$¢ socjalno-biurowg. W rozbudowywanej czesci magazynowej - budynek
niepodpiwniczony, o jednej kondygnacji nadziemnej. Powierzchnia dobudowywanej funkcij
magazynowej wynosi 331,06 m?, wysokos¢ maksymalna — 8,71 m od poziomu +0.00.

Czes¢ socjalno-biurowa budynku podlegajgcego rozbudowie jest dwukondygnacyjna, o
powierzchni zabudowy 431,84 m? i wysokosci maksymalnej — 8,71 m. Dlugos¢ budynku
istniejgcego to 26,55 m i szer. 16,265 m.

Dlugos¢ projektowanego budynku po rozbudowie bedzie wynosita 63,565 m, a szerokosc
28,28 m. Czesc¢ projektowana ma dtugo$¢ 26,55 m i szeroko$¢ 28,28 m, fgczna powierzchnia
zabudowy — 750,83 m?.

Lokalizacja istniejacego budynku wraz z rozbudowg zostata pokazana w czesci rysunkowe;.

W wyniku rozbudowy, budynek w dalszym ciggu nie wymaga wyznaczenia drogi pozarowej.
Budynek wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia — szczegoty w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku zawarte w projekcie
architektoniczno-budowlanym.

Projekt zagospodarowania terenu zawiera lokalizacje modutowego, zelbetowego,
podziemnego zbiornika p.poz np. firmy FABET o pojemnosci 100 m3. Projektowany zbiornik
ma wymiary 8,75 x 6,00m i gtebokos¢ 3,55m, spetnia wymagania normy PN-82/B-
02857:2017:04 ,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogolne”. Projektowany zbiornik wyposazony jest w:

- drabinki ztazowe;
- wlazy zeliwne;

- dwa przewody ssawne DN110 wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone na wlocie
koszem ssawnym z zaworem zwrotny, gérna czes¢ przewodu zakohczona nasadg strazacka
typu 110;

- rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN100;

- zawor ptywakowy stuzgcy do regulacji poziomu wody w zbiorniku;

- przewdd umozliwiajgcy odprowadzenie nadmiaru wody;

- tabliczka informacyjna z okreslong pojemnoscia zbiornika;
szczegoty dotyczace konstrukcji zbiornika dotgczono w zatgcznikach.

Projektowana inwestycja ma dostep do drogi publicznej poprzez wewnetrzne drogi terenu
.Polifarbu”. Dodatkowo zaprojektowany zostat zjazd z terenu planowanej inwestycji na droge
wewnetrzng nalezgcg do gminy (zgodny z uzyskanym uzgdnieniem projektowanego zjadu —
w zatgczeniu).

Zaprojektowano wewnetrzny uktad dojazdow i dojs¢ do budynku, wykonanych z nawierzchni
utwardzonej. Na terenie wyznaczono fgcznie 16 miejsc postojowych — 12 miejsca o wymiarach
2,5 x 5,0 m; 3 miejsca o wymiarach 2,5 x 6,0 m (zapewniono mozliwos¢ korzystania z
przylegtego ciggu pieszo-jezdnego) oraz 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osoby
niepetnosprawnej o wymiarach 3,6 x 5, 0 m, zlokalizowane w sgsiedztwie gtdwnego wejscia
do budynku.
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W ramach uzbrojenia technicznego dziatki zaplanowano wykonanie nastepujgcych
elementéw:

- instalacje elektroenergetyczng niskiego napiecia od ztgcza kablowego zlokalizowanego przy
granicy dziatki do budynku, instalacje oswietlenia; przytacze energetyczne weditug odrebnego
opracowania.

- kanalizacje sanitarng z budynku do prywatnej instalacji kanalizacji sanitarnej (w porozumieniu
z wtadcicielem),w objetosci do 50 m®/dobe, zlokalizowanej na terenie dawnego ,Polifarbu”.

- instalacje zewnetrzng wody od przytgcza wody (wg odrebnego opracowania) do budynku, w
maksymalnej ilosci 2,2 m®h.

- rozbudowe istniejgcej instalacji deszczowej wg projektu branzowego zatgczonego w dalszej
czesci opracowania.

- instalacje zewne

Przebieg instalacji i urzadzen pokazano na dodatkowym zbiorczym rysunku koordynacji
uzbrojenia dziafki.

2. Zgodnos¢ z planem miejscowym:

Ustalenia planu miejscowego Czes$¢ projektowana
Intensywnos¢é zabudowy do 0,75 0.55
Dopuszczalna wysokos¢ do 12,00m 8.81m

Rodzaj dachu — nachylenie do 20% 3i5%
potaci dachowych
Powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki 34.72%
budowlanej
Pow. biologicznie czynna do 10% 13.995

Wszystkie zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla dziatek 526, 528 i
529 obreb 0027 Gdynia, wg Uchwaty nr XLII1/1359/02 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia
2002 r w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, obszaru dawnego ,Polifarbu” z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych Uchwatg Rady Miasta Gdyni nr VI/129/07 z 28 marca 2007 r.:

1. Miejscowy plan okresla strefe jako strefe produkcyjno-ustugowo-sktadowg z
wykluczeniem funkcji mieszkaniowej. Projekt zaktada rozbudowe istniejgcego budynku
magazynowego o cze$¢ magazynowq oraz socjalno-biurowg. Dodatkowo na poziomie
+1 zaprojektowane zostato Centrum badawczo-rozwojowe Gdanskiej Fabryki Farb
Graficznych Sp. z O. O. specjalizujgcego sie w opracowaniu farb drukarskich
utwardzanych w systemie UV LED. W tym miejscu zapis miejscowego planu zostat
spetniony.

2. Warunki ksztattowania zabudowy:

a) Intensywnos¢ zabudowy — do 0,75 — projektowana intensywno$¢ wynosi 0,55 co
spetnia zapis miejscowego planu

b) Dopuszczalna wysokos¢ zabudowy — do 12m. Projekt zaktada budynek o
wysokosci 8,81m co spetnia zapisy miejscowego planu

¢) Rodzaj dachu — nachylenie potaci dachowych do 20% - projekt zaktada spadek
dachu 3% i 5% - zapis planu miejscowego zostat spetniony;

d) Powierzchnia zabudowy — do 50% powierzchni dziatki budowlanej. — Inwestycja
zaktada powierzchnie zabudowy 34,72% powierzchni dziatek budowlanych, na
ktérych zlokalizowana zostata inwestycja.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
- 526 o powierzchni 396 m2 na ktorej powierzchnia zabudowy wynosi 0%,
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- 529 o powierzchni 22 m2 na ktorej powierzchnia zabudowy wynosi 0%,

- 528 o powierzchni 3480 m2 na ktorej powierzchnia zabudowy wynosi 38,91%

W sumie powierzchnia inwestycji wynosi 3898 m2 na ktérej zlokalizowana jest
zabudowa wynoszgca 34,73% pow. terenu inwestyciji.

Zapis planu miejscowego zostat spetniony.

Linia zabudowy:

- nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu. Na mapie do celow
projektowych zostata naniesiona nieprzekraczalna linia zabudowy. Projekt
zachowuje nieprzekraczalng linie zabudowy co zostato ujete na rysunku dot.
projektu zagospodarowania terenu.

3.  Warunki zagospodarowania terenu:

a)

b)

Powierzchnia biologicznie czynna — min. 10%. Projekt zaktada powierzchnie
biologicznie czynng na poziomie 13,99% - zapis planu miejscowego jest spetniony.
Wymagania parkingowe w ilosciach minimum:

- 3 miejsca postojowe na kazde 100m2 powierzchni uzytkowej ustug — projekt nie
zaktada ustug. Rozbudowa i przebudowa dotyczy budynku magazynowego i
zakfada rozbudowe o czesc¢ socjalno-biurowa.

- 2 miejsca postojowe na 1 punkt ustugowy. Odpowiedz jak wyzej, budynek jest
budynkiem magazynowym i socjalno-biurowym.

- 1 miejsce postojowe na kazdych 4 zatrudnionych. - W budynku zaprojektowano
pomieszczenia biurowe dla 16 pracownikéw. Dodatkowo w czesci biurowej w
Centrum badawczo-rozwojowym bedzie zatrudnionych do 10 oséb. W czesci
magazynowej bedzie zatrudnionych do 6 oséb. W sumie w budynku bedag
pracowaty 42 osoby, co skutkuje koniecznoscig zapewnienia minimum 11 miejsc
parkingowych. Projekt zaktada 16 miejsc postojowych co spetnia zapis
miejscowego planu.

- dodatkowe miejsca wg wymogdw technologicznych — nie dotyczy projektu.

c) inne — przez teren przebiega pas obstugi technicznej wytgczony z mozliwosci
zabudowy (jak na rysunku planu) — teren inwestycji znajduje sie poza pasem obstugi
techniczne;.

4. Zasady obstugi infrastruktury:

a)

b)

d)

Drogi — dojazd od ulicy lokalnej 07KL — wjazd jest zlokalizowany od ulicy lokalnej
07 KL — zapis planu jest spetniony;

Woda — z projektowane;j sieci w ulicy zbiorczej (przedtuzenie ulicy Rdestowej) poza
granicami planu. — Warunki przytgczeniowe wydane przez PEWIK Gdynia sp. z 0.
0. okreslajg koniecznos¢ przylgczenia sie do sieci wodociggowej DN160
projektowanej w ulicy Chwaszczynskiej. Ze wzgledu na warunki méwigce o
doprowadzeniu dowy z projektowane;j sieci, ktora jeszcze powstaje, projekt zaktada
przytgczenie sie do sieci istniejgcej zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora
nalezacej do ,Wynajem Lokali Teresa Miszewska”, z ktorej na chwile obecng
dostarczana jest woda do istniejgcego budynku magazynowego.

Scieki sanitarne — do istniejgcego kolektora kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu na
brak zewnetrznej sieci kanalizacyjnej nalezgcej do PEWIK Gdynia, zostaty wydane
warunki przytagczeniowe przez prywatnego wtasciciela tj. ,WWynajem Lokali Teresa
Miszewska” umozliwiajgce podtgczenie projektowanego budynku do prywatnej
sieci kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe — do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim
zretencjonowaniu i podczyszczeniu w osadnikach i separatorach substancji
ropopochodnych, zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed przenikaniem
zanieczyszczen, zanieczyszczonych wod opadowych do gruntu, - Zgodnie z
pismem z Zarzgdu Drég i Zieleni nr UD.70111.76.2019.AnK(BW).2956 z dnia 28
marca 2019, w ktérym zostata zawarta informacja o braku miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej w rejonie ww. nieruchomosci, projekt zaklada odprowadzenie wody
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deszczowej do istniejgcej, prywatnej kanalizacji deszczowej. W terenie zielonym
zostat zaprojektowany zbiornik retencyjny w celu zachowania niezmienionego
dotychczasowego przeptywu.

e) Gaz — z istniejgcej instalacji gazowej. — W dniu 30.01.2019r. zostato wydane
pozwolenie na budowe dot. zbiornika z gazem oraz instalacji gazowej nr
RAA.111.6740.4.146.2018.RW-980/129¢

f) Ogrzewanie — z miejskiej sieci cieptowniczej (..) — Zgodnie z pismem otrzymanym
z Okregowego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. 0., zostata
przekazana informacja, ze w rejonie inwestycji OPEC nie posiada
wysokoparametrowych sieci cieplnych.

g) Elektroenergetyka — z sieci elektroenergetycznej. Projekt zaktada wykonanie
przytgcza wg warunkow przytgczeniowych przekazanych od Energa Operator.

h) Usuwanie odpadéw — selekcjonowanie i wywo6z do miejsc ich unieszkodliwiania lub
odzysku. — Projekt zaktada w czesci socjalno-biurowej wydzielenie pomieszczenia
Smietnika zaktadajgcy selekcjonowany wywoz Smieci.

Warunki scalania i podziatu nieruchomosci — projekt nie zaktada scalania ani podziatu
nieruchomosci.
Warunki wynikajgce z ochrony srodowiska:
a) Zalecane zachowanie istniejgcego drzewostanu. Projekt zaktada usuniecie 11
drzew, ktére wymagajg pozwolenia na wycinke oraz dodatkowo 11 dzew i krzewdw nie
wymagajgcych pozwolenia na wycinke, zgodnie z rysunkiem planu wycinki drzew. Plan
nie naktada obowigzku zachowania istniejgcego drzewostanu, a jedynie wprowadza
zalecenie. Ze wzgledu na charakter inwestycji, zaistniala koniecznos¢ usuniecia
wymienionych wyzej drzew.

b) Wymagany pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej od strony ul. Chwaszczynskiej i

Starochwaszczynskiej o szer. Min. 10m oraz zachowanie istniejgcego pasa zieleni

wzdtuz granicy otuliny Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego (jak na rysunkuplanu) —

projektowany obiekt jest poza obszarem wymaganego pasa zieleni oraz poaz
obszarem granicy otuliny Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego

c) teren znajduje sie w sgsiedztwie zewnetrznego terenu ochrony posredniej strefy

ochronnej ujecia wody podziemnej ,Wielki Kack”. W postepowaniu w sprawie oceny

oddziatywania na $rodowisko planowanych przedsiewzie¢ nalezy uwzgledni¢ wptyw
planowanych inwestycji na w/w strefe w czasie realizacji, eksploatac;ji, likwidacji oraz

w przypadku wystgpienia powaznej awarii. Projektowane uzytkowanie i

zagospodarowanie terenu nie mozee stanowi¢ zrodfa zanieczyszczenh dla Srodowiska

wodno-gruntowego. — Projektowany obiekt nie bedzie stanowit Zrodta zanieczyszczen
dla srodowiska.

. Warunki konserwatorskie:

a) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obiekty archeologiczne (jamy,
paleniska, groby itp.) obowigzuje zgtoszenie odkrycia do Muzeum
Archeologicznego w Gdansku. — projektant jest Swiadom koniecznosci zgtoszenia
odkrycia do Muzeum Archeologicznego w Gdansku, jezeli takie zostanie odkryte
podczas budowy.

Sposbéb zagospodarowania tymczasowego: Projekt nie zaktada zagospodarowania

tymczasowego.

Inne zapisy:

- wymagana rekultywacja (likwidacja) sktadowiska gruzu i innych odpadéw — po

zakonczeniu budowy, teren zostanie oczyszczony z gruzéw i innych odpadow;

- eksploatacja instalacji nie powinna powodowac przekroczenia standardéw jakosci

Srodowiska poza terenem, do ktérego prowadzgcy instalacje ma tytut prawny.- projekt

nie zaktada przekroczenia standardow jakosci Srodowiska poza terenem do ktérego

inwestor ma tytut prawny.
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A5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki: 3 898 m? (100%)

Powierzchnia zabudowy: pow. zabudowy istniejgcej 600,46 m?; pow. zabudowy projektowanej
751,37 (34,72% pow. dziatki, przy dopuszczalnej wartosci z planu miejscowego 50%)

Powierzchnia utwardzona dojazdéw, dojs¢, miejsc postojowych: 2013,97m? (51,29% pow.
dziatki)

Powierzchnia biologicznie czynna: 532,20 m? (13,99% pow. dziatki, przy wymaganej w palnie
miejscowym 10%)

AG6. Informacje o ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji nie jest objety zadnymi formami ochrony zabytkéw, ani ujety w gminnej
ewidencji zabytkow. W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne (jemy, paleniska,
groby itp.) obowigzuje zgtoszenie odkrycia do Muzeum Archeologicznego w Gdansku.

A7. Kategoria geotechniczna

Okresla sie kategorie geotechnicznag: 1l kategorie geotechniczng (proste warunki gruntowo-

wodne, bezposrednie posadowienie obiektu).

Zatgczono opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego (w czesci

uzgodnienia i opinie).

A8. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej na inwestycje

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w granicach terenow gorniczych, tym samym brak jest
wptywu eksploatacji gorniczej na inwestycje.

A9. Informacje o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko, w my$l Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

Nie przewiduje sie by realizacja inwestycji miata stanowi¢ zagrozenie dla $rodowiska badz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego i sgsiednich obiektow. Planowana

Projektowany budynek nie zacienia oraz nie przestania istniejgcej oraz potencjalnej zabudowy.
Sam réwniez nie jest zacieniany oraz przestaniany przez sgsiednie obiekty.

Przeprowadzona analiza rysunkowa nastonecznienia i przestaniania projektowanego budynku
wykazata, ze kazdy lokal w budynku ma zapewnione nastonecznienie (co najmniej przez 3h w
przedziale 7:00 — 17:00 w dniach réwnonocy wiosenne;j i jesiennej). Szczegoty na rysunku
PZT-03- Analiza przestaniania.
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W zwigzku z projektowang rozbudowa, planuje sie wycinke 22 pozycji, w tym 14 szt. drzew
oraz 120 m? powierzchni krzewow i podrostu drzew zlokalizowane na terenie inwestycji, ktore
wg ekspertyzy nie przedstawiajg wysokiej wartosci przyrodniczej. W MPZP mowa jest o
zalecanym zachowaniu drzewostanu, jednak nie koniecznym. Zachowuje sie wymagany pas
zieleni izolacyjno-krajobrazowej od stony ul. Chwaszczynskiej i Starochwaszczynskiej oraz
istniejgcy pas zieleni wzdtuz granicy otuliny Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Na placu budowy nalezy prowadzi¢ selektywng zbiérke powstajgcych odpadow. W celu
niedopuszczenia do zanieczyszczenia powierzchni ziemi, na placu budowy powinny zostaé
ustawione kontenery na poszczegdlne rodzaje odpadow. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami za prawidtowg gospodarke odpadami jest odpowiedzialny wykonawca prac
budowlanych. Odpady ziemne nalezy, w miare mozliwosci, wykorzysta¢ na miejscu.

Odpady powstajgce w trakcie eksploatacji budynkéw beda sktadowane w wydzielonym
pomieszczeniu w czesci socjalno-biurowej budynku o wymiarach 2x4,08 m, oznaczonym na
rysunku rzutu parteru nr 0/32. Przewidziano w nim miejsce na kontenery do selektywnej zbiorki
odpadow, jeden o pojemnosci 1100 | oraz cztery o pojrmnosci 240 I. W laboratorium bedg
wytwarzane probki farb na skale micro, wielkosci 5 — 200g. Do badanh zostang uzyte pigmenty
organiczne, woski PP/PTE, monomery/oligomery. W obiekcie nie bedg wytwarzane odpady
niebezpieczne, w zatgcznikach dotgczamy karty charkterystk sktadnikéw uzywanych do
wytwarzania probek farb, na podstawie ktérych zostata wydana decyzja Wydziatu Srodowiska
UM Gdyni. Wywéz odpadow bedzie dokonywany przez wyspecjalizowang firme.

Nie przewiduje sie by zrealizowana inwestycja miata staé sie znaczgcym zrodiem hatasu.
Przewiduje sie wzrost hatasu w trakcie budowy; bedzie miat on charakter przejsciowy i zaniknie
po ukonczeniu inwestyciji.

A10. Inne konieczne dane wynikacjace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Na etapie realizacji projektowanej inwestycji mogg pojawi¢ sie ucigzliwosci (w zwigzku z
pracg maszyn, urzgdzen i sprzetu budowlanego moze nastgpi¢ wzrost natezenia hatasu,
emisja spalin z silnikdw oraz wibracji), majgce charakter czasowy i niewptywajgce na
otoczenie.

A1ll. Informacja o obszarze oddziatywania

Okreslenie obiektu

Za obiekt uwaza sie projektowang inwestycje na dziatkach nr 526, 528 i 529 obreb 0027
Gdynia — budynek oraz pozostate projektowane elementy zagospodarowania terenu.

Okreslenie oddziatywania

Za oddzialywanie uwaza sie wprowadzane w otoczeniu obiektu ograniczenia w jego
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, przez projektowane obiekty.

Okreslenie otoczenia

Za otoczenie obiektu przyjeto dziatki sgsiednie, bezposrednio graniczagce z dziatkg, na ktorej
zlokalizowany jest obiekt, w tym dziatki drogowe:

wyszczegOlnienie dziatki w

otoczeniu obiektu lokalizacja sposob uzytkowania
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graniczy z dziatkg nr 526
dziatka nr 523 dziatka drogowa
od zachodu

graniczy z dziatkg nr 526
dziatka nr 522 dziatka drogowa
od potudniowego-zachodu

graniczy z dziatkg nr 526, 528 i 529

dziatka nr 527 dziatka budowlana
od potnocy
graniczy z dziatkg nr 528 i 529

dziatka nr 3213 dziatka budowlana
od wschodu
graniczy z dziatkg nr 526 i 528

dziatka nr 3214 dziatka budowlana
od potudnia

Okreslenie obszaru oddziatywania

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu, 0 ktdére dokonuje sie okredlenia obszaru
oddziatywania obiektu:

- Ustawa Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie (...) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie (...) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Uchwata nr XLIII/1359/02 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2002 r w sprawie: uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy Wielki Kack w Gdyni,
obszaru dawnego ,Polifarbu” z uwzglednieniem zmian wprowadzonych Uchwatg Rady Miasta
Gdyni nr V1/129/07 z 28 marca 2007 r.

Analiza oddziatywania obiektu na otoczenie (w oparciu o ww. przepisy prawa): projektowana
inwestycja nie wprowadza zmian na terenie ww. Dziatek.

Opisowe przedstawienie obszaru oddziatywania:

Za obszar oddziatywania obiektu uznaje sie dziatke, na ktorej zlokalizowany jest obiekt,
tj dziatke nr 528 obreb 0027, jednostka ewidencyjna 226201_1 oraz sasiednie dziatki nr
526 i 529, obreb 0027, jednostka ewidencyjna 226201_1, ktére wchodzg w sktad catego
zamierzenia budowlanego.

A12. Informacja o planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowano odpowiednie Informacje — zamieszczone w poszczegolnych czesciach
branzowych.

opracowat:

Jacek Sliwinski
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A13. SPIS RYSUNKOW

PZT-01
PZT-02
PZT-03
PZT-04
PZT-05
PZT-06
RYS 1
R-2

Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu — analiza przestaniania
Plan wycinki drzew

PZT — uzbrojenie dziatki — rysunek zbiorczy

Projekt zagospodarowania terenu — analiza zacieniania
Adaptacja projektu typowego zbiornika p.poz.

Przekroje drogowe
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Al4. CZESC RYSUNKOWA
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Rysunek 1
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Rysunek 2
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Rysunek 3
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Rysunek 4
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Rysunek 5
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Rysunek 6
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Rysunek 7
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A15. SPIS ZALACZNIKOW

1. Opis projektu podziemnego zbiornika wody na cele przeciwpozarowe — Pojemnos$¢
Vy=100mé,

2. Opinia Wydziatu Srodowiskowego UM Gdyni o koniecznosci uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na ,utworzeniu
Centrum Badawczo-Rozwojowego Gdanskiej Fabryki Farb Graficznych Sp. z o.o.
specjalizujgcego sie w opracowaniu farb drukarskich utwardzonych w systemie UV
LED”.

3. Karty charakterystyczne.
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A16. ZALACZNIKI
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