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POMORSKA QKR EGGW_A

(284 INEYNIEROW BUDOWNICTWA

20-Ed0 Gdadak, ul. Ewigtojafaks 4344 .

R in Gafisk, dnia 10 czerwea 2008 1.

syp. akt 135/POMOKK 08
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z doa 15 gradnia 2000 £ o samorzgifsch mwodeayeh
architekiéw, meynierdw budownictwa oraz urbanistéw /DU, 2 2000 1. Nr 4 poz 42, ze @, art 12 wst 3,
ArL13 ust.l phkt 1, art, 14 st 1 pki 2 ustawy z dnks 07 lipea 1959 1, Prawo budowlane fekst jednoliny
D U. 2 2006 r. Wr 156, poz. 1118, §6 pht 102, § 11 ast] plt 1, § 15,5 17 mst. | pkt 1 rozparzadecnia
Ministra Transpormu i Budownicewa z dnin 28 kwietnia 2006 r. w aprawie samodzielmych funkcji
techniczmych w budownictwie Dz U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, 2z zm./ oraz art. 104 Kodeksu pastgpowania
admimistracyjnego /). Dz = 2000 r. Nr 98, paz 1071 = zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e:

Pan TOMASZ ANTONI WISZNIEWSKI
ImEgiswT Imsynler
urodzany daia 1106, 1979 r. w Gdafsku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDMWLANE
numer ewidencyjny: POMOZ3POOKDS

do projektowania bez ograniczen w specjalnodei
konstrukcyjno-hudowlanej

UZASADNIENIE

W zwiarku = uwrglednicnicm w calosci sndania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K pa. odsiepuie sig od
imsadnienin decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlsnych wakazano na odwrocie decyaii,

Pouczeni
Od niniejsze] decyz]i shuzy odwolanie do Kmjowej Komisii Kwalifikacyjne] Polskiej Ty Inckymiendaw
Budownictwa w Warssnwie, 0 pofrednictwem Pomarskiej Okregowsj lzhy Intynierdw Budowsletwa w
terminie 14 dai od daty jej dargczenia,

WICEPRZEWODNICZACY

oamisji Kwali

CEZLONEK

|
Liemowit Suligonwski

Dirzymujg:

I Pan Tomasz Anioni Wisniewski

£0- 1% Gidatsle, ul. Burpiniskiego 15 021
Lrpgowa Rada 1zby

J.Gldamy Inspeltar Madzary Budowdanego

d.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-REG-2ZK-UMC *

Pan Tomasz Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/BQO/0295/08

adres zamieszkania ul. Kurpinskiego 15/21, 80-169 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wezgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)




N—
pPOMORSKA OKAEGOW.
\ UA INEYNIEROW ECDOWNICTWA
po-8al Gdnfinh, ul s-:-;gt:!; i

. (0-%E) 324-00= ;
i I',',', %u.-,m a01-44-98 Gidansk, dnia 10 czerwea 2008 .

syg. akt 1 34/POM/OKEK/08
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust] pit 2 ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 r. o ssmorzadach zawodowych
architekifiw, inrynierdw budownictwa oraz urbanistéw /DL, 2 2000 r. Nr § paz. 42, 72 2mJ, ant. 12 ust 3,
art. 03 ust.] phki 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane fiekst jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, §6 pke 1 i 2, § 11 usi.] pki 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt | rozporzadrenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnveh funkci
technicenych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, 2e am./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
sdministracyjnego /fj. DzU. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 2e 2m./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e:

Pan KAROL JAN TELESINSKI
magister inynier
uredzony dnia 25061979 ¢, w Sarogardzie Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/A0122/POOK/S

do projektowania bez ograniczen w specjalnodci
konstrukcy jno-budowlanej

UZASADNIENIE
W owiazku z uwzglednicniem w calodci adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odsigpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decyji.

Pouczenic
Od ninigjszej decyzji stury odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inymiertw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Pomorskie] Okrggowej lzby Inkynierdw Budownictwa w
terminiz 14 dni od daty jej doreczenia.

Shlad orzekajgey Okregowej walifikacyjnej:
FRIEW ICZACY
Okregowe) i Kowalifikacyjneg

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

0 i miaj'i Kwﬂ.' fikacyjme)
Niedostatkidwicz

CZLONEK

Okrggowej ji Kwalifikacyjne)
ﬁ-;wﬂl

Dirzymuajs:
1 Pan Kamol Jan Telesafiski
£3-207 Kokoszkowy, ul. Kwistows 25

2 Okregowa Rada Lrhy
3.Gdtrwmy [nspekior Nadzoru Budowlanego
4afa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjinym:

POM-385-TEF-GXP *

Pan Karol Telesinski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0320/08

adres zamieszkania ul. Sympatyczna 20/6, 80-176 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronienym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczniej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)




Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 z
pozniejszymi zmianami w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami, normami i przepisami ktérych
stosowanie jest obowigzkowe oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, odwiadczamy iz niniejszy
projekt budowlany konstrukc;ji:

Rozbudowy istniejacego budynku magazynowego o cze$¢ magazynowgq i socjalno-biurowa
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng w Gdyni przy ul.
Chwaszczynskiej dz. nr 526, 528, 529 obreb 0027 jedn. ewid. 226201_1

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczenie potwierdzamy wtasnorecznymi podpisami:

Projektant:
mgr inz. Tomasz WiszniewskKi
nr upr. POM/0123/POOK/08

Sprawdzajacy:
mgr inz. Karol Telesinski
nr upr. POM/0122/POOK/08



OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

>

ZLECENIE NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

SML INZYNIEROWIE | ARCHITEKCI
81-747 Sopot ul. 3 Maja 16/7

ARCHITEKTURA

SML INZYNIEROWIE | ARCHITEKCI
81-747 Sopot ul. 3 Maja 16/7

BADANIA GEOTECHNICZNE

Biuro Ustug Geologicznych Zygmunt Kola
80-809 Gdansk ul. Cieszynskiego 38/34B

NORMY

o

o

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-5:2005
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-2:2007

PN-EN 1993-1-3:2008

PN-EN 1993-1-5:2008

PN-EN 1993-1-8:2008
PN-EN 1996-1-1:2010

Eurokod - Podstawy projektowania konstrukciji
Oddziatywania na konstrukcje - ciezar objeto$ciowy, wtasny,
obcigzenia uzytkowe

Oddziatywania na konstrukcje: cz.1-2: Oddziatywanie ogdine-
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru
Oddziatywania na konstrukcje - obcigzenie Sniegiem
Oddziatywania na konstrukcje - oddziatywania wiatru
Oddziatywania na konstrukcje - oddziatywania termiczne
Projektowanie konstrukcji z betonu - reguty ogdéine i dla
budynkéw

Projektowanie konstrukgji z betonu - reguty ogdlne.

Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-1: Reguty ogdlne i reguty

dla budynkéw
Projektowanie konstrukgcji stalowych cz.1-2: Reguty ogdine -

Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

Projektowanie konstrukcji stalowych ¢z.1-3: Reguty ogdine Reguty
uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych

na zimno

Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-5: Blachownice

Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-8: Projektowanie weztow

Projektowanie konstrukcji murowych cz.1-1: Reguty ogdine dla



zbrojonych i niezbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

o  PN-EN 1996-1-2:2010 Projektowanie konstrukcji murowych cz.1-2: Reguty ogdine
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

o PN-EN 1996-2:2010  Projektowanie konstrukcji murowych cz.2: Wymagania projektowe,
dobdér materiatéw wykonanie muréw

o  PN-EN 1996-3:2010  Projektowanie konstrukcji murowych cz.3: Uproszczone metody
obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych

o PN-EN 1997-1:2008  Projektowanie geotechniczne - zasady ogdélne

o PN-EN 1997-2:2008 Projektowanie geotechniczne cz.2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

o PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia ogdlne

o PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

o PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

o  PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

» PROGRAMY KOMPUTEROWE

o Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
o Autodesk AutoCAD 2014

o  Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2014

o RM-WIN

o ABC Piyta

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji rozbudowy istniejgcego budynku
magazynowego o czes¢ magazynowg i socjalno-biurowg wraz zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng w Gdyni przy ul. Chwaszczynskiej na dz. nr 526, 528, 529 obreb
Gdynia jedn. ewid. 226201_1.

Opinia techniczna stanu istniejgcego budynku magazynowego na przedmiotowej dziatce poza

opracowaniem.

FAZA OPRACOWANIA

Projekt budowlany stuzy celowi jakiemu jest przeznaczony i nie stanowi podstawy do
wzniesienia obiektu. Wymagany w tym celu jest projekt szczegotlowy - wykonawczy
wykonany w oparciu o niniejszy projekt budowlany. Projekt budowlany nie wyczerpuje
wszystkich zagadnien projektowych, do ktérych niezbedne sa dodatkowe dane tj. DTR
bram, projekty wykonawcze instalacji, DTR urzadzen podwieszanych do dachu,
obciazenie posadzki, itp.



ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dopuszczalne obcigzenie potaci dachowej instalacjami wynosi 40kg/m?. Zwiekszenie obcigzenia
instalacjami ponad powyzszg wartos¢ wymaga zgody Projektanta i wigze sie z koniecznoscig
przeprojektowania konstrukciji.

Na dachu nie przewidziano dodatkowego obcigzenie od centrali wentylacyjnych lub

klimatyzacyjnych.

Dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne, réwnomierne $niegiem potaci dachowej wynosi
96kg/m? IIl strefa $niegowa wg PN-EN 1991-1-3. Przy osi A' uwzgledniono dodatkowe obcigzenie
zaspg sniezng o wartosci C=0,4 i L=5m.

Na daszku pomiedzy osiami D- E przyjeto obcigzenie sniegiem dla C=4,0.

Zarzgdca nieruchomosci powinien posiadac projekt od$niezania na wypadek katastrofalnych
opadow sniegu. Dopuszczalna grubos¢ pokrywy $nieznej (pokazano wartosci tylko dla typowego

obcigzenia), ktdra zalega¢ moze na dachu obiektu wynosi odpowiednio:

$nieg ustabilizowany - gestos¢ 2kN/m? dopuszczalna grubosé pokrywy — 0,48m
$nieg stary - gesto$é 3kN/m? dopuszczalna grubosé pokrywy — 0,32m
$nieg mokry - gesto$¢ 4kN/m? dopuszczalna grubosé pokrywy — 0,24m
l6d - gesto$é 9kN/m? dopuszczalna grubos$é pokrywy — 0,10m

Odsniezanie dachu nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu na dachu $niegu o grubosci wynoszace;j
80% z podanych wartosci. Od$niezanie wykonywa¢ mogg tylko odpowiednio przeszkolone osoby z
odpowiednimi uprawnieniami do prac na wysokosci przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu
zabezpieczajgcego oraz zgodnie z procedurami BHP. Projekt od$niezania winien by¢ zatwierdzony
przez uprawnionego inspektora BHP.

Obcigzenie temperaturg pochodzenia klimatycznego pominieto z uwagi na nieprzekroczenie 150m
wg PN-90/B-03200.

W obliczeniach uwzgledniono obcigzenie wiatrem dla |l strefy wiatrowej wg PN-EN 1991-1-4 w
terenie kategorii Il. Do obcigzenia wiatrem dodano cisnienie wewnetrzne w dwéch wariantach parcia
i ssania jak dal budynku bez Sciany dominujgce;.

Grubosc¢ posadzki nalezy dobra¢ po uzgodnieniu z inwestorem rozmieszczenia planowanych
urzgdzen technologicznych, regatéw itp. w obiekcie na etapie opracowywania projektu
wykonawczedo.

Obudowa $cian czesci magazynowej z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym w uktadzie
pionowym.

Na podstawie architektury przewidziano na dachu czeéci biurowej nastepujgce warstwy dachowe:
membrana PVC, ptyta Thermano 12,5¢cm o gestosci 30kg/m3, paroizolacja blacha trapezowa. Na
czesci magazynowej przewidziano pokrycie z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym.

W budynku biurowym zatozono obcigzenie zmienne na stropie o wartosci 5kPa oraz dodatkowe

obcigzenie zmienne od $cianek dziatowych 0,8kPa i instalacji 0,4kPa.
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WYTYCZNE

1) Wymiary elementéw drugorzednych jak podkonstrukcje pod okna, swietliki, schody, elementy
obudowy montowane do konstrukcji gtdwnej nalezy sprawdzaé ze stanem faktycznym na budowie.
2) Otworowania $cian, dachu nalezy sprawdza¢ z aktualnymi projektami branzowymi oraz
architekturg, a ewentualne rozbieznosci wyjasnia¢ z autorami opracowan.

3) Kolorystyka elementdw konstrukcyjnych wg architektury.

4) Wykohczenie powierzchni elementéw wg architektury.

KONSTRUKCJA OBIEKTU

Budynek o wymiarach osiowych w rzucie na poziomie parteru 26,70x27,68 opisany osiami A-E, 1-7.
Budynek podzielony jest na dwie czesci parterowg magazynowg i dwukondygnacyjng socjalno-
biurowa.

W osiach C-E/1'-6 budynek jednokondygnacyjny w pozostatej czesci budynek dwukondygnacyjny.
Spadek dachu 5% w czesci magazynowej jednokondygnacyjnej. Spadek dachu 2% w czesci
dwukondygnacyjnej socjalno-biurowej.

Konstrukcje $cian czesci socjalno-biurowej stanowig sciany gr. 24cm z bloczkéw gazobetonowych
klasy 600 o wytrzymatoéci 5MPa na zaprawie do cienkich spoin. Sciany fundamentowe
zaprojektowano z bloczkéw betonowych klasy 20MPa na zaprawie cementowej o wytrzymatosSci
5MPa. W $cianach przewidziano trzpienie usztywniajace o przekroju 24x35/24x40cm z betonu
C30/37.

Stropy w czesci socjalno-biurowej zaprojektowano jako ptyte zelbetowg gr. 20cm krzyZzowo zbrojong
opartg na Scianach.

Konstrukcje wsporczg ocieplenia dachu w czesci socjalno-biurowej stanowi blacha trapezowa
T150x0,8 firmy Pruszynski w schemacie dwuprzestowym lub wolnopodpartym gr. 0,80;0,88;1,00 ze
stali S320GD. Blacha mocowana do wiencéw za pomocg dwéch kotkdw wstrzeliwanych X-P w
kazdej fatdzie.

Konstrukcje gtéwng czesci magazynowej stanowig wspornikowe stupy monolityczne 45x45cm z
betonu C30/37. Slupy przegubowo potgczone sg z konstrukcjg dachu.

Konstrukcje dachu w czesci magazynowej stanowig wigzary kratowe rozpietosci 12,8m z rur
kwadratowych ze stali S355.

Konstrukcje wsporczg przekrycia dachu czesci magazynowej stanowig ptatwie zetowe ze stali
S350GD w uktadzie 5 przestowym Z200x68x60x1,5 wg katalogu firmy Pruszyhski z zaktadem nad
kazdg podporg wewnetrzng.

Pokrycie dachu stanowi w czesci magazynowej ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym
120/165 w uktadzie wieloprzestowym np. firmy Balex.

Obudowe $cian w czesci magazynowej stanowig ptyty warstwowe gr. 200mm w ukfadzie pionowym

dwuprzestowym z rdzeniem styropianowym np. firmy Balex.
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ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Czes¢ magazynowg zakwalifikowano do klasy odpornosci pozarowe;j ,,E”

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gtéwna ) L Sciana .
) .| Konstrukcja Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja Strop wewnetrzn
dachu zewnetrzna dachu
budynku nosna a
JE” () ) () () () ()
Cze$é¢ socjalno-biurowg zakwalifikowano do klasy odpornoéci pozarowe;j ,,D”
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gfowna ) .. Sciana .
) . Konstrukcja Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja Strop wewnetrzn
dachu zewnetrzna dachu
budynku nosna a
»D” (R30) () (REI30) (EI30) () ()

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obecnie poziom terenu pod budynkiem oscyluje w granicach od +154,02do +153,72 m n.p.m.
Poziom +0,00 posadzki budynku +154,00 m n.p.m.

Poziom posadowienia stop fundamentowych (-1,10m, -1,70m) wg rzutu fundamentéw.

Na podstawie badan gruntowych sporzadzonych przez firme geologiczng Biuro Ustug
Geologicznych Geoprofil ze stycznia 2018 pt. "Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig

geotechniczng” wyodrebniono nastepujgce warstwy geologiczne:

N - nasypy niekontrolowane — grunt nienosny

la - wilgotne plastyczne piaski gliniaste o stopniu plastycznosci IL=0,35

Ib - wilgotne, twardoplastyczne piaski gliniaste o IL=0,15

lla - wilgotne Sredniozageszczone piaski srednie o stopniu zageszczenia 1d=0,50

[Ib- wilgotne i nawodnione zageszczone piaski srednie o 1d=0,70

W czasie prowadzonych prac polowych nawiercono zwierciadto wéd gruntowych na gteboko$ci
~4,4m p.p.t tj. na rzednej 149,62 m n.p.m. Zwierciadto wéd gruntowych wystepuje ponizej poziomu
posadowienia.

Projektowany obiekt zaliczy¢é mozna do |l kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Grunt

powierzchniowej

nadaje sie do bezposredniego posadowienia budynku. Konieczne jest wykonanie

wymiany nasypow niekontrolowanych na podsypke piaskowo Zzwirowag
zageszczang statycznie bez wibracji warstwami gr. 40cm do 1s>0,97. Projektuje sie posadowienie
na warstwie wymienionego gruntu.

Wskazane jest zaprojektowanie i odprowadzenie wod z potaci dachowej i sgsiedztwa hali.
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W razie rozluznienia wierzchniej warstwy gruntu lla nalezy jg dogesci¢ do parametrow wiasciwych
dla danej warstwy. Ostatnig warstwe nalezy wybiera¢ recznie.

Po odstonieciu gruntéw spoistych Ib w dnie wykopu nalezy je niezwtocznie przekry¢ warstwg
podbetonu lub stabilizacji RM 2,5MPa gr. 10cm.

W razie zalania, przemarzniecia dna wykopu nalezy uszkodzony grunt wymieni¢ na podsypke
piaskowo zwirowg zageszczang statycznie bez wibracji warstwami gr. 40cm do 1s>0,97.

W razie stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowych nalezy powiadomié¢ autora niniejszego
opracowania celem przeprojektowania fundamentéw.

Obowiagzujg uwagi i zalecenia zawarte w dokumentacji geotechnicznej.

FUNDAMENTY

Stopy fundamentowe, tawy zaprojektowano jako monolityczne wylewane na budowie z betonu
C25/30 (B30) — PN-EN 206 ze zbrojeniem ze stali Alll-N.
klasa ekspozycji XC2
max w/c<0,60
klasa zawartosci chlorkéw CI 0,2

klasa konsystencji S3 wg PN-EN 12350-2

max srednica kruszywa 16mm

min. zawarto$¢ cementu 280kg/m3

rozwéj wytrzymatosci wolny

cement o niskiej kalorycznosci z niskim cieptem hydrataciji
W zaleznosci od pory roku prowadzenia prac betonowych nalezy stosowa¢ dodatki przyspieszajgce
lub opdzniajgce wigzanie betonu.
Zbrojenie zaprojektowano ze stali Alll-N z gatunku: fx=500MPa; klasa ciggliwosci B lub C;
Zbrojenie wbudowywane w fundament musi byé odttuszczone, oczyszczone z rdzy, zgorzelin oraz
innych zanieczyszczen.
Uziemienie fundamentow wg projektu instalacji elektrycznych.
Pod fundamentami nalezy utozy¢ warstwe podbetonu C8/10 gr. 10cm.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem poprzez wykonanie deskowan, lub profilowanie
skarp.
Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem fundamentéw nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru.
Belki podwalinowe nalezy obsypywa¢ symetrycznie z obu stron. Niedopuszczalne jest obsypanie
najpierw z jednej strony, a potem z drugie;.
Powierzchnie fundamentéw stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo preparatem
Izobud Izohan W Podktad + Izobud Izohan WM. Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie

fundamentéw z betonu wodoszczelnego W8 bez izolacji przeciwwilgociowe;j.

STROPY, WIENCE, TRZPIENIE

Stropy, wience trzpienie zaprojektowano jako monolityczne wylewane na budowie z betonu C30/37
(B37) — PN-EN 206 ze zbrojeniem ze stali Alll-N.
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klasa ekspozycji XC1
max w/c<0,65
klasa zawartosci chlorkéw Cl 0,2
klasa konsystencji S3 wg PN-EN 12350-2
max Srednica kruszywa 16mm
min. zawarto$¢ cementu 260kg/m3
rozwoj wytrzymatosci wolny
cement o niskiej kalorycznosci z niskim cieptem hydratacji

Zbrojenie zaprojektowano ze stali Alll-N z gatunku: f,=500MPa; klasa ciagliwosci B lub C;

SLUPY ZELBETOWE

Stupy zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne z betonu C30/37 (B37) — PN-EN 206 ze
zbrojeniem ze stali Alll-N.

klasa ekspozycji XC1,XC2

max w/c<0,55

klasa zawartosci chlorkéw Cl 0,2

klasa konsystencji S2 wg PN-EN 12350-2

max $rednica kruszywa 16mm

min. zawarto$¢ cementu 300kg/m3

rozwoj wytrzymatosci szybki

cement o niskiej kalorycznosci z niskim cieptem hydrataciji

min. wytrzymatos¢ przy rozformowaniu 25MPa
Zbrojenie zaprojektowano ze stali Alll-N z gatunku: f=500MPa; klasa ciggliwosci B lub C;

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU KONSTRUKCJI STALOWYCH

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych nalezy wykonac w klasie wykonania EXC2 o wg PN EN
1090-2+A1:2012 tab. B.3 ktérg dobrano w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- klasa konsekwenc;ji zniszczenia CC2,

- kategoria uzytkowania SC1

- kategoria produkcji PC2

Stopien przygotowania powierzchni elementéw stalowych — P2 wg wg tab 22 PN EN 1090-2

Klasa tolerancji funkcjonalnych 1 wg zatgcznika D PN EN 1090-2, tolerancje podstawowe wg
zatgcznika D PN EN 1090-2.

Elementy hutnicze uzyte do wykonania konstrukcji powinny posiadaé¢ swiadectwo odbioru 3.1
zgodne z PN-EN 10204.

Wiasnosci mechaniczne i sktad chemiczny stali powinny byé zgodne z PN-EN 10025-2.
Znakowanie elementéw wymagane.

Montaz konstrukcji stalowych wykonaé w oparciu o projekt montazu sporzadzany przez
firme montujaca konstrukcje w oparciu o wytyczne zawarte w rozdziale 9 PN EN 1090-2.

Montaz powinien by¢é wykonany wytgcznie przez brygady montazowe dysponujgce odpowiednim
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sprzetem oraz kwalifikacjami niezbednymi do wykonania montazu zgodnie z niniejszym opisem i
przywotanymi normami.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji kierownik montazu powinien sprawdzi¢ kompletnos¢
dostarczonej konstrukcji oraz tgcznikéw, zgtosi¢ do usuniecia ewentualne uszkodzenia oraz
przygotowac prefabrykaty w kolejnosci dogodnej do montazu.

Profile stalowe, blachy, ksztattowniki uzyte do sprefabrykowania konstrukcji na obiekcie w
odniesieniu do warunkéw technicznych dostawy, wymiaréw oraz tolerancji spetniaé muszg
odpowiednie im normy przypisane w tabeli 2,3,4 PN EN 1090-2.

Tolerancja grubosci blach Awg 5.3.2 PN EN 1090-2.

Stan powierzchni blach pfaskich klasa A2, stan powierzchni ksztattownikéw C1 wg 5.3.3 PN EN
1090-2.

Materiaty dodatkowe do spawania powinny spetnia¢ wymagania EN 13479 oraz odpowiednich norm
wyrobéw wymienionych w tablicy 5.

Do potaczen niesprezanych nalezy uzywacé srub zgodnych z EN 15048-1 (sruby ISO 4014 niepetny
gwint +nakretka 1ISO 4032 jednego producenta). Potgczenia srubowe nalezy sprawdzi¢ pod kgtem
oznaczenia klas na tbach oraz dokrecenia nakretek do pierwszego oporu dla srub niesprezanych.
Sruby cynkowane ogniowo.

Do potgczen sprezanych nalezy uzywac¢ srub systemu HV zgodnych z EN 14399-4 (Sruba i
nakretka) oraz EN 14399-5 (podktadka). Minimalna sita sprezajgca wg PN-EN-1993-1-8 lub tab. 19
PN-EN 1090-2. Metoda dokrecenia dogodna dla wykonawcy zgodna z tabelg 20 PN-EN 1090-2.
Potgczenia srubowe sprezane nalezy sprawdzi¢ pod katem oznaczenia klas na tbach oraz
momentéw dokrecenia. Sprezenie $rub musi by¢ udokumentowane protokotem i potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy. Zgodnie z PN EN 1090-2 pkt. 12.5.2.3 nalezy nalezy dobra¢ zakres i
metode kontroli tgcznikbéw. Zestaw Srubowy, ktdry zostat dokrecony do minimalnej warto$ci
sprezenia i nastepnie odkrecony nie nadaje sie do dalszego uzycia i powinien by¢é wybrakowany.
Sruby cynkowane ogniowo. Sruby klasy 10.9 — $ruby sprezane.

Gwint Sruby w potgczeniu musi wystawac¢ ponad nakretke minimum na 2 zwoje. Kazde potgczenie

niesprezane nalezy doprowadzi¢ do stanu $cistego docisku wg pkt. 8.3 PN EN 1090-2.

Wymagane wartosci sily sprezania i momentu dokrecania $rub HV wg DIN 6914
Oraz $rub pasowanych wg DIN 7999

Srednica Wymagana sita |Wymagany moment dokrecania M,*| Wymagana sita |Wymagany moment
nominalna sruby sprezania Fy w (moment obrotowy klucza) sprezania F, przy| dokrecania My
ad Srubie Nakretka nakretka czarna metodzie (wstepny) przy
ocynkowana |lekko naoliwiona impulsu metodzie kata
ogniowo (wkretakiem obrotu nakretki
smarowana MoS, udarowym)
[mm] [KN] [Nm] [Nm] [kN] [Nm]
M12 50 100 120 60 10
M16 100 250 350 110 50
M20 160 450 600 175 50
‘ M22 190 650 900 210 100
M24 220 800 1100 240 100
M27 290 1250 1650 320 200
M30 350 1650 2200 390 200
M36 510 2800 3800 560 200
*Uwaga: Momenty dokrecania dla nakretek smarowanych MoS; roznig sie od momentéw dla nakretek lekko
naoliwionych

Zrodto: DIN 1880, Czes¢ 7, Wydanie 5/83, Tablica 1.

Wigzary kratowe stawiane na stupach za posrednictwem pakietéw blach dystansowych o
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orientacyjnej grubosci 20mm dopasowanej do wtasciwej rektyfiakcji konstrukciji.

Potgczenia na kotwy wklejane Fisher nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Dopuszcza sie zamiane kotew Fisher na inne o nie gorszych parametrach wytrzymatosciowych.
Wyroby konstrukcyjne powinny by¢ transportowane i sktadowane w warunkach zgodnych z
wytycznymi producentédw. Podczas transportu i sktadowania powinny by¢ stosowane odpowiednie
zabezpieczenia wg tab.8 PN EN 1090-2. Wykonawca powinien przygotowaé procedure odnawiania
uszkodzonych w trakcie transportu elementow.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac¢ zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajgcy fatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.
Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej.

Jakos¢ powierzchni po cieciu okreslona zgodnie z EN 1ISO 9013 powinna spetnia¢ wymagania dla
klasy EXC2 wg tab 9 PN EN 1090-2.

Spawanie konstrukcji wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN EN ISO 3834-3. Przed
przystgpieniem do spawania nalezy sporzadzi¢ plan spawania w oparciu 0 PN EN ISO 3834-3 oraz
wytyczne jego zawartosci okreslone w punkcie 7.2.2 PN EN 1090-2.

Stykowania warsztatowe elementéw nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji. Nie nalezy
wykonywaé stykowan warsztatowych w elementach krétszych niz 6m.

Kwalifikacja metody spawania i personelu spawalniczego wraz z nadzorem spawalniczym w punktu
7.4 PN EN 1090-2.

Kryteria niezgodnosci spawalniczych przyjmuje sie wg EN ISO 5817 — poziom jakosci C dla klasy
konstrukciji EXC2. Zakres badan NDT konstrukcji wg tablicy 24 EN 1090-2 . Dobér metod badania
wg EN ISO 17635 oraz norm przypisanych dla poszczegdlnych metod .

Wszystkie spoiny badane wizualnie wg EN 970.

Wszystkie spoiny montazowe badane wizualnie wg EN 970.

Zaktada sie zgodnie z tabelg 24 EN 1090-2 badanie 10% spoin czotowych przy zatozeniu
wykorzystania nosnosci U>0,5.

Elementy konstrukcji stalowej wewnatrz obiektu- klasa korozyjnosci C2 wg PN-EN-ISO 14713-1 —
zabezpieczenie antykorozyjne w postaci malowania (grubos¢ powioki dopasowana do okresu
gwarancyjnego wg umowy z Inwestorem, zadanej klasy korozyjnosci srodowiska oraz wytycznych
zawartych w EN 14616, EN 15311, EN 1SO14713 i zatgczniku F EN 1090-2).

Wykonawca konstrukcji stalowych zobligowany jest do sporzadzenia planu jakosci zgodnie z
zalgcznikiem C PN EN 1090-2.

WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWEJ

Po zmontowaniu i rektyfikacji konstrukcji stalowej nalezy obspawac blaszki (naspawki wokét kotew
przy podstawach wigzaréw) do ich blach podstawy .

Montaz konstrukcji stalowej nalezy rozpoczgé od zmontowania jednego petnego pola skfadajgcego
sie z dwoch wigzaréw kratowych spietych ptatwiami, z zamontowanymi stezeniami i teznikami
dachowymi. Do tak zmontowanego pola nalezy sukcesywnie dostawiac kolejne.

Stezenia pretowe nalezy naciggng¢ tak by zlikwidowaé catkowicie ich zwis. Prety muszg byc¢
napiete.

Podwieszenia instalacji wykonywaé do blachy trapezowej za pomocg systemowych zawiesi tylko do
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Srodnikéw blachy trapezowej. W cze$ci magazynowej wykonywaé do ptatwi zetowych za pomoca
systemowych uchwytow.
Panele $cienne oraz blache trapezowg nalezy montowac na kompletnie zmontowanej i

zrektyfikowanej konstrukcji stalowe;.

WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Wykonawca konstrukcji monolitycznych zobligowany jest do sporzadzenia planu jakosci zgodnie z
PN-EN 13670.

Wykonane konstrukcje zelbetowe spetnia¢ muszg klase tolerancji 1 wg PN-EN 13670 -
dopuszczalne odchytki montazowe oraz wykonawcze wg zatgcznika G oraz rozdziatu 10.

Klasa wykonania konstrukcji monolitycznych 3 wg PN-EN 13670.

Kontrola materiatow i wyrobow wg tabeli 1, zakres nadzoru wykonawstwa wg tabeli 2 rodzaj i
dokumentacja kontroli wg tabeli 3 wg PN-EN 13670.

Stal zbrojeniowa zgodna z PN-EN 10080.

Beton zgodny z PN-EN 206.

Zigcza konstrukcyjne powinny by¢ czyste, bez mleczka cementowego zwilzone do stanu
wilgotnego.

Deskowanie musi by¢ nieuszkodzone, wolne od lodu sniegu i stojgcej wody, o powierzchni
zapewniajgcej uzyskanie wykonczenie powierzchni wymagane przez Inwestora.

Giecie i ciecie zbrojenia wg pkt. 6.3 PN-EN 13670, nie przewiduje sie giecia zbrojenia w
temperaturze ponizej -5°C.

Gruboéci otuliny, dtugosci zaktadéw wg rysunkéw wykonawczych- nie dopuszcza sie uktadania
zbrojenia w sposo6b ciggty.

Otwory po $ciggach szalunkéw uszczelnié za pomocg atestowanego systemu uszczelniajgcego np.
firmy Drufa, Kegel itp.

Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana i zageszczana w taki sposob aby zapewni¢ otuline
catego zbrojenia i wbudowanych wktadek oraz zatozong wytrzymato$c¢ i trwatosé betonu.

Usuwanie rusztowan, szalunkéw, podparé tymczasowych nie moze powodowaé powstawania
zarysowan, peknie¢ oraz innych uszkodzeh mogacych rzutowac na jakos¢ betonu, bezpieczenstwo
konstrukcji oraz personelu prowadzgcego prace.

Zasady pielegnaciji betonu, techniki pielegnacji betonu, wymagane okresy pielegnacji w zaleznosci
od temperatury otoczenia i rozwoju wytrzymatosci betonu przyja¢ z zatgcznika F wg PN-EN 13670
dla klasy pielegnacji min. 3.

Temperatura betonu nie powinna spadac¢ ponizej 0°C dopodki wytrzymatosé betonu na $ciskanie w
warstwie powierzchniowej nie osiggnie min. 5MPa.

Wykonczenie powierzchni poszczegodlnych elementéw ustali¢ na budowie zgodnie z wymaganiami
Inwestora.

Zbrojenie nalezy rozmiesci¢ w szalunkach w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuniecia,
obluzowanie oraz zmiane otuliny — nalezy stosowa¢ w tym celu atestowane podkfadki dystansowe z

betonu.
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ODBIOR KONSTRUKCJI

W czasie montazu konstrukcji nalezy wykonaé nastepujgce odbiory:
- rzednych spodu i wierzchu fundamentow

- rzednych wierzchu gtowic stupéw

- usytuowania kotew mechanicznych i wytykéw

- sprawdzenia gabarytow elementdw, zbrojenia (Srednica, rozstaw, wewnetrzne srednice giecia)

UWAGI KONCOWE

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego
konsultowa¢ i uzgadniaé z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.
Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany muszg uzyskac pisemng aprobate autoréw projektu.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac solidnie zgodnie z niniejszym
projektem, normami i normatywami PN-EN, wiedzg techniczng, pod wiasciwym kierownictwem
osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Do prac budowlanych nalezy uzywa¢ wylgcznie materiatdbw i wyrobdw posiadajgcych
stosowne dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich stosowanie w Polsce.

Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
organizacji robot. Projekt organizacji musi uwzglednia¢ zachowanie statecznosci konstrukcji na
kazdym etapie jej realizaciji.

Uszczelnienia stykéw muszg spetniaé wymagania szczelnosci i izolacyjnosci zadane dla

poszczegodlnych elementéw konstrukciji w projekcie architektonicznym.

Opracowat: Sprawdzit:

mgr inz. Tomasz Wiszniewski mgr inz. Karol Telesinski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO O CZESC MAGAZYNOWA |
SOCJALNO-BIUROWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

ADRES : Gdynia ul. Chwaszczynska
dz. nr 526, 528, 529 obreb 0027 Gdynia jedn. ewid. 226201_1

INWESTOR : GDANSKA FABRYKA FARB GRAFICZNYCH Sp. z o.0.
81-571 Gdynia ul. Chwaszczynhska 129E
OPRACOWAL : mgr inz. TOMASZ WISZNIEWSKI

nr upr. POM/0123/POOK/08
80-175 Gdansk ul. Orzechowa 5
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany rozbudowy budynku magazynowego o czes¢ magazynowsg i socjalno-biurowg

wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
-okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
-wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie projektu
rozbudowy budynku magazynowego o cze$¢ magazynowg i socjalno-biurowg wraz

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturag techniczna.

ZAKRES PRAC

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

Wykonanie wykopu i zabezpieczenia scian wykopodw, lokalne wymiany gruntu
Wykonanie podbetonu

Wykonanie fundamentéw

Wykonanie $cian parteru, stropu nad parterem

Wykonanie $cian pietra, stupéw czesci magazynowej

Montaz konstrukcji stalowej cze$ci magazynowej

Montaz obudowy i przekrycia dachu

Wykonanie posadzki

Prace instalacyjne, prace wykonczeniowe

Wywéz odpaddéw powstatych podczas prowadzenia prac

Uporzgdkowanie terenu inwestycji

Kolejnos¢ wykonania prac wynika z technologii oraz harmonogramu przyjetego przez firme

wykonawczg.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE REALIZACJI ROBOT

Mozliwe zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia prac:
-upadek z wysokosci;

-potkniecie o przewody spawalnicze, przewody pod napieciem;

-zderzenie z maszyng budowlang (zuraw, zwyzka)

-poslizgniecie na plamie oleju;

-zrzucenie narzedzia, materiatu budowlanego z wysokosci;

-zrzucenie elementu konstrukcji z wysoko$ci,
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-porazenie pradem;

-zranienie mechanicznym narzedziem typu spawarka, szlifierka, wiertarka itp.;
-uderzenie w nieruchome elementy konstrukcj;

-zaproszenie oczu opitkami metalu, iskrami;

-praca z wymuszong pozycjg ciata w trudno dostepnych miejscach;

-oparzenie w wyniku kontaktu z gorgcym metalem;

-kontakt z ostrymi krawedziami narzedzi, blach, maszyn;

-pekniecie tarczy szlifierki;

-hatas;

-wpadniecie do wykopu;

-udar stoneczny, wychtodzenie organizmui;

WYTYCZNE PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane jest do
instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej wymienionych pracach
z organizacjg prowadzenia prac transportowych, prac spawalniczych itp. oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z Planem BIOZ. Bezwzglednie nalezy
poinformowac cztonkdéw zatogi zawartosci i lokalizacji apteczki na budowie.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do nowego etapu prac montazowo-budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ z czlonkami zatogi instruktaz stanowiskowy oraz poinformowaé pracownikéw o

mozliwych zagrozeniach.

SPOSOBY BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC

Zabezpieczenie terenu prac przed dostepem przez osoby postronne.

Prawidtowa organizacja ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytgcznie wykwalifikowanych pracownikéw
posiadajgcych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowego badania lekarskiego
stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.

Osoby wykonujgce prace spawalnicze muszg posiada¢ wymagane uprawnienia.

Zaopatrzenie wszystkich pracownikébw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej — odziez
roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do charakteru wykonywanej
pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary ochronne, itp. Srodki ochrony

Zapewnienie widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede wszystkim
ustalenie i $ciste egzekwowanie zasad ostrzegania o pracach na wysokosci oraz pracach

spawalniczych.

Opracowat: mgr inz. Tomasz Wiszniewski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO O WPLYWIE NA
SASIEDNI BUDYNEK

Niniejszy budynek jest w catosci oddylatowany od istniejgcego budynku
magazynowego. Nowo projektowany budynek w czesci przylegajgcej do istniejgcego jest od niego
nizszy wiec nie generuje na nim dodatkowego obcigzenia zaspg Sniezng. Nowo projektowane
fundamenty odsuniete sg oddylatowane w zwigzku z czym nie bedg na nie oddziatywac.

Nowo projektowany budynek nie bedzie oddziatywat na istniejgcy w sposéb

negatywny i nie pogorszy jego warunkéw nosnosci i uzytkowalnosci.

Projektant:
inz. Tomasz Wiszniewski
nr upr. POM/0123/POOK/08

Sprawdzajgcy:
inz. Karol Telesinski
nr upr. POM/0122/POOK/08

22



OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

ZEBRANIE OBCIAZEN

state dach biura

Wartos$¢ char.

L.p. Opis oddziatywania kN/m?
1. membrana dachowa 0,02
2. ptyta thermano 12,5cm 0,08
3. paroizolacja 0,01
4. blacha trapezowa 0,12

0,23

state dach magazyn

Wartos$¢ char.

L.p. Opis oddziatywania kN/m?
1. ptyta warstowa rdzen poliuretanowy 0,12
0,12

state strop

Wartos$¢ char.

L.p. Opis oddziatywania kN/m?
1. gres 2cm 0,44
2. wylewka 6¢cm 1,44
3. styropian 6¢cm 0,03
4. strop monolityczny gr 20cm 5,00

6,91
instalacje
Wartos¢ char.

L.p. Opis oddziatywania kN/m?

1. instalacje podwieszone do dachu 40kg/m2 [0,400kN/m2] 0,40
0,40
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zmienne strop

Wartos$¢ char.

L.p. Opis oddziatywania kN/m?
1. obcigzenie zmienne stropu uzytkowe 5kN/m2 5,00
2. instalacje podwieszone do stropu 0,4kN/m2 0,40
3. obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 0,80

3 6,20

ci$nienie wewnetrzne

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Ci$nienie wewnetrzne (p.7.2.9)
[ dwi kN/m2]

kierunek

! przypadek (i) przypadek (ii)
wiatru

W
B LTz, o
il T

h=8,7

Cisnienie wewnetrzne - przypadek (i):

- Budynek bez sciany dominujgce;j

- Budynek o wymiarachh=8,7m,d=29,0 m

- Brak mozliwo$ci lub nieuzasadnione oszacowanie wspétczynnika p

- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):

- strefa obcigzenia wiatrem 2 — v, =26 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: ¢, = 1,0

- Wspotczynnik sezonowy: ¢ =1,00

season

- Bazowa predkos¢ wiatru: v, =c, ‘C V,,o = 26,00 m/s

dir “season

- Wysokos¢ odniesienia: z, =h = 8,70 m
- Kategoria terenu Il - wspodtczynnik chropowatosci: ¢ (z) = 1,0-(8,7/10)*"" = 0,98 (wg Zatgcznika

krajowego NA.6)
- Wspdiczynnik rzezby terenu (orografii): c (z)= 1,00

- Srednia predko$¢ wiatru: v (z) =c(z)c(z)v, = 2539 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: | (z) = 0,194

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?®
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- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
q,(z) = [1+7-1 (z)]-(1/2)-p-v_*(z) = 949,7 Pa = 0,950 kPa
- Wspodtczynnik cisnienia wewnetrznego c, = 0,2

Charakterystyczne ci$nienie wewnetrzne:
w, = qp(zi)-cpi =0,950-0,2 = 0,190 kN/m?

wiatr dach

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy ptaskie (p.7.2.3)

[ {Fw,e [kN/m2]

kierunek
wiatru

#

Pota¢ - pole F:

- Dach o wymiarach: d=29,0m,b=26,0m,h=8,7m

- Dach ptaski, kat nachylenia potaci -5° < o < 5°, z attykg o wysokosci hp =0,8m

- Wymiar e = min(b,2-h) = 17,4 m

- Warto$¢ podstawowa bazowej predkos$ci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 2 — v, ;= 26 m/s

- Wspoitczynnik kierunkowy: ¢, = 1,0

- Wspétczynnik sezonowy: ¢ =1,00

season

- Bazowa predkos¢ wiatru: v, =c, 'c

dir ~“season

vV, = 26,00 m/s
- Wysokos$¢ odniesienia: z_ = h+hp =9,50m
- Kategoria terenu Il - wspd6tczynnik chropowatosci: ¢ (z,) = 1,0:(9,5/10)°" = 0,99 (wg Zatgcznika

krajowego NA.6)

- Wspdiczynnik rzezby terenu (orografii): c (z,) = 1,00
- Srednia predkos¢ wiatru: v, (z.) = ¢ (z,)C,(z,)'V, = 25,77 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1 (z,) = 0,191

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?®

- Wartos¢ szczytowa cidnienia predkosci:
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q.(z,) = [1+7:1(z)]-(1/2)p-v_*(z,) = 969,1 Pa = 0,969 kPa
- Wspditczynnik konstrukeyjny: c_c, = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Coo = Choro = -1,232

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw,e = cscd-qp(ze)-cpe =1,000-0,969-(-1,232) = -1,194 kN/m?

wiatr sciany

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata
(p.7.2.2)

1,140 .
kierunek ) 0,760 0,475 7
wiatru

A B Cc

Fw,e [kN/m2]

0,671
IR TI I I IR IR TITR
IITITIIITTITIIAT:
0,298
b=26,0

>

B c

KT 0,760 -0,475

e/5=35, , 4e5=139 , de=116
,:/ 7 d=29,04 ,:/
a

7

Elewacja nawietrzna - pole D:

- Budynek o wymiarach: d =29,0 m,b=26,0m, h=8,7m

- Wymiar e = min(b,2-h) = 17,4 m

- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):

- strefa obcigzenia wiatrem 2 — v, ; = 26 m/s
- Wspdiczynnik kierunkowy: ¢, = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: ¢ =1,00

season

- Bazowa predkosc wiatru: v, =c_ -C

dir ~season

V,, = 26,00 m/s
- Wysokos$¢ odniesienia: z, =h =8,70 m
- Kategoria terenu Il - wspdétczynnik chropowatosci: ¢ (z,) = 1,0/(8,7/10)°" = 0,98 (wg Zatgcznika

krajowego NA.6)

- Wspdiczynnik rzezby terenu (orografii): c (z,) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: v () =c(z,)c,(z,)V, =2539 m/s
- Intensywnosc turbulencii: | (z,) = 0,194

- Gestosc¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?

- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
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q.(z,) = [1+7:1(z)]-(1/2)p-v_*(z,) = 949,7 Pa = 0,950 kPa
- Wspditczynnik konstrukeyjny: c_c, = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Coo = Choro = +0,707

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw,e = cscd-qp(ze)-cpe =1,000-0,950-0,707 = 0,671 kN/m?

Snieg

Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) B s [kN/m?2]
0,960 0,960 0,480 0,960 0,960 0,480
0by bybbeebey ] CEEEbeddd buvivebetd  byueed

Potaé dachu obcigzonego rownomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A= 142 m n.p.m. -
s, =0,006-A-0,6 = 0,252 kN/m? < 1,2 kN/m?* — s_= 1,2 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opaddw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozycji:

- teren normalny — C_=1,0
- Wspditczynnik termiczny — C, = 1,0
- Wspodtczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 2,0°

n, =08

Obcigzenie charakterystyczne:
s=uC_C's =0,81,01,0-1,200 = 0,960 kN/m?
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zaspa daszek

Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli
(p.5.3.6)

przypadek (i) przypadek (ii) B s [kN/m?2]

Maksymalne obcigzenie nierownomierne dachu nizszego - przypadek (ii):

- Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A= 142 m n.p.m. —>
s, =0,006-A-0,6 = 0,252 kN/m? < 1,2 kN/m*> — s, = 1,2 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opaddéw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozycji:
- teren normalny — C_=1,0
- Wspditczynnik termiczny — C, = 1,0
- Dlugos¢ zaspy:
l,=2h=2-3,5=7,0m
- Wspétczynniki ksztattu dachu:
n=0
u, = (b, +b,)/(2:h) = (25,0+1,9)/(2-3,5) = 3,843
u,=pu +p =0+3,843 = 3,843

Obcigzenie charakterystyczne:
s=u,C-C's, = 3,843-1,0-1,0-1,200 = 4,611 kN/m?
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WIDOK MODELU OBLICZENIOWEGO
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Obwiednia sit tngcych w ptatwi
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Wymiarowanie pretow ptatwi

Rezultaty Komunikaty

Pret Profil Materiat Lay Laz | Wytez. Przypadek

7 krzyzulec_7 | | RK 60x80x3 S 355 85.80| 65.80 0.45 | 423 SGN/M412=171.1
8 krzyzulec_8 |8 | RK 80x50x3 S 355 6261| 6261 0.69| 421 SGN/410=1%1.1
9 krzyzulec_9 || RK 40x40x3 5 355 go09| 99.09 0.63| 375 SGN/AE4=121.0
10 krzyzulec_10 [0 | RK 60x50x3 S 355 g1.07| &1.07 0.42| 421 SGN/410=1%1.1
11 krzyzulec_11 [ | RK 40x40x3 5 355 gg09| ©9.08 0.28 | 375 SGN/384=171.0
12 krzyzulec_12 [ | RK 40x40x3 S 355 9427| 094327 0.33| 397 SGN/38E=171.1
13 krzyzulec_13 [ | RK 40x40x3 5 355 go0a| 99.09 0.35 | 421 SGN/M410=1%1.1
14 krzyzulec_14 [ | RIC 4024023 5 355 9427| o437 0.18| 363 SGN/AS2=1%1.0
15 krzyzulec_15 [ | RK 50x50x3 S 355 g418| 6413 0.45 | 421 SGN/410=1%1.1
16 krzyzulec_16 [ | RK 40x40x3 S 355 9427| 094327 0.50 | 363 SGN/352=171.0
17 krzyzulec_17 | | RK 60x50x3 S 355 g257| 8257 0.69| 421 SGN/410=1%1.1
18 krzyzulec_18 |[# | RK 50x50x3 5 355 g5.85| 6585 0.45 | 421 SGN/410=1%1.1

19 PG_19 || souas 140x14] S 35S 38.01| 77.94 0.71| 423 SGN412=1%1 1

20 PD_20 (| RK 10023 S 355 53.31|  104.13 0.82 | 363 SGN/352=171.0

WYMIAROWANIE SLUPA ZELBETOWEGO

Obwiednia momentéw zginajgcych My
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Obwiednia sit normalnych Fx

m Aut 2016 - Projekt: POLIFARBv7 - Wyniki MES: aktualne = A - X
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™ B ® Wyniki MES: aktualne 1525 81 939 IPE 300 b x=2,40, y=22,20; 23,40 5000 [m] [kN] [Deg]
1 Poziom:

e Nazwa : Poziom +7,00

e Poziom odniesienia :-1,00 (m)

o Wspdtczynnik pelzania betonu 1, =1,00

e OUT: : Klasa cementu N

e Kilasa srodowiska : XC1

¢ Klasa konstrukgcji :S4

2.1  Charakterystyki materiatéw:

e Beton : C25/30 fex = 25,00 (MPa)
ciezar objetosciowy : 2501,36 (kG/m3)
Srednica kruszywa : 20,0 (mm)

e Zbrojenie podtuzne: :A-llIN (B500SP) fk = 500,00 (MPa)
Klasa ciggliwo$ci :C

e Zbrojenie poprzeczne: - A-llIN (B500SP) fik = 500,00 (MPa)

2.2 Geometria:

2.2.1 Prostokat 45,0 x 45,0 (cm)
2.2.2 Wysokosc¢: L = 8,00 (m)
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2.2.3 Grubos¢ ptyty =0,00 (m)
2.24 Wysokos¢ belki =0,00 (m)
2.2.5 Otulina zbrojenia =4,0 (cm)

2.3 Opcje obliczeniowe:

e Obliczenia wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
e Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagan

e Stup prefabrykowany . nie

e Prewymiarowanie . nie

o Uwzglednienie smuktosci : tak

o Sciskanie : ze zginaniem

e Strzemiona : do piyty

o Klasa odpornosci ogniowej : brak wymagan

2.5 Wyniki obliczeniowe:

Wspotczynniki bezpieczehstwa Rd/Ed = 1,63 > 1.0

2.5.1 Analiza SGN/SW

Kombinacja wymiarujgca: SGN/311=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.05 + 8*1.50 + 10*1.50 + 5*0.75 (B)
Typ kombinacji: SGN
Sity przekrojowe:

Nsd = 101,46 (kN)  Msdy = 74,01 (kN*m) Msdz =-19,98 (kN*m)

Sity wymiarujgce:

wezet dolny
N = 101,46 (kN) N*etotz = 102,30 (kN*m) N*etoty= -28,13 (kN*m)

Mimosréd: ez (My/N) ey (Mz/N)

statyczny eEd: 72,9 (cm) -19,7 (cm)

imperfekcji ei: 2,8 (cm) 0,0 (cm)

poczatkowy e0: 75,8 (cm) -19,7 (cm)

minimalny emin: 2,0 (cm) 2,0 (cm)

catkowity etot: 100,8 (cm) -27,7 (cm)

2.5.1.1. Analiza szczegétowa-Kierunek Y:

2.5.1.1.1 Analiza smuklosci

Konstrukcja przesuwna
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L (m) Lo (m) A Alim
8,00 16,00 123,17 87,55 Stup smukty

2.5.1.1.2 Analiza wyboczenia

M2 = 74,01 (kN*m) M1 =-0,58 (kN*m)
Przypadek: przekrdj na konicu stupa (wezet dolny), uwzglednienie wptywu smuktosci
MO = 74,01 (kN*m)
ea = 01*lo/2 = 2,8 (cm)
01 =00 * oh * am = 0,00

60 =0,01

ah =0,71

am = (0,5(1+1/m))*0.5 = 1,00

m =1,00

Metoda nominalnej sztywnosci

B

I+
(N, /N)-1 3

B=1,00
Nb = (n"2 * EJ)/ 1072 = 408,42 (kN)
EJ = Kc*Ecd*Jc+Ks*Es*Js = 10593,63 (kN*m2)
oef=1,00
Jc =341718,8 (cm4)
Js =4795,2 (cm4)
Kc=0,01()
Ks =1,00 ()
MEdmin = 2,03 (kN*m)

M, =max<M,, . ;| 1+
= 102,30 (kN*m)

2.5.1.2. Analiza szczegé6towa-Kierunek Z:

2.5.1.2.1 Analiza smuklosci

Konstrukcja przesuwna

L (m) Lo (m) A Alim
8,00 16,00 123,17 87,55 Stup smukly

2.5.1.2.2 Analiza wyboczenia

M2 =-0,66 (kN*m) M1 =-19,98 (kN*m)

Przypadek: przekrdj na konicu stupa (wezet dolny), uwzglednienie wptywu smuktosci
MO =-19,98 (kN*m)

ea=0,0 (cm)

Metoda nominalnej sztywnosci

36



B=1,23
Nb = (n"2 * EJ)/ 1072 = 408,42 (kN)
EJ = Kc*Ecd*Jc+Ks*Es*Js = 10593,63 (kN*m2)
oef=1,00
Jc =341718,8 (cm4)
Js =4795,2 (cm4)
Kc=0,01()
Ks =1,00 ()
MEdmin = 2,03 (kN*m)

B
My, = maX{MEdmin {1 + W M i

= -28,13 (kN*m)

25.2 Zbrojenie:

rzeczywista powierzchnia Asr =24,13 (cm2)

Stopien zbrojenia: pP=119%
2.6 Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-IlIN (B500SP)):
e 1216 | =7,96 (m)
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WYMIAROWANIE STOPY FUNDAMENTOWEJ W CZESCI MAGAZYNOWEJ

1.1 Dane podstawowe

1.1.1 Zalozenia

Obliczenia geotechniczne wg normy
e Obliczenia zelbetu wg normy
e Dobor ksztattu

1.1.2 Geometria:

: PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
: PN-EN 1992-1-1:2008

: bez ograniczeh

T B h
hiq
2 o
; A
A = 3,30 (m) a =0,45 (m)
B =2,40 (m) b =0,45 (m)
h1 =0,40 (m) e, = 0,00 (m)
h2 =0,00 (m) ey = 0,00 (m)
h4 =0,05 (m)
Erﬁj mr
L. RN
a' = 25,0 (cm)
b' = 25,0 (cm)
cnom1 =6,0 (cm)
cnom2 =6,0 (cm)

Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)

1.1.3 Materialy

Beton
MPa

e Zbrojenie podtuzne
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: C25/30; wytrzymato$¢ charakterystyczna = 25,00

ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
prostokatny rozktad naprezeh [3.1.7(3)]

:typ  A-llIN (B500SP) wytrzymatosc



charakterystyczna = 500,00 MPa

Klasa  ciggliwosci:

Cc

gataz pozioma wykresu naprezenie-

odksztatcenie

e Zbrojenie poprzeczne :typ  A-llIN (B500SP) wytrzymatosé
charakterystyczna = 500,00 MPa

e Dodatkowe zbrojenie: :typ  A-lll (RB400OW) wytrzymatosc
charakterystyczna = 400,00 MPa

1.2 Wymiarowanie geotechniczne

1.2.1 Zalozenia

o Wspotczynnik redukujgcy kohezje: 0,00

e Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu: dla kierunkéw XiY

e Podejscie obliczeniowe: 2
A1 + M1 +
Yo =
Yo =
Yeu =
Yau =
YYo=
YRyv =

YRh =1,10

1.2.2 Grunt:

Poziom gruntu: N, =0,00 (m) N, =0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: N, =-0,60 (m)

Minimalny poziom posadowienia: N; =-1,00 (m)

Piasek drobny
* Poziom gruntu: 0.00 (m)
« Ciezar objetosciowy: 1937.46 (kG/m3)
* Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 29.9 (Deg)
» Kohezja: 0.00 (MPa)
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Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN
SGN/257=1*1.15+2*1.15+3*1.05+4*1.05+6*1.50+11*1.50+5*0.75 N=123,51 Mx=-69,15 My=-17,56
Fx=-5,21 Fy=8,31
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu
1.35 * ciezar gruntu
1.35 * naziom (state)
1.50 * naziom (zmienne)
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 339,44 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 462,96 (kN) Mx = -72,47 (kN*m) My =-117,31 (KN*m)

Metoda obliczen naprezenia dopuszczalnego: Analityczna

Mimos$rod dziatania obcigzenia:

|eB| = 0,16 (m) leL] = 0,25 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu:

B'=B - 2|eB| = 2,09 (m)

L'=L-2leL| =2,79 (m)

Gtebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,00 (m)

Wspdtczynniki nosnosci:

Ny = 19.91
Nc = 30.00
Ng = 18.28
Wspotczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iy = 0.96
ic = 0.97
ig = 0.97
Wspdtczynniki ksztattu:
sy = 0.78
sc = 1.39
sq = 1.37
Wspotczynniki nachylenia podstawy fundamentu:
by = 1.00
bec = 1.00
bg = 1.00

Parametry geotechniczne:
C = 0.00 (MPa)
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29,9 (Deg)
1937.46 (kG/m3)

¢

Y
qu = 0,76 (MPa)

Obliczeniowy opor podtoza gruntowego:

glim =qu /YRy = 0.54 (MPa)

YRy = 1,40

Naprezenie w gruncie: gref = 0.11 (MPa)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: glim / qref = 4.994 > 1

Odrywanie
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/336=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50
+ 10*1.50 N=-27,36 Mx=-54,31 My=39,37 Fx=16,39 Fy=6,55
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
1.00 * naziom (state)
0.00 * naziom (zmienne)
Powierzchnia kontaktu: S =0,27
Slim = 0,17
Przesuniecie
Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/352=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05
+6*1.50 + 10*1.50 N=-27,36 Mx=-54,32 My=39,33 Fx=16,39 Fy=6,55
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
1.00 * naziom (state)
0.00 * naziom (zmienne)
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 165,69 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 138,33 (kN) Mx = -56,94 (kN*m) My = 45,89 (kN*m)
Wymiary zastepcze fundamentu: A_ = 3,30 (m) B_=2,40 (m)
Powierzchnia poslizgu: 7,07 (m2)

Wspotczynnik tarcia fundament - grunt: tan(éd) = 0,45

Kohezja: cu = 0.00 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:
Hx = 16,39 (kN) Hy = 6,55 (kN)
Ppx = -21,84 (kN) Ppy =-30,03 (kN)
Pax = 2,44 (kN) Pay = 3,35 (kN)
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Wartos¢ sity poslizgu Hd = 0,00 (kN)
Wartos$¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- na poziomie posadowienia: Rd = 56,25 (kN)

Statecznos$c¢ na przesuniecie: 0

Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGU
SGU:CHR/149=1%1.00+2%1.00+4*0.70+8*0.60+11*0.60+5*1.00 N=131,18 Mx=0,03 My=13,77 Fx=-
4,77 Fy=-0,01
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
1.00 * naziom (state)
1.00 * naziom (zmienne)
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 320,04 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: q = 0,06 (MPa)
Migzszo$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 3,60 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,01 (MPa)

- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,09 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,1(cm)

- wtérne s"=0,0 (cm)

- CALKOWITE S=0,1(cm) < Sadm = 5,0 (cm)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 39.68 > 1

Roéznica osiadan

Kombinacja wymiarujgca SGU
SGU:CHR/104=1*1.00+2%1.00+4*0.70+6*1.00+10*1.00+5*0.50 N=46,08 Mx=-36,59 My=36,31
Fx=9,68 Fy=4,41

Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
1.00 * naziom (state)
1.00 * naziom (zmienne)

Réznica osiadan: S =0,2 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 28.91 > 1

Obrot

Wokot osi OX
Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/352=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05
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+ 6%1.50 + 10*1.50 N=-27,36 Mx=-54,32 My=39,33 Fx=16,39 Fy=6,55

Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
1.00 * naziom (state)
0.00 * naziom (zmienne)

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 165,69 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 138,33 (kN) Mx = -56,94 (kN*m) My = 45,89 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstap = 198,83 (KN*m)

Moment obracajgcy: Mrenvy =89,77 (kN*m)

Statecznos¢ na obrét: 2215 > 1

Wokdét osi OY

Kombinacja wymiarujgca: SGN : SGN/336=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50
+ 10*1.50 N=-27,36 Mx=-54,31 My=39,37 Fx=16,39 Fy=6,55

Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
1.00 * naziom (state)
0.00 * naziom (zmienne)
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 165,69 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 138,33 (kN) Mx = -56,93 (kN*m) My = 45,92 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstab = 273,39 (KN*m)
Moment obracajgcy: Mrenvy =91,06 (kN*m)
Statecznos¢ na obrét: 3.002 > 1

Koniec obliczen statycznych. Opracowanie zawiera 43 ponumerowane strony.

mgr inz. Tomasz Wiszniewski
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

INWESTOR : GDANSKA FABRYKA FARB GRAFICZNYCH Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia ul. Chwaszczynska 129E

TEMAT : ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
O CZESC MAGAZYNOWA | SOCJALNO-BIUROWA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

ADRES : Gdynia ul. Chwaszczynska dz. nr 526, 528, 529 obreb 0027
jedn. ewid. 226201_1

PROJEKTOWAL : mgr inz. Tomasz Wiszniewski
nr upr. POM/0123/POOK/08
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1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO:

Na podstawie analizy wystepujgcych gruntéw oraz parametrow geofizycznych i wodnych gruntow,
sytuacja moggcg zmieni¢ wiasciwosci gruntdw w obrebie oddziatywania fundamentow,
wystepowaé moze podczas wykopdw prowadzonych w okresie zimowym co zwigzane jest to z

mozliwoscig przemarzniecia wierzchnich warstw gruntu oraz podczas wykonywania opadow

wyniku zalania wykopéw.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH:

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW

GEO

geologiczng

Na podstawie badan  geotechnicznych  sporzgdzonych przez  firme
Biuro Ustug Geologicznych
TEMAT : Gdynia ul. Chwaszczyniska, dz. nr 63/45, 67/2, 70/2
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
= -
= @ o S o «© L] & b= g
2132 32 |8 |5 |5 |3 |& |8 B £z
= @ 9 D o c :j = o = E E a— E ;
] =3 = ] N a8 ‘E 2w = = S =
2122 2= |2 8 c= |8l 9 |5, 6= ¢
Opis litologiczno - genetyczny 8 so 59 82|pe|lo’ |55 | 8 2 g 02T x £

> | 58| 52 |=a |& |83 |°ox)| 8 |2V p@EE
2 |32 38 |8 |8 |§ |2°| 5 |t [g9gr
@ a2 Z Rog a = & = =3 5 s ol 2
@ E EX o 7] = I3 » = s & ©
2 | @ @ » & 2 (3] & M 2
z x =

1. Masypy la Pg clSa 0,35 — 16,0 210 | 0,026 | 155 | 27,0 | 1£0.1

2. Piaski srednie _

Uiwory wodnolodowcowe b | Pg dsa | 0,15 130 | 215 | 0034 | 190 | 430 [10.1

3. Piaski gliniaste -

uiwory lodoweowe a | Ps Msa — | 050 | 90 | 180 | — | 330 | 980 |1x01

80 | 185 |

b Ps MSa — 0,70 naw 205 3.0 | 1300 | 1201

TECHNICZNYCH
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

Oznaczenie parametréw geotechnicznych metodg B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczeh no$nosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczer obrotu

Obliczenia naprezen:

1.10 * ciezar fundamentu

1.20 * ciezar gruntu
Osiadanie srednie:
1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
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. Odrywanie, przesuniecie, obrot:
0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN NA GRUNT

Oddziatywanie gruntu na budynek to przede wszystkim odpér gruntu na stopy fundamentowe.

5. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH | SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Z uwagi na wykonywanie specjalistycznych robét inzynierskich, sprawdzenie i kontrola w czasie
wykonywania robét ziemnych oraz po ich zakohczeniu powinny obejmowa¢ dla fundamentéw
budynku:

e sprawdzenie zgodnosci wykonywania robét z dokumentacjg

e kontrole prawidtowos$ci wytyczenia robét w terenie

e sprawdzenie przygotowania terenu

e kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu

e sprawdzenie wymiarow wykopow

e sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdéw

6. PRZEKROJ GEOTECHNICZNY PRZYJETY DO OBLICZEN, OBLICZENIE NOSNOSCI ORAZ
OSIADAN PODLOZA GRUNTOWEGO, OGOLNEJ STATECZNOSCI, USTALENIE DANYCH
NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

WYMIAROWANIE STOPY FUNDAMENTOWEJ W CZESCI MAGAZYNOWEJ

1.1 Dane podstawowe

1.1.1 Zalozenia

e Obliczenia geotechniczne wg normy  : PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
¢ Obliczenia zelbetu wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008

e Dobor ksztattu : bez ograniczen

1.1.2 Geometria:
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B H
EII B h
hiq
- ' h
. &
A = 3,30 (m) a =0,45 (m)
B =2,40 (m) b =0,45 (m)
h1 =0,40 (m) e, =0,00 (m)
h2 =0,00 (m) ey = 0,00 (m)

h4  =0,05(m)

_— M

IEW E Ib.

a' = 25,0 (cm)
b’ = 25,0 (cm)
cnom1 =6,0 (cm)

cnom2 =6,0 (cm)

Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)

1.1.3 Materialy

1.2

1.21

e Beton
MPa

e Zbrojenie podtuzne

charakterystyczna = 500,00 MPa

odksztatcenie

e Zbrojenie poprzeczne
charakterystyczna = 500,00 MPa

e Dodatkowe zbrojenie:

charakterystyczna = 400,00 MPa

Wymiarowanie geotechniczne

Zatozenia
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: C25/30; wytrzymatos¢ charakterystyczna = 25,00

ciezar objetosciowy =2501,36 (kG/m3)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]

:typ  A-llIN (B500SP) wytrzymatosé

Klasa  ciggliwosci: C

gataz pozioma wykresu naprezenie-

“typ  A-IlIN (B500SP) wytrzymato$é

:typ  A-lll (RB40OW) wytrzymatosé



o Wspdtczynnik redukujacy kohezje: 0,00

e Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu: dla kierunkéw XiY

o Podejscie obliczeniowe: 2
A1 + M1 +
Yo =
Yo =
You =
Yau =
Yyo=
YRy =
YRh =1,10

1.2.2 Grunt:

Poziom gruntu: N, = 0,00 (m) N,
Poziom trzonu stupa: N, =-0,60 (m)
Minimalny poziom posadowienia: N; =-1,00 (m)

Piasek drobny
* Poziom gruntu: 0.00 (m)
* Ciezar objetosciowy: 1937.46 (kG/m3)
+ Ciezar whasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 29.9 (Deg)
* Kohezja: 0.00 (MPa)

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca SGN

= 0,00 (m)

R2
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,40

SGN/257=1*1.15+2%1.15+3*1.05+4*1.05+6*1.50+11*1.50+5*0.75 N=123,51 Mx=-69,15 My=-17,56

Fx=-5,21 Fy=8,31
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu
1.35 * ciezar gruntu
1.35 * naziom (state)
1.50 * naziom (zmienne)
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 339,44 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce:
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Nr = 462,96 (kN) Mx = -72,47 (kN*m) My = -117,31 (kN*m)

Metoda obliczeh naprezenia dopuszczalnego: Analityczna

Mimosréd dziatania obcigzenia:

leB| = 0,16 (m) leL| = 0,25 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu:

B'=B - 2|eB| = 2,09 (m)

L'=L-2|eL| =2,79 (m)

Gtebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,00 (m)

Wspotczynniki nosnosci:

Ny = 19.91
Ne = 30.00
Ng = 18.28
Wspotczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iy = 0.96
ic = 0.97
ig = 0.97
Wspotczynniki ksztattu:
sy = 0.78
sc = 1.39
sq = 1.37
Wspotczynniki nachylenia podstawy fundamentu:
by = 1.00
bc = 1.00
bg = 1.00
Parametry geotechniczne:
C = 0.00 (MPa)
¢ = 29,9 (Deg)
y = 1937.46 (kG/m3)

qu = 0,76 (MPa)
Obliczeniowy opér podioza gruntowego:

glim=qu /YRy =0.54 (MPa)

YRy = 1,40

Naprezenie w gruncie: gref = 0.11 (MPa)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: glim / qref = 4.994 > 1

Odrywanie

Odrywanie w SGN
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Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/336=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50
+ 10*1.50 N=-27,36 Mx=-54,31 My=39,37 Fx=16,39 Fy=6,55
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
1.00 * naziom (state)
0.00 * naziom (zmienne)
Powierzchnia kontaktu: s =0,27
Slim = 0,17

Przesuniecie

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/352=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05
+ 6*1.50 + 10*1.50 N=-27,36 Mx=-54,32 My=39,33 Fx=16,39 Fy=6,55
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
1.00 * naziom (state)
0.00 * naziom (zmienne)
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 165,69 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 138,33 (kN) Mx = -56,94 (kN*m) My = 45,89 (kN*m)
Wymiary zastepcze fundamentu: A_ = 3,30 (m) B_=2,40(m)
Powierzchnia poslizgu: 7,07 (m2)

Wspotczynnik tarcia fundament - grunt: tan(éd) = 0,45

Kohezja: cu = 0.00 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:
Hx = 16,39 (kN) Hy = 6,55 (kN)
Ppx =-21,84 (kN) Ppy =-30,03 (kN)
Pax = 2,44 (kN) Pay = 3,35 (kN)
Wartos¢ sity poslizgu Hd = 0,00 (kN)

Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:
- na poziomie posadowienia: Rd = 56,25 (kN)

Statecznosc¢ na przesuniecie: o

Osiadanie sSrednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGU
SGU:CHR/149=1%1.00+2%1.00+4*0.70+8*0.60+11*0.60+5*1.00 N=131,18 Mx=0,03 My=13,77 Fx=-
4,77 Fy=-0,01
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
1.00 * naziom (state)

1.00 * naziom (zmienne)
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Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 320,04 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g = 0,06 (MPa)
Migzszoé¢ poditoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 3,60 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,01 (MPa)

- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,09 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,1(cm)

- wtérne s"=0,0 (cm)

- CALKOWITE S=0,1(cm) < Sadm = 5,0 (cm)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 39.68 > 1

Réznica osiadan

Kombinacja wymiarujgca SGU
SGU:CHR/104=1*1.00+2%1.00+4*0.70+6*1.00+10*1.00+5*0.50 N=46,08 Mx=-36,59 My=36,31
Fx=9,68 Fy=4,41

Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
1.00 * naziom (state)
1.00 * naziom (zmienne)

Réznica osiadan: S =0,2 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: 28.91 > 1

Obrot
Wokét osi OX
Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/352=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05
+ 6*1.50 + 10*1.50 N=-27,36 Mx=-54,32 My=39,33 Fx=16,39 Fy=6,55
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
1.00 * naziom (state)
0.00 * naziom (zmienne)
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 165,69 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 138,33 (kN) Mx = -56,94 (kN*m) My = 45,89 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstap = 198,83 (kN*m)

Moment obracajacy: Mrenv =89,77 (kN*m)

Statecznos$é¢ na obrot: 2215 > 1

Wokoét osi OY

Kombinacja wymiarujgca: SGN : SGN/336=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50

+ 10*1.50 N=-27,36 Mx=-54,31 My=39,37 Fx=16,39 Fy=6,55
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Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
1.00 * naziom (state)
0.00 * naziom (zmienne)
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 165,69 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 138,33 (kN) Mx = -56,93 (kN*m) My = 45,92 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstab = 273,39 (KN*m)
Moment obracajacy: Mrenvy =91,06 (kN*m)
Statecznos¢ na obrét: 3.002 > 1

7. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWANIA WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT
BUDOWLANY:

W poziomie posadowienia nie wystepuje woda gruntowa. Elementy Zelbetowe stykajgce sie z
gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg preparatu lzobud Izohan W

(podktad) a nastepnie 1zobud Izohan WM lub wykona¢ z betonu wodoszczelnego.

8. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
OBIEKTOW SASIADUJACYCH | OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO
ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH
LUB ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA ONIEKTU BUDOWLANEGO

W czasie prac budowlanych nalezy kontrolowaé czy sgsiednie obiekty nie wykazujg spekan oraz

przyrostu przemieszczen i odksztatcen.

mgr inz. Tomasz Wiszniewski
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